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1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj budynku - budynek oswiaty,

Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Remont dach, gzymsow 1 cokotow budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych im. Synéw Putku w Owinskach.

W zakresie ujeto rowniez remont rynien i1 usuniecie skutkow przeciekow dachu w
pomieszczeniach zlokalizowanych na drugim pigtrze

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru:
-nr 2406 z 21.12.1932 r. — klasztor ( budynek A)
-nr 1177/A 2 23.07.1970 r. — plebania ( budynek nr 8 )

3. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynki, bedace przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego majg funkcje: os$wiatowy z
internatem.

4.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynki sktadajace si¢ na Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy sg zlokalizowane w
bylym Klasztorze Cysterek. Zespot poklasztorny sktada si¢ z budynku gtownego (obecnie
budynek A) z wewnetrznym wirydarzem. Od strony poinocnej, przed wejsciem gtdéwnym
znajduje si¢ dziedziniec wygrodzony przez kosciét i budynek nr 11 z jednej strony, oraz przez
budynek nr 8 i budynek nr 7, z drugiej strony.

Od strony zachodniej znajduje sie skrzydto budynku mieszczace kuchnie i facznik do budynku nr
8, wygradzajace kolejny dziedziniec.

Budynki posiadaja 2-3 kondygnacje nadziemne i dachy spadziste.

5.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dhugo$¢ budynku A — 85,6 m
Szeroko$¢ budynku A — 54,5 m
Wysokos¢ budynku A — 17,4 m

Dhugos¢ budynku 8 — 35,5 m
Szeroko$¢ budynku 8 — 18,5 m
Wysokos$¢ budynku 8 — 13,3 m



6. Rozwigzania techniczne i materialowe
6.1.1. Naprawa gzymsow
6.1.1. Naprawa gzymsow od strony poludniowej (w zakresie etapu H)

Jako przyczyne zniszczenia gzymsoéw ustalono nieprawidtowy rozstaw hakéw rynnowych i
odksztalcenie rynien, ktére generowato naciski na gzyms.

W celu wykonania naprawy nalezy zdemontowa¢ pokrycie dachu na szerokosci 1m wraz z
fatami i1 kontr fatami, deska czotowsa, folia dachowa i pasem nadrynnowym i rynng. Nalezy
usuna¢ odspojone i poluzowane elementy gzymsu gornego. Dotyczy to okoto 50 % gzymsu.

Naprawa konstrukeji i tynkéw gzymsu:

Zagruntowa¢ gruntem szczepnym miejsca odspojen gzymsu srodkiem glteboko penetrujacym na
podiloza krytyczne takie jak piaszczyste, porowate powierzchnie tynkéw i betonu. Srodek
powinien by¢ bezbarwny 1 bezzapachowy, jego wilasciwosci muszg wzmocni¢ mocno
przylegajace, kredujace stare powloki malarskie oraz odspoi¢ stabo przylegajace powtoki.
Spoiwo gruntu powinno zawiera¢ zywice polimerowe rozpuszczone w rozpuszczalnikach
organicznych.

Odtworzy¢ ubytki gzymsu koronujacego z zachowaniem wymiar6w oraz profilowania . Do
wykonania profili ciggnionych nalezy uzy¢ zewngtrznej, szybkowiazacej zaprawy sztukatorskiej
gruboziarnistej. Uzyta zaprawa powinna charakteryzowa¢ si¢ tatwoscia obrobki,
hydrofobowoscig oraz niskim skurczem.

Na uzupehionych powierzchniach gzymsu wykona drobnoziarnista warstw tynku, zaprawa
cienkowarstwowag przeznaczong do obrobki rgcznej. Gotowa zaprawa musi posiadaé
wlasciwosci nadawania struktury poprzez szpachlowanie , modelowanie, szlamowanie.
Uziarnienie 0-0,6mm.

Warstwy malarskie odtworzy¢ z zachowaniem pierwotnej kolorystyki oraz zastosowanych farb.

Prace ciesielskie i1 dekarskie

Odkryta konstrukcje drewniang dachu oraz montowane nowe elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natrysk preparatem solnym zabezpieczajacym przed szkodliwym
dziataniem ognia (klasa NRO) , owadoéw , grzybow i plesni.

Nalezy zamontowa¢ deski czolowe do konstrukcji dachu, pas folii dachowej oraz odtworzy¢
uktad tat i kontrtat.

Nowe pasy folii dachowej, klei¢ tasmami naprawczymi do pozostawionych potaci folii.

Do deski czotowej zamontowaé rynhaki w rozstawie maksymalnym 50 cm.

Nastepnie zamontowa¢ pas nadrynnowy z blachy tytan-cynk, zamontowa¢ nowe rynny oraz
odtworzy¢ pokrycie ze zdemontowanej dachéwki karpiowki wg historycznego wzoru.



6.1.2 Naprawa gzymsu nad wejsciem gtownym do budynku A od strony pélnocnej na styku
kosciola- pas nadrynnowy-rynna, oraz naprawa kosza i styku polaci dachu z wieza koSciola
(w zakresie etapu J)

Zniszczony gzyms znajduje si¢ ponizej zlewni wody pochodzacej z kosza i ptaszczyzny dachu
biegnacej wzdluz poludniowej $ciany wiezy.

W zwiazku z tym nalezy zadba¢ o prawidtowe wykonanie opierzen i hydroizolacji w catej tej
strefie dachu.

Nalezy rozebra¢ warstwy przekrycia ( dachowka, membrana), oraz taty i kontr taty, w obszarze
kosza, kalenicy, $ciany wiezy i pasa wzdluz okapu.

Nalezy w tym rejonie rozebra¢ opierzenia oraz wzdtuz okapu, na dtugosci okoto 3m: rynne i pas
nadrynnowy.

Odkryta konstrukcje drewniang dachu oraz montowane nowe elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natrysk preparatem solnym zabezpieczajacym przed szkodliwym
dziataniem ognia (klasa NRO) , owadoéw , grzybow i plesni.

Nalezy dokona¢ naprawy gzymsu — wedlug opisu znajdujacego si¢ w punkcie 1.1

Zamontowa¢ nowe pasy folii dachowej, klejonej taSmami naprawczymi do pozostawionych
potaci folii. Nastgpnie nalezy odtworzy¢ uktad fat i kontr tat oraz opierzenia. Opierzenia
wykona¢ z blachy cynk-tytan.

Zamontowac nowe opierzenie z blachy tytan cynk. Opierzenie wzdtuz §ciany wiezy ko$ciota ma
by¢ wcigte w $ciane na wysokos¢ 40 cm.

Nalezy zamontowa¢ nowg rynng¢ oraz nowy pas nadrynnowy.

6.1.3. Naprawa gzymsu Sciany szczytowej od strony koSciola zakonczony dachéowka —
ubytki tynkarskie (w zakresie etapu I)

Dokona¢ naprawy gzymsu wedlug zapisow punktu 1.1 z zachowaniem dylatacji szerokosci
Smm na styku dachowka- gzyms.

Uwagi:
Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dach pokryty papa. Rusztowanie zdemontowaé po
wykonaniu i odbiorze prac.

6.2. Remont kominéw, koszy dachowych i zniszczonych warstw przekrycia dachu

6.2.1 Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokol kominow (w zakresie
etapow H, 1, J, G)

W celu naprawy koszy i pasow przekrycia wokét kominow, nalezy zdemontowac pokrycie
(dachowke), folie¢ dachowa 1 opierzenia oraz laty i kontrtaty. Demontaz przewiduje si¢ w pasach
o szerokosci okolo 2 metréw w koszach i do 1 metra wokot kominow.

Odkryta konstrukcj¢ drewniang dachu i nowe elementy drewniane zabezpieczy¢ poprzez natrysk
preparatem solnym zabezpieczajacym przed szkodliwym dziataniem ognia (klasa NRO) ,
owadow , grzybow i plesni.



Na  zabezpieczonej konstrukcji zamontowa¢ nowg foli¢ dachowa klejong tasmami do
pozostawionych plaszczyzn folii.

Nastepnie odtworzy¢ taty i kontr laty, opierzenia i pokrycie z dachowki pozyskanej z rozbiorki, z
zachowaniem historycznego wzoru.

Opierzenia wykona¢ z blachy cynk-tytan.

6.2.2. Wymiana warstw przegrody w wentylatorni na poddaszu (w zakresie etapu F)

W pomieszczeniu wentylatorni, oprocz naprawy kosza ( wedlug punktu 2.1.) nad tym
pomieszczeniem, nalezy zdemontowaé zawilgocone 1 zniszczone ptyty GK na ruszcie
systemowym wraz welna mineralng i1 paroizolacja. Do konstrukcji dachu nalezy podwiesi¢ nowy
ruszt systemu sufitow podwieszanych (EI60), oraz zamontowa¢ nowe plyty welny mineralnej
dachowej o lacznej grubosci 25 cm, A 0.36, oraz nowa foli¢ paroizolacyjng. Powyzej welny
mineralnej zapewni¢ pustk¢ wentylacyjng z nawiewem i wywiewem.

Od spodu zamontowac¢ ptyty GK, tworzace wraz z zamontowanym rusztem system EI60.

Sufit, w obszarze wymiany, zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjng biata.

6.2.3. Kominy

6.2.3.1 Kominy powyzej polaci dachu (w zakresie etapow H, 1, J, G)

Po wykonaniu rozbiorek przekrycia i opierzen, oraz zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej,
nalezy naprawi¢ kominy.

Na nietynkowanych plaszczyznach kominow (powyzej potaci dachu) nalezy wymieni¢ fuge
kominow stosujgc zaprawe o drobnej ziarnisto$ci . Wymiana fugi powinna by¢ wykonywana
recznie ze szczegdlng dbaloscig aby nie uszkodzi¢ lica cegiet. Parametry zaprawy do fugowania:
drobnoziarnista ( ziarno do 1,2 mm , zawierajgca trass , w kolorze zblizonym do istniejacego -
ciemno szarego, mrozoodporna. Wymiane¢ fugi wykona¢ licujac spoing ze Scianami komina dla
zapewnienia szczelnosci.

6.2.3.2 Kominy ponizej polaci dachu (w zakresie etapu F)

Tynki kominow poddasza: wymieni¢ odspojone plaszczyzny tynkow, nastgpnie nalezy
zagruntowa¢ oraz dwukrotnie pomalowa¢ farbg o wilasciwosciach hydrofobowych,
przepuszczalnych dla pary wodnej, o niskich naprezeniach wewnetrznych. Kolor bialy.

6.2.4. Uzupelienie dachowek (w zakresie etapow H, 1, J, G)

W miejscach powstatych ubytkéw uzupeli¢ pojedyncze dachowki. Dachowki dobra¢ pod
wzgledem koloru i wymiarow do istniejacych.

Uzupetnienie dachowek nalezy wykona¢ w obszarze wyznaczonych etapow napraw dachu oraz
na potaciach dachu poza wyznaczonymi etapami — do potowy odlegltosci miedzy tymi
obszarami.

Uwagi:
Powyzsze prace wykona¢ przy uzyciu rusztowania. Zdemontowac rusztowanie po wykonaniu i
odbiorze prac.



Na czas wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ instalacje odgromowa 1 zapewnic
jej ciagtos¢. W przypadku przerwania, pilnie odtworzy¢ polaczenia tak, aby zapewni¢ ciagglosé
instalacji na wszystkich obwodach i zwodach pionowych, az do uziomow.

6.3. Nieszczelnosci przekry¢ wind.
6.3.1. Winda znajdujaca si¢ w wirydarzu (w zakresie etapu H)

Przekrycie windy oraz jego potaczenie z potacig dachu oraz koszem miedzy potaciami jest
nieszczelne. Kopertowe uksztattowanie spadkow zadaszenia windy, powoduje zaleganie wody
sptywajacej z potaci dachu i kosza.

Naprawg zadaszenia windy nalezy wykonywaé¢ w koordynacji z naprawa kosza znajdujacego si¢
nad szybem windowym.

W celu wykonania naprawy nalezy zdemontowa¢ wszystkie warstwy zadaszenia 1 sufitu nad
szybem windowym 1 wykona¢ nowe warstwy. Nowe zadaszenie nalezy wykona¢ bez spadkow w
kierunku okapu dachu gtownego.

Nowe zadaszenie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

Na istniejacej konstrukeji szybu windy (na obwodowych ceownikach 160) nalezy postawic
komierz z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci Imm. Kotnierz o zmiennej wysokosci: od 32
do 54,5 cm.

W $wietle kotnierza, na sufitowej blasze cynk-tytan i folii paroszczelnej nalezy ulozy¢ weing
mineralng: grubos$¢ welny mineralnej-25 cm, 2=0,36.

Na kotnierzu nalezy zamontowac¢ plyte OSB o grubosci 24 mm. Na ptycie OSB zamontowac
pape termozgrzewalng podktadowg i wierzchnia.

Po wykonaniu nowego zadaszenia nalezy potaczy¢ go szczelnie z nowym opierzeniem okapu i
kosza dachowego.

Prace wykonywac przy uzyciu rusztowania.

6.3.2. Winda znajdujaca si¢ przy szczycie poludniowej Budynku nr 8 (w zakresie etapu G)

Na gornej plaszczyznie dachu stwierdzono nieszczelno$¢ potaczen migdzy plytami
warstwowymi. Nieznany jest typ ptyty, ktore zostaly zastosowane jako przekrycie szybu
dachowego, nie mozna wigc stwierdzi¢, czy spadek zadaszenia jest zgodny z kartg techniczng
zastosowanych ptyt. Mozna jedynie stwierdzi¢, ze zadaszenie ma spadek mniejszy, niz
standardowo przyjmuje si¢ dla ptyt warstwowych. Wobec tego przecieki na styku ptyt moga
wystepowac stale.

W zwiazku z tym projektuje si¢ wykonanie pokrycia z papy:

Nalezy oczysci¢ powierzchni¢ plyt i styki.

Nalezy wymieni¢ opierzenie na styku ze $ciana.

Powierzchni¢ plyt nalezy zagruntowac.

Calos¢ pokry¢ papg termozgrzewalng dwuwarstwowa.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu rusztowan.



6.4. Zniszczone elementy wiezby dachowej (w zakresie etapu F)

W czeéci potnocnej poddasza budynku A stwierdzono skorodowane elementy konstrukcyjne
desek koszowych. Deski koszowe nalezy wymienic.

Wymiary elementéw do wymiany: L=750cm, S= 25cm , H= 5cm szt.2

Odkryta konstrukcj¢ drewniang dachu oraz nowe elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
poprzez natrysk preparatem solnym zabezpieczajacym przed szkodliwym dziataniem ognia (
klasa NRO) , owadoéw , grzybow i plesni.

W czesci poludniowej dachu stwierdzono ubytki w stupie drewnianym.

Zniszczone warstwy drewna nalezy ociosa¢ oraz oczyscic.

Ubytki uzupehi¢ poprzez nakladanie kilku warstw roztworu z zywicy termoplastycznej (§rodka
wypehniajacego, konsolidacyjnego oraz zabezpieczajacego drewno).

6.5. Cokoly i opaski (w zakresie etapow A, B, C, D)

Stwierdzono zniszczenie (spgkania, pylenie, ubytki i odspojenia) tynkow cokotow oraz farby.
Zniszczenia tynkow nie sg rownomierne. Najwigkszy stopien zniszczenia stwierdzono na
elewacjach od wschodniej strony. Od strony p6inocnej zniszczenia sg najmniej widoczne.
Zniszczenie tynkéw cokotdow wynika z nasycenia tynkow sola. Najprawdopodobniej
zastosowane tynki, to tynki WTA, ktorych funkcja to pobieranie soli z murow. W zwigzku z tym
konieczna jest okresowa wymiana tych tynkow.

Projektuje wymiang tynkoéw na wszystkich cokotach Budynku A z pominigciem wirydarza.
Nalezy sku¢ zasolone i1 zniszczone tynki warstwy cokolowej na wysokos¢ s$rednig 0,90m-1,10m
wokot catego budynku A.

Powierzchni¢ cokotow zmy¢ myjka wysokocisnieniowg naprzemiennie oplukiwanie i
wysychanie $ciany.

Po skuciu i oczyszczeniu tynkéw nalezy skontaktowaé si¢ z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkéw w celu dokonania prze Niego oceny stanu cegly i rozstrzygnigcia, czy cokoty byly
pierwotnie tynkowane, czy nie.

O ile, po ogledzinach tynkéw powstanie takie zalecenie, na wskazanych fragmentach cokotow
nalezy, w wybranych miejscach pozostawi¢ ptaszczyzny odkrytego muru (nieotynkowane). Na
tych ptaszczyznach niszczone cegly nalezy wymienié¢. Nalezy tez wymieni¢ 100 % fugi miedzy
ceglami, na gltebokos¢ 3 cm stosujgc zaprawe o drobnej ziarnistosci. Wymiana fugi powinna by¢
wykonywana recznie ze szczegdlng dbatoscia aby nie uszkodzi¢ lica cegiet. Parametry zaprawy
do fugowania: drobnoziarnista ( ziarno do 1,2 mm , zawierajaca trass, w kolorze zblizonym do
istniejgcego - ciemno szarego, mrozoodporna. Wymian¢ fugi wykona¢ licujac spoing ze
$cianami cokotu dla zapewnienia szczelnosci.

Orientacyjna powierzchnia danej ptaszczyzny nietynkowanego cokotu— okoto 0,8 m?.

Na pozostalych ptaszczyznach cokotow natozy¢ tynki WTA w trzech warstwach z warstwa
konczaca (farbg), zachowujac  Scisly rezim technologiczny zalecany przez producenta
wybranego systemu tynku:



Zastosowa¢ tynk WTA (obrzutka, tynk podkladowy, tynk kryjacy, farba), tworzace spdjny
system technologiczny:

-obrzutka ( warstwa szczepna poprawiajaca adhezj¢ nastgpnych warstw do podtoza maksymalnie
50 % powierzchni

- tynk renowacyjny podktadowy magazynujacy sole

- tynk renowacyjny hydrofobowy wierzchni zawierajacy w swojej strukturze lekkie wypetiacze
zadaniem ktorych jest czgsciowe kompensowanie odksztatcen powstajacych w strukturze tynku
renowacyjnego pod wptywem krystalizujacych soli.

- farba zabezpieczajaca przed penetracjg wody zewnetrznej (opadowej) do tynku.

Kolor dobra¢ do istniejacych kolorow elewacji (Keim naturstein S- 187 lub S-189). Ostateczny
kolor, na podstawie wykonanych probek, uzgodni¢ z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.
Spdd cokolu wykonaé 20 cm ponizej przyleglego terenu (opaski). Odcinek podziemny cokotu
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Zastosowanie systemu WTA doprowadzi do akumulacji soli w tej warstwie, nie dopuszczajac do
ich migracji na powierzchni¢ i przyspieszy naturalne wysychanie muru.

Na poszczeg6lnych odcinkach cokotow znajduja si¢ kratki wentylacyjne o wymiarach okoto 14
cm x 21 cm. Kratki nalezy wymienic.

Zamontowac¢ kratki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym ( RAL do
uzgodnienia z Powiatowym konserwatorem Zabytkow).

Wzdtuz naprawianych cokoléw nalezy wymieni¢ opaske.

Istniejaca opaska wykonana zostata ze zwiru, ograniczonego obrzezem chodnikowym
Miejscami, pod zwirem, odkryto geowldknine.

Nowa opaske nalezy wykona¢ w sposob analogiczny: na wykorytowanym podiozu wykonac
warstwe podsypki piaskowej o grubosci 20 cm, nastepnie utozy¢ geowldkning. Na geowtdkninie
utozy¢ warstwe zwiru 32-63 mm. Opaske ograniczy¢ obrzezem ogrodowym elastycznym.
Wzdhiz opaski przewiduje si¢ odtworzenie pasa trawnika poprzez obsiew. Szacunkowa
szeroko$¢ pasa trawnika: okoto 1m.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych cokotéw, nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ i szczelnos¢
wszystkich rur spustowych oraz przykanalikéw, odprowadzajacych wode opadowa do sieci
kanalizacji deszczowej. Wszystkie czyszczaki przeczysci¢. Uzupenic¢ pokrywy (4 szt). Zapewnié
szczelno$¢ catego uktadu.

Zalozono 20% przykanalikow do wymiany, oraz 20 % rur spustowych do wymiany.

Oproécz tego, na czas wykonywania robot nalezy zdemontowa¢ wybrane odcinki rur spustowych,
wykona¢ tymczasowe odprowadzenia wody opadowej poza stref¢ prac przy cokolach, w taki
sposoOb, aby uniemozliwi¢ zalewanie obszaru przy $cianach cokotowych.

Po zakonczeniu prac, instalacj¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si¢ naruszenia instalacji odgromowej w trakcie prac dotyczacych cokotow.
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W przypadku naruszenia ciggtosci instalacji, nalezy pilnie przywrdcic cigglos¢ instalacji, tak aby
budynek nie pozostawal bez zabezpieczenia.

6.6. Ubytki tynku (w zakresie etapu A)
Styk elewacji pélnocnej z lacznikiem wykonanym w systemie fasadowym.

Na styku facznika, prowadzacego do sali gimnastycznej, wykonanego w systemie fasadowym ze
$ciang budynku A od strony potudniowej zaobserwowano ubytki tynku i miejscowe odspojenia.
Nalezy sku¢ zniszczone tynki.

Przy $cianie Budynku A zamontowa¢ opierzenie, a na laczniku rynienke z rurg spustowg do
odprowadzenia wody opadowej. Odprowadzenie min 1,0 m od budynku.

Nastepnie nalezy dokona¢ miejscowych napraw i uzupetnien tynkow z zastosowaniem tynkow
renowacyjnych, zachowujac istniejacg kolorystyke. Zastosowane masy tynkarskie powinny
zapewnia¢ wytworzenie suchych powierzchni nadajacych si¢ do malowania farbami.

Miejscowe naprawy tynkow pomalowaé farbg o wlasciwosciach hydrofobowych,
przepuszczalnych dla pary wodnej, o niskich naprgzeniach wewnetrznych. Zastosowac tynk
renowacyjne wraz z farbg, tworzace spojny system technologiczny.

Kolor dobra¢ do istniejacych koloréw elewacji (na cokotach zastosowano: Keim naturstein S-
187 lub S-189, na elewacji zastosowano RGB 243,213,172 RAL 1015).

Ostateczny kolor, na podstawie wykonanych probek, uzgodni¢ z Powiatowym Konserwatorem
Zabytkow.

W trakcie realizacji prac naprawczych nalezy wykonac¢ probki kolorystyczne do weryfikacji oraz
akceptacji Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

6.7. Przypory (w zakresie etapu B)

N $cianie wschodniej Budynku A znajdujg si¢ dwie przypory.
Sciany przypér sa poro$niete glonami, a tynki na cokotach sg znacznie zniszczone i odpadaja.

- Cokél

Z cokotéw nalezy sku¢ tynki, i zmy¢ powierzchni¢ odstonigtej cegly licowe; myjka
wysokoci$nieniow3q.

Zniszczone cegly nalezy wymieni¢. Nalezy wymieni¢ 100 % fugi w $cianach cokolow na
glebokos¢ 3 cm stosujac zapraweg o drobnej ziarnistosci. Wymiana fugi powinna by¢
wykonywana recznie ze szczegdlng dbatoscia aby nie uszkodzi¢ lica cegiet. Parametry zaprawy
do fugowania: drobnoziarnista ( ziarno do 1,2 mm , zawierajaca trass, w kolorze zblizonym do
istniejgcego - ciemno szarego, mrozoodporna. Wymiang¢ fugi wykonac licujgc spoing ze
$cianami cokotu dla zapewnienia szczelnosci.

Calos¢ cokotu przypory pozostawi¢ jako odkryte ceglaste bez tynkowania .

Przy cokole nalezy odtworzy¢ opaske, wedlug opisu znajdujacego si¢ w punkcie 5.
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- Sciany przypor powyzej cokolu

Powierzchnie otynkowane przypor - zmy¢ myjka wysokoci$nieniows,  S$ciany przypor
zagruntowac¢ oraz pomalowa¢ w kolorze oraz rodzaju farby identycznym jak catego budynku A -
pomalowa¢ farbg o wtasciwosciach hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej, o
niskich napr¢zeniach wewnetrznych.

( kolor dostosowany do uzytego wczesniej RGB 243,213,172 , RAL 1015 ) do weryfikacji przez
Powiatowego Konserwatora Zabytkdéw przy realizacji prac naprawczych.

6.8. Naprawa tarasu i opaska (w zakresie etapu D)

Przekrycie tarasu 1 tynki §cian pomieszczenia zlokalizowanego pod tarasem ulegly zniszczeniu.
Wszystkie warstwy przekrycia warstwy (izolacja, szlichta, ptytki oraz opierzenia) sg odspojone i
popekane, stopnie schodowe nie nadaja si¢ do uzytkowania.

Na ptaszczyznach $cian warstwa odspojeniu uleglty zaréwno warstwy tynku
cienkowarstwowego na siatce PCV oraz tynku cementowo-wapiennego.

Przyczyna zniszczenia tynkdw $cian zewnetrznych pomieszczenia zlokalizowanego pod tarasem
jest nieszczelno$¢ izolacji 1 opierzen przekrycia tarasu oraz nieszczelno$¢ ( zniszczenie lub brak )
izolacji pionowej 1 poziomej podziemnych czesci $cian.

Posadzka w pomieszczeniu zlokalizowanym pod tarasem nie wykazuje zawilgocen, stad
whniosek, ze izolacja pozioma posadzki jest nadal skuteczna.

6.8.1.Powierzchnia tarasu.

Nalezy sku¢ i rozebra¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe tarasu .

Zdemontowac balustrady.

Sku¢ stopnie betonowe.

Wykona¢ warstwe spadkowg z betonu o nachyleniu min 2°.

Obwodowo, z pomini¢ciem odcinka frontowego, wykona¢ obrzeze betonowe, zbrojone
przeciwskurczowo.

Od strony frontowej wykona¢ opornik blokujacy frontowy rzad ptytek z ksztaltownikow ze stali
ocynkowane;j.

Wykona¢ opierzenia 1 izolacje przeciwwilgociowa (calo§¢ pokry¢é dwukrotnie papa
termozgrzewalng) oraz zamontowaé nowe opierzenia w miejscach. Opierzenia wykonac¢ z blachy
tytan-cynk.

Projektuje si¢ przekrycie tarasu w systemie posadzek podniesionych wentylowanych
montowanych na dystansach z zastosowaniem profilu okapowego. Pokrycie: plyty ceramiczne
przeznaczone do stosowania na zewnatrz, gr. okoto 2,2 cm, o module 60 cm x 60 cm. Ustawiane
na podstawkach o regulowanej wysokosci. Kolor — jasnoszary.

Schody: sku¢ minimum 10 cm z wysokosci stopni.

Wykona¢ nadlewkg stopni z zachowaniem réwnej ich wysokosci.
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Powierzchni¢ stopni pozostawi¢ jako zatartg na ostro.

Powierzchni¢ pokry¢ powtoka zywiczng antyposlizgowa.

Elementy balustrad oczysci¢ z powlok malarskich i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykona
¢ malowanie  proszkowe w kolorze szarym ( RAL do uzgodnienia z Powiatowym
konserwatorem Zabytkow).

6.8.2. Sciany pomieszczenia zlokalizowanego pod tarasem.

Nalezy sku¢ wtorne warstwy szpachlowe oraz wszystkie tynki cementowo-wapienne z
powierzchni zewngtrznej §cian tarasu ora tynki wewnetrzne..

Nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma $cian zewnetrznych oraz zabezpieczy¢ plaszczyzny pionowe
$cian przed zawilgoceniem. Z uwagi na bliskie usytuowanie urzadzen i instalacji §ciany
zabezpieczy¢ przed wilgocig od srodka. W celu wykonania izolacji nalezy zastosowac system
izolacji obejmujacy opisane nizej materiaty i technologie wykonania.

Przepony izolacyjne

Nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma $cian zewnetrznych piwnic w poziomie terenu przylegltego
poprzez wykonanie przepon, metodg iniekcji krystalicznej. Na styku §cian pomieszczenia
zlokalizowanego pod tarasem oraz $cian gldéwnych budynku A, nalezy wykonac¢ analogiczng
przepong pionowa.

Przepony metodg iniekcji krystaliczne;j:

Iniekcje krystaliczng nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

Po usunigciu starego tynku nalezy usunaé rowniez zniszczone spoiny na gltgbokos¢ 2 cm.
Otwarte spoiny wypetni¢ zaprawg do uzupeiniania spoin.

Sposob iniektowania kremu iniekcyjnego.

Krem iniekcyjny jest wprowadzany w mur metodg iniekcji przez wywiercone otwory.
Iniekcja jest mozliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%.

Wywierci¢ otwory - odstgpy migdzy otworami 12 c¢m, $rednice otwordéw 12 mm. Glgbokos¢
otworu powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od grubosci muru. Z otwordéw nalezy usung¢ pyt
wiertniczy np. przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

W otwoér wktada si¢ jak najglebiej lance iniekcyjng o srednicy dopasowanej do $rednicy
otworu.

Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy
osiggna¢ catkowite wypetnienie otworéw. Natychmiast po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego
w otwory, nalezy zamknac¢ te otwory szybkowiazaca szpachlowka uszczelniajacg. Zaprawe
nalezy wprowadzi¢ na ok.3 cm w otwory iniekcyjne.

Do wykonania prac nalezy zastosowa¢ krem na bazie silandw przeznaczony do iniekcji w
murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

Nie stosowa¢ kremu iniekcyjnego przy temperaturach ponizej +5°C 1 powyzej +30°C.

Na wewnetrznych ptaszczyznach §cian zewnetrznych nalezy wykonac izolacje pionowa.
Powierzchnie $cian do wysokos$ci 30 cm powyzej poziomu wiercenia otworoOw nalezy
uszczelni¢ szlamem uszczelniajgcym.
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Nalezy zastosowa¢ szpachlowke szybkowiazacg uszczelniajaca przeznaczong do
wodoszczelnej naprawy wylomow, zaglebien, ubytkdw na podtozach mineralnych,
spoinowania i wyréwnywania powierzchni muru nalezy zastosowac¢ szpachlowke.
(spryska¢ podloze preparatem gruntujagcym, nanie$¢ pedzlem szlam izolacyjny, nastgpnie
nanie$¢ druga warstwe szlamu).

Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2<h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Izolacja pionowa plaszczyzny wewnetrznej Scian zewnetrznych (hydroizolacja)

Przygotowanie podtoza

Po skuciu tynkow, usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru.
Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gtgbokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnie
oczys$ci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciang, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w
zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszczac do
kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

W miejscu styku $ciany i posadzki wyku¢ bruzde w ksztatcie jaskotczego ogona, o
wymiarach ok. 4 x 4 cm.

Gruntowanie.

Na oczyszczone podioze mineralne nanie$¢ rownomiernie roztwor bezrozpuszczalnikowego
koncentratu krzemionkujgcego o dziataniu wzmacniajagcym z woda (proporcja mieszania 1:1).
Podtoza o duzej nasigkliwos$ci uprzednio zwilzy¢ woda.

Mostek szczepny.

W czasie trwania reakcji bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dziataniu
wzmacniajacym preparatu nanie$¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany. Spoiny oraz wszelkie nierownos$ci
wypehic 1 wyrowna¢ wodoszczelng szpachlowka uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci na
siarczany, naktadang metoda "$wieze na Swieze" na warstwe sczepna.

Powlokowa izolacja przeciwwilgociowa.

Po zwigzaniu zaprawy wyroéwnawczej nanies¢ rOwnomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia
ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany.
Izolacje pozioma z mineralnego szlamu uszczelniajacego naktada¢ w dwoch warstwach o
tacznej grubosci ok. 2 mm. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko pierwsza
uzyska odpornos¢ na uszkodzenia.

Obrzutka

Po wyschnigciu ostatniej warstwy uszczelnienia, lecz nie pdzniej niz nastgpnego dnia, nanies¢
kolejng warstwe sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na

14



siarczany, a nastepnie ,,Swieze na swieze” wykonac obrzutke pelnokryjaca ze specjalne;j
obrzutki.

W zwiagzku z zastosowaniem izolacji pionowej od wewnatrz, nalezy w piwnicy zastosowac
tynk renowacyjny, ktory pochtania wilgo¢, a tym samym zapobiega wykropleniom na
powierzchni $cian.

Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ recznie lub maszynowo na czystg i zwigzang warstwe
obrzutki tynku podktadowego, warstwa o grubosci minimum 15 mm. Powierzchni¢ $ciagnaé
za pomocg aluminiowej taty do tynkéw. Po zwigzaniu powierzchni¢ wykonczy¢ za pomoca
pacy piankowe;j.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac si¢ z podloga — nalezy go zakonczy¢ ok. 2,0 cm nad
przewidziang wysokos$cia warstwy wykonczenia posadzki.

Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje si¢, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gladkiej, drobnoziarnistej
faktury.

Wla¢ najpierw 6,0 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypac 25 kg mineralnego
tynku drobnoziarnistego. Intensywnie wymiesza¢ za pomoca mieszarki/mieszadta (np.
mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty, az do uzyskania wiasciwej jednorodne;j
konsystencji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podtoze musi by¢ wystarczajagco mocne i czyste. Przed naktadaniem mineralnego tynku
drobnoziarnistego materialu na stwardnialy tynk renowacyjny nalezy zwilzy¢ jego
powierzchni¢ woda z dodatkiem $rodkow powierzchniowo czynnych.

W momencie naktadania, podtoze powinno by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe rozcigga si¢ recznie za pomoca laty
zabkowanej lub pacy stalowej i wygladza. Grubos$¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosic¢
2 -5 mm.

Po 30 - 60 minutach mineralny tynk drobnoziarnisty mozna filcowa¢. Pracowa¢ §wieze na
$wieze - unikajac pozostawiania sladow taczenia.

Wykonanie powtoki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchni¢ naktadajac barwna, otwarta
dyfuzyjnie farbg silikonowa po wezesniejszym zagruntowaniu rozpuszczalnikowym
preparatem gruntujacym o wlasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych. Malowanie
w kolorze biatym.

Wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku $ciany i posadzki.

Wzdhtuz $cian zewnetrznych nalezy wyciac pas szlichty posadzkowej o szerokosci 40 cm,
ktorej gtebokos¢ bedzie siggac izolacji poziomej. Na istniejacej izolacji utozy¢ dodatkowy pas
papy termozgrzewalne;.
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Nalezy rowniez wykona¢ ptytka bruzde pozioma w $cianie.

Bruzdg z miejscu styku $ciany i posadzki zagruntowa¢ rdwnomiernie roztworem
bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dzialaniu wzmacniajacym z woda
(proporcja mieszania 1:1). W razie koniecznos$ci zwilzy¢ uprzednio podtoze woda. W czasie
trwania reakcji preparatu nanie$§¢ warstwe szczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany. Bruzde wypehi¢ wodoszczelng
szpachlowka uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na siarczany, naktadang metoda "Swieze
na $wieze" na warstwe szczepna, jednoczesnie wykonujac z niej fasete. Po zakonczeniu
wykonaia styku izolacji poziomej posadzki i powtok na $cianie, nalezy uzupetni¢ szlichtg
posadzkowa i wykonczy¢ posadzka zywiczna.

Materialy do wykonania przepon i tynku renowacyjnego:

Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji
budowli. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,

do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow. Poza tym w zbiornikach wody
pitnej, kanatach, oczyszczalniach sciekow itp.

Dane techniczne:

Gestos¢: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Zaprawa uszczelniajaca

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam
uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod
ci$nieniem powtoka uszczelniajaca,

ktora cechuje si¢ wysoka odpornoscig mechaniczng.

Dane techniczne:

[lo§¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?2

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?2

Nasigkliwo$¢ kapilarna:  w24:< 0,1 kg/m2-h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Obrzutka
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepnosé¢
naktadanych p6zniej warstw tynku.
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Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Odporno$¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materialu budowlanego A 1
Gtlebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na $wiezo woda.

Tynk renowacyjny

Tynk renowacyjny, zawierajacy wtokna, do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, takze
jednowarstwowo, jako tynk podkladowy i wierzchni. Kolor: stara biel.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: star biel

[lo$¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS 11

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m2

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 15

Przewodno$¢ cieplna: ok. 0,27 W/mK

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czys$ci¢ na $wiezo woda.

Szpachléwka

Mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca
si¢ do filcowania, do stosowania na podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel

Nadzor jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscig

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetiacze i
domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS 11

Nasigkliwos$¢ kapilarna:  w < 0,5 kg/m2-h0,5

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sd < 0,5 m

Czyszczenie narzgdzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Grunt

Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajacych
1 hydrofobizujacych.

Dane techniczne
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Gestos¢: ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zaplonu: niepalny - wodorozcienczalny
Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Farba
Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonob6jczymi.
Piwnice ( $ciany i sufity) malowa¢ w kolorze biatym RAL 9001.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksanow

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatlo i alkalia
Gestosé: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem
Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: sd < 0,05 m

Zuzycie materialu wynoszace 300 ml/m2 co daje suchg warstwg o grubosci ok. 200 pm
Wspotczynnik nasigkliwosci: w < 0,1 kg/m2-h0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymatos$¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2
na zwietrzatych starych powlokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos$¢ do brudzenia si¢: niewielka

Wykonczenie zewnetrznej powierzchni scian

Po odkuciu istniejacych tynkéw nalezy wykonaé nowe tynki cementowo- wapienne, a na nich
tynk cienkowarstwowy i malowanie. Nalezy wykona¢ proby kolorystyczne i ostateczny kolor
uzgodni¢ z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.

Kolorystyke 1 wlasciwosci tynku dostosowac do zastosowanych weze$niej farb: cokoty- Keim
naturstein S-187 lub S-189 , elewacja — RGB 243,213,72 RAL 1015 — do akceptacji
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw po wykonaniu prob.

Cokot

Pas cokotowy powyzej poziomu terenu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo od zewnatrz i wykonac
na nim pas tynku cementowego, zatartego na szorstko.

Opaska

Wokot $cian tarasu wykona¢ opaske zwirowg jak w punkcie 6.5.
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Wymiana elementow zaluzji i kratek wentylacyjnych na elewacji

W elewacji poludniowej bryty tarasowej znajduje si¢ otwor wentylacyjny o wymiarach 48 cm x
41 cm, wypehiony zaluzja. Zaluzje nalezy wymienié.

Na elewacji znajdujg si¢ rowniez trzy kratki wentylacyjne o wymiarach okoto 14 cm x 21 cm.
Kratki nalezy wymienic.

Zamontowac¢ kratki 1 zaluzje ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym (
RAL do uzgodnienia z Powiatowym konserwatorem Zabytkow).

6.9. Remont studzienek (w zakresie etapu A)
Studzienka przy elewacji zachodniej (duza)

Przy elewacji zachodniej sprawdzono stan duzej studzienki (na prawo od wejscia do budynku).
Studzienka ma murowane, nietynkowane §ciany w zlym stanie. Na dnie stwierdzono warstwe
gleby o grubosci od 30 do 40 cm. Pod gleba odkryto posadzke betonowa. Wneka okienna jest
otynkowana.

Studzienka posiada zadaszenie z ptyty OSB. Odkryto $lady po =zniszczonej i usunietej
podkonstrukcji pod zadaszenie.

Usuna¢ istniejace zadaszenie z ptyty OSB. Studzienke oczysci¢ z roslin i gleby

Sku¢ tynki w $wietle otworu okiennego 1 wykona¢ nowe tynki WTA identycznie , wedlug
zalecen dot. pkt5.)

Przemurowaé gérne warstwy studzienki przy uzyciu cegly z odzysku i wypoziomowac.

W naroznikach wykona¢ poduszki betonowe dla osadzenie konstrukcji przekrycia.

Nalezy usuna¢ warstwe gleby oraz posadzke betonowa.

Utozy¢ warstwe podsypki z pospotki gr 15 cm z zageszczeniem.

Wykona¢ posadzke betonowa gr 10 cm na zageszczonej warstwie pospoiki z zachowaniem
spadku w kierunku zewn¢trznym

Nad studzienka odtworzy¢ zadaszenie.

W celu zapobiezenia naptywowi wody opadowej z elewacji do studzienki, w gornej strefie
otworu zaprojektowano przeston¢ z szyby, opierzenie zamontowane do nadproza i koryto
odprowadzajace wodg¢ na boki studzienki.

W celu zapobiezenia dostepowi dla drobnych zwierzat oraz jednoczesnemu zapewnieniu dostepu
powietrza (przewietrzanie piwnic) nalezy zamontowa¢ panel z blachy perforowanej w otworze
okiennym.

Zastosowac¢ blachg o grubosci 1 mm z perforacjg ozdobng (krzyzyk), otwory 12 mm, rozstaw
oczek 23 mm. Blach¢ zamontowac¢ w ramce z katownika 20x20x2 mm i ptaskownika 20x4 mm

19



Rameg skreci¢ srubami z nakretkami, w narozach i co okoto 40 cm.

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym ( RAL do uzgodnienia z Powiatowym konserwatorem Zabytkow).

Studzienka przy elewacji pélnocnej (mniejsza)

Sprawdzono stan studzienki przy elewacji poéinocnej. Studzienka ma murowane, nietynkowane
Sciany w zlym stanie. Wneka okienna jest otynkowana. Na dnie stwierdzono glebe. Na
glebokosci okoto 40 cm pod warstwa gleby nie stwierdzono posadzki betonowe;.

Studzienka posiada zadaszenie z ptyty OSB. Odkryto $lady po zniszczonej i usunietej
podkonstrukcji pod zadaszenie.

Nalezy usunac¢ istniejgce zadaszenie z ptyty OSB. Studzienke oczysci¢ z roslin 1 gleby

Sku¢ tynki w $wietle otworu okiennego i1 wykona¢ nowe tynki WTA identycznie, wedlug
zalecen dot. pkt5.)

Przemurowac 1 wypoziomowac¢ dwie gorne warstwy cegly dla osadzenia przekrycia.

W narozach wykona¢ poduszke betonowa dla zamontowania konstrukcji przekrycia.

Usung¢ warstwe ziemi gr. 25 cm

Utozy¢ warstwe podsypki z pospotki gr 15 cm z zaggszczeniem

Wykona¢ posadzke betonowa gr 10 cm na zageszczonej warstwie pospolki z zachowaniem
spadku w kierunku zewn¢trznym

Nad studzienka odtworzy¢ zadaszenie.

W celu zapobiezenia naptywowi wody opadowej z elewacji do studzienki, w gornej strefie
otworu zaprojektowano przestong¢ opierzenie zamontowane do nadproza 1 koryto
odprowadzajace wodg¢ na boki studzienki.

W celu zapobiezenia dostepowi dla drobnych zwierzat oraz jednoczesnemu zapewnieniu dostepu
powietrza (przewietrzanie piwnic) nalezy zamontowa¢ panel z blachy perforowanej w otworze
okiennym.

Zastosowac¢ blachg o grubosci 1 mm z perforacjg ozdobng (krzyzyk), otwory 12 mm, rozstaw
oczek 23 mm. Blach¢ zamontowa¢ w ramce z kagtownika 20x20x2 mm 1 ptaskownika 20x4 mm
Rameg skreci¢ $rubami z nakretkami, w narozach i co okoto 40 cm.

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym ( RAL do uzgodnienia z Powiatowym konserwatorem Zabytkow).

Dwie male studzienki od strony zachodniej

Przy elewacji zachodniej stwierdzono wystgpowanie dwoch matych okien piwnicznych, do
ktorych przylegaja zasypane zwirem gruboziarnistym studzienki, ktére wykonano z obrzeza
chodnikowego. Zasypane studzienki stanowig obecnie kontynuacj¢ opasek zwirowych.
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Poniewaz w poziomie gruntu zasypane studzienki oddzielone sg $ciana od wnetrza piwnic (dolne
krawedzie otword6w sg nieco powyzej poziomu terenu), nie wystgpuje zagrozenie przelewania
wody opadowej do piwnic.

Opaska, powstata z zasypanych studzienek jest w stanie zadowalajacym.

Otwory okienne nie wymagaja odtworzenia studzienek i zapobiezenia naptywowi wody.

Nalezy usung¢ pozostalosci po zasypanych studzienkach (obrzeza chodnikowe).
dolng krawedz otworu podmurowac o okoto 15 cm.

W celu zapobiezenia dostepowi dla drobnych zwierzat oraz jednoczesnemu zapewnieniu dostepu
powietrza (przewietrzanie piwnic) nalezy zamontowac panel z siatki w otworze okiennym.
Zastosowac siatke ciggniong ze stali ocynkowanej o oczku 8 x 10 mm, z blachy o grubosci Imm
w ramce z katownika 20x20x2 mm i ptaskownika 20x4 mm ze stali ocynkowanej. Rame skreci¢
$rubami z nakrgtkami, w narozach i co okoto 40 cm.

W celu zapobiezenia naptywowi wody opadowej z elewacji do studzienki, w gornej strefie
otworu zaprojektowano przestone¢ z szyby, opierzenie zamontowane do nadproza i koryto
odprowadzajace wode na boki studzienki.

W celu zapobiezenia dostepowi dla drobnych zwierzat oraz jednoczesnemu zapewnieniu dostepu
powietrza (przewietrzanie piwnic) nalezy zamontowa¢ panel z blachy perforowanej w otworze
okiennym.

Zastosowac blacha o grubosci 1 mm z perforacja ozdobng (krzyzyk), otwory 12 mm, rozstaw
oczek 23 mm. Blach¢ zamontowac¢ w ramce z katownika 20x20x2 mm i ptaskownika 20x4 mm
Rameg skreci¢ $rubami z nakretkami, w narozach i co okoto 40 cm.

Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym ( RAL do uzgodnienia z Powiatowym konserwatorem Zabytkow).

6.10. Rury spustowe (w zakresie etapow A, B,C, D, G, H, 1, J)

Sprawdzenie droznosci i szczelno$ci oraz naprawe wszystkich rur spustowych przy Budynku A
nalezy wykonac¢ realizujac, opisane wyzej prace naprawcze przy gzymsach i cokotach.
Oproécz tego nalezy naprawi¢ dwie rury spustowe przy budynku nr 8, wskazane na rys. AS.

6.11. Naprawy w pomieszczeniach na drugim pi¢trze (w zakresie etapu E)

Na skutek nieszczelno$ci dachu powstaly zacieki w pomieszczeniach na drugim pigtrze:

- pokdj nauczycielski: nalezy wymieni¢ okoto 20 elementdéw sufitu podwieszanego modutowego
60 cm x 60 cm

- korytarz i przedsionek WC: nalezy naprawi¢ szczeling pomigdzy $cina wygradzajaca
przedsionek WC od korytarza i pomalowac sufit i §ciany w korytarzu oraz przedsionku WC.

6.12 Instalacja odgromowa (w zakresie etapow A, B, C, D, G, H, 1, J)

W zwigzku z pracami prowadzonymi przy cokotach i na dachu, nalezy zabezpieczy¢ i instalacje
odgromowa oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia instalacji
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7. Podzial na etapy

Etap A — prace opisane w punktach:
6.5. Cokoty 1 opaski

6.6. Ubytki tynku

6.9. Remont studzienek

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Etap B — prace opisane w punktach:
6.5. Cokoty 1 opaski

6.7. Przypory

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Etap C — prace opisane w punktach:
6.5. Cokoty i opaski

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Etap D — prace opisane w punktach:
6.8. Naprawa tarasu

6.5. Cokoty 1 opaski

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Etap E — prace opisane w punktach:
6.11. Naprawy w pomieszczeniach na drugim pi¢trze

Etap F — prace opisane w punktach:

6.2.2. Wymiana warstw przegrody w wentylatorni na poddaszu
6.4. Zniszczone elementy wiezby dachowe;j

6.2.3.2 Kominy ponizej potaci dachu (w zakresie etapu F)

Etap G — prace opisane w punktach:

6.2.1 Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokot kominow
6.2.3.1 Kominy powyzej potaci dachu

6.2.4. Uzupemhienie dachowek

6.3.2. Winda znajdujaca si¢ przy szczycie potudniowej Budynku nr 8
6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa
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Etap H — prace opisane w punktach:

6.1.1. Naprawa gzymsow od strony poludniowe;j

6.2.1 Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokot kominow
6.2.3.1 Kominy powyzej potaci dachu

6.2.4. Uzupemhienie dachowek

6.3.1. Winda znajdujaca si¢ w wirydarzu

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Etap I — prace opisane w punktach:

6.1.3. Naprawa gzymsu $ciany szczytowej od strony kosciola zakonczony dachowka — ubytki
tynkarskie

6.2.3.1 Kominy powyzej potaci dachu

6.2.4. Uzupethienie dachowek

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Etap J — prace opisane w punktach:

6.1.2 Naprawa gzymsu nad wejsciem gldownym do budynku A od strony poéinocnej na styku
kosciota- pas nadrynnowy-rynna, oraz naprawa kosza i styku potaci dachu z wiezg kosciota

6.2.1 Zniszczone przekrycie i opierzenia w koszach oraz wokét kominow

6.2.3.1 Kominy powyzej potaci dachu

6.2.4. Uzupemhienie dachowek

6.10. Rury spustowe

6.12 Instalacja odgromowa

Opracowanie

Ludmita Styczynska
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Zwdd picnowy instalacji odgromowej

Rura spustowa
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o _ Przepona pionowa . Skucie tynkow i
s._ _ Przepona pionowa wykonanie nowych
. v |
_ £3 _
| € o |
[ -
| ] N 3 | . . . ey
N X ® | Skucie tynkow i c
= . O =
= wykonanie nowych © X 3
| © - S ®
| _ . . X ©
| | Hydroizolacja S, 2
_ 126 | d (system tynku i farby) O 325 =
__ | rbl;m
! _ -
| 8 | B
| | N |
! | _
_. ! !
_._ | | Hydroizolacja | v
| _ (system tynku i farby) ] _
[ _ Hydroizolacja Wymiana zaluzji _ o
| | (system tynku i farby) | ®
_. | _ w|®
| Przepona pi | S3
v . | pona pionowa | >
4 8x o
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R A | N .. DS — T ————————————————————————————————————————————————————————————————————— b | I —————————————— l_
T T I I
| | | ]
[ [TT [ T T
8
. A . . Odtworzenie opaski
Odtworzenie| gy cie minimum 10 cm stopni i pyty : — Skucie minimum 10 ¢m stopni i ptyty
opaski d stopniami Odtworzenie Skucie tynkow i pod stopniami
pod stopniami, wwkonania i h ,
wykonanie nowej wylewki betonowej opaski ykonhanie nowyc wykonanie nowe] wylewki betonowe;
z ukszatattowanymi stopnimi z ukszatattowanymi stopnimi ¢ o \TECRASp 200,
Wykonczenie - beton zatarty na Wykonczenie - beton zatarty na —
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wykonanie opierzen

Wykonanie obrzeza betonowego
zbrojonego przeciwskurczowo,

335

129

Demontaz balustrad, oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie i ponowny montarz

20

341

Demontaz balustrad, oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie i ponowny montarz

Wykonanie obrzeza betonowego

zbrojonego przeciwskurczowo,
wykonanie opierzen

85,5

174,5

Rura spustowa @ 8

7x16,8
30

T

311

30

65,5

stupkéw od dotu, do uzyskania

zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie i ponowny montarz

Demontaz balustrad, , podwyzszenei

wysokosci 110 cm oczyszczenie,

8x16,8
30

Wykonanie obrzeza betonowego

zbrojonego przeciwskurczowo,
wykonanie opierzen

Skucie minimum 10 cm stopni i ptyty
pod stopniami,

wykonanie nowej wylewki betonowej
z ukszatattowanymi stopnimi
Wykoriczenie - beton zatarty na
szorstko

_uoimo_nw zywiczna antyposlizgowa

Rynna @ 8
w systemie balkonowym

270

Skucie minimum 10 cm stopni i piyty
pod stopniami,

wykonanie nowej wylewki betonowe;j
Z ukszatattowanymi stopnimi
Wykonczenie - beton zatarty na
szorstko,

powtaoka Zzywiczna antyposlizgowa
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Phytki cgrami

czne| uktadanel w mpdule 60 >

60 ¢m

7 Rura spugtowa @ 8 7

7x23 x 30

8 x 20/x 30

Wykoriczenie - beton zatarty na
szorstko,

powtoka zywiczna antyposlizgowa

Rynna @ 8
w systemie balkonowym

Wykoriczenie - beton zatarty na
szorstko,

powtoka zywiczna antyposlizgowa
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System taraséw podnie

sionych:

ptytki ceramiczne 2 cm na wspornikach regulowanych

pustka powietrzna

WYMIANA
TYNKU =

TRAWNIK

2 x papa termozgrzewa

Ina

Skucie minimum 10 cm stopni i plyty

pod stopniaml,

wykonanie nowej wylewki betonowej
z ukszataltowanymi stopnimi
Wykoficzenle - beton zatarty na

e _k\ \_‘ =

40

jastrych betonowy 6 cm szorstko,
ﬁﬂwww,_\mm spadkowa - kliny styropianowe 0- 22 cm powtaoka uv‘i_nu:m m:Qvow__Nnoim
210
IR Z
SE YT
) s

S 2 7/ A _
e o, Z _
e Skucie istniejacych 7 Z _
warstw posadzkowych \\\\ 7 2 _

yon
g /7 |
|
Hydroizolacja Spadek uksztattowany . . _
(system tynku i farby) | z kreamzytu 70n=<<oﬁm:_m chodnika |
|
Istniejace warstwy !

posadzkowe 7 %/
Odtworzenie 40
jastrychu Hydroizolacja Odtworzenie

zabezpieczen

Demontarz balustrad, oczyszczenie,

malowanie i ponowny montarz

ie antykorozyjne,

pustka powietrzna

System taraséw podniesionych:
ptytki ceramiczne 2 cm na wspornikach regulowanych

(system tynku i farby)

jastrychu

2 X papa termozgrzewalna
jastrych betonowy 6 cm
warstwa spadkowa - kliny styropianowe 0- 22 cm

Demontarz balustrad, oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne,

| folia PE

malowanie i ponowny montarz

[
Tvik cementowo Wykonanie obrzeza betpnowego Wykonanie pr ez owego
-<«m onn 30 cm x40 cm 30cmx4Qc Tynk
5 J\mwm_msux zbrojonego przeciwskurczow zbrojonego p skarezowo, ementowo-Wwapienny
. . 2 i -mm rZ y4 .n M _A_ /m
mineralnym wykonanie opierzen wykonanie| of L: ynkiemminerainy
7. 2 N —
S
8 Tynk | Tynk M, imu_-ﬁm_na\,)%u.oow‘o%moﬂsz
cementowy | Skucie istniejacych : _cementowy i
Trawnik | ) warstw posadzkowych Przepona pionowa InwestySl  REMONT DACHU, GZYMSOW | COKOLOW BUDYNKOW
Opaska _ _u_.Nmno:m pionowa wyg \ SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWGZEGO DLA
\_o|/ Trawnik GZIECI NEWDOMYCH . SYNOW PULKU W OWIKSKAGH, PLAC
? o 2 [ : : & Hydroizolacja et i S
4 | I<aﬂo_No_moW - (system tynku i farby) \m i Branta  ARCHITEKTURA
system tynku i far
_ Faseta (sy ty y) Faseta _ ™ TARAS OD STRONY PGLNOCNEJ
_ Istniejgce warstwy _ PRZEKROJE
0 posadzkowe . gzt | N uprms Podpe
Odtworzenie— —Odtworzenie Projotart |morinz rh UPRAHINENI DO PROIEKTONANA
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4 ,3 L 40x40x3

\4 g4 stal ocynkowana
< dtugosc¢ 1020 cm
profil 30x40x3 | profil 30x40x3
dtugo$¢ 1020 cm m © o0
'Sp
<t L 40x40x3
|~ stal ocynkowana System taraséw podniesionych:
dtugosé 15 cm ptytki ceramiczne 2 cm na wspornikach
regulowanych
WSPORNIK BRZEGOWY 34 AE 4 oustka powietrzna
2 X papa termozgrzewalna
jastrych betonowy 6 cm
warstwa spadkowa - kliny styropianowe 0 - 22 cm
folia PE
opierzenie (blacha "
cynk-tytan) na plycie ptytka gresowa , plytka gresowa ,
OSB 2,4 cm ﬂw, gr.2.cm gr. 2cm b
S =T wspomk 1T
profil okapowy w ) \ wspornik wspornik reaulowan
systemie balkonowym z \ brzegowy . regulowany =
otworem przelewowym Loy ‘ co60cm %%
(aluminium pokryte W \ O O O
polietylenem) oo
] O _ O O
rynna @ 8 w systemie
balkonowym
PR Pk
tynk | [ " e vou ey oo,
cementowo-wapienny + B hydroizolacja RN B TG PG
tynk cienkowarstwowy (system tynku i farby)

Branza ARCHITEKTURA
Tyt

‘DETAL OKAPU TARASU
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poziom terenu [ D O

0

1

2

iniekcja w ramach odrebnego
zadania inwestycyjnego

Sciana budynku A:

— —

INTEGRA Sp. zo.0.
ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAN

Nazwa

_ REMONT DACHU, GZYMSOW | COKOLOW BUDYNKOW
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a .iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarie

b. gruntowanie + szlam

c. warstwa wyréwnawcza zaprawa uszczelniajgca

d. powtoka hydroizolacyjna szalm

e. obrzutka

f. tynk renowacyjny

g. faseta z zaprawy uszczelniajgcej

h. hydroizolacja posadzki

i. warstwy istniejgce

j- projektowany pas jastrychu cementowego z posadzka zywiczng

ZASTOSOWAC SYSTEM INIEKCJI
PRZEZNACZONY DO INIEKTOWANIA W
FUGACH

iNIEKCJE WYKONYWAC W PIERWSZEJ
FUDZE POWYZEJ POZIOMU TERENU

tynk cementowo-wapienny
z tynkiem mineralnym

tynk
A\
cementowy
: o
trawnik folia ™
kubetkowa
obrzeze ogrodowe - 7 i R i e R
elastyczne b A R R R R R R
/ = ! /A/\\ = ! ! ! \ k /A/\\ //“x
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KOLNIERZ Z BLACHY STALOWEJ,

OCYNKOWANEJ 1 MM

Z OTWOAMI ZAPEWNIAJACYMI

PRZEWIETRZANIE PUSTKI

PONAD WELNA MINERALNA

MONTAZ KOLNIERZA DO N

ISTNIEJACYCH CEOWNIKOW
0

o
@
|

WENTYLACJA

SZYBU WINDOWEGO ™\

LATA 4X12CM
LATA 4X12 CM

2]

POGRUBIONA
KONTRLATA

P 0SB 24MM,
DZY KROKWIAMI

PAPA TERMOZGRZEWALNA
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LEJENIE NOWEGO PASA FOLII
DACHOWEJ DO ISTNIEJACEJ FOLII
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|
+:.mw

16,5
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ISTNIEJACA
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DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZELEMENTOW POKRYCIA
W PASIE O SZEROKOSCI OKOLO 1M:

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY DREWNIANE 2,5cm

DESKA CZOLOWA 12/4cm

KONTRLATY 4/6cm

FOLIA PARAPRZEPUSZCZALNA

ISTNIEJACA MURLATA DREWNIANA

OPIERZENIE DO WYMIANY

ISTNIEJACA KROKIE

RYNNA DO WYMIANY

ROZSTAW MAKSIMUM 50 CM

v

o

ISTNIEJACY GZYMS CEGLANY

DO NAPRAWY:
ODKUCIE LUZNYCH
FRAGMENTOW

UZUPELNIENIE UBYTKOW
TYNKIEM RENOWACYJNYM

ZAGESZCZENIE RYNHAKOW :
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TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

OBROBKA BLACHARSKA

DACHOWKA WIENCZACA

A\

DACHOWKA CERAMICZNA
LATY DREWNIANE 2,5cm
KONTRLATY 4/6cm

FOLIA PARAPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW DREWNIANA
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