NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina Cz. 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Dembowskiego w m. Mosina od ul. Zeromskiego do ul. Sowinieckiej
INWESTOR : Gmina Mosina

ADRES INWESTORA  : Pl 20 pazdziernika 1, 62-050 Mosina

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Adamczak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Krzysztof Szczepaniak

DATA OPRACOWANIA : 20.05.2022

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Stownie:
SPIS TRESCI

1] Zestawienie dziatow

2] Przedmiar

3] Zestawienie stosowanych katalogow
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Kod Nazwa dziatu
wg
CPV

Od

Do

Przebudowa ul. Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina od ul. Zeromskiego do ul. Sowinieckiej

11452332 |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
50-6

1

1.1/451112 |Roboty przygotowawcze
00-0

1

1.2|451110 |Roboty rozbiérkowe
00-8

2

1.3/451120 |Roboty ziemne
00-5

9

1.4|452332 |Krawezniki i obrzeza
52-0

10

13

1.5/452332 |NAWIERZCHNIA jezdni
51-3

14

17

1.6|452332 |NAWIERZCHNIA odtwarzanych zjazdéw
51-3

18

21

1.7|452332 INAWIERZCHNIA odtwarzanego chodnika
51-3

22

25

1.8/452332 | Oznakowanie pionowe
90-8

26

28

1.9|452332 |Oznakowanie poziome
90-8

29

29

1.10 Roboty towarzyszace

30

30
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Dembowskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina od ul. Zeromskiego do ul. Sowinieckiej
1/45233250-6 |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0,090<DR1> km 0,090
RAZEM 0,090
1.2/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1.|/0810-02 kowej
2 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni chodnika z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ na podsypce cementowo-piaskowe;j]
UWAGA: ROZBIORKE TAK PROWADZIC ABY ODZYSKAC MINIMUM 90%
KOSTKI - dotyczy przetozenia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.|/0810-02 kowej
2 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni zjazdéw z BETONOWEJ KOSTKI BRU-
KOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej]
UWAGA: ROZBIORKE TAK PROWADZIC ABY ODZYSKAC MINIMUM 90%
KOSTKI - dotyczy przetozenia
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1./0801-03
2|0801-04
poz.2<chodnik z betonowej kostki brukowej> m2 30,00
poz.3<zjazdy z betonowej kostki brukowej> m2 8,00
RAZEM 38,00
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
2
3<w miejscu wpustow kraweznikowych>+10<do wymiany uszkodzone krawez- |m 13,00
niki>
RAZEM 13,00
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
2
poz.5*0,08 m3 1,04
RAZEM 1,04
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
((poz.2+p0z.3)*0,08*90%+p0z.4*0,25+p0z.5*0,15*0,30+p0z.6)*1,5 m3 20,792
RAZEM 20,792
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km uaktualniong
2(1103-05 przez Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
poz.7 m3 20,792
RAZEM 20,792
1.3/45112000-5 |Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3/0214-03 tos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji
p0z.14*0,47<pod jezdnie konstrukcja h=0,47m) > m3 211,50
RAZEM 211,50
1.4/45233252-0 |Krawezniki i obrzeza
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.I-1l
4
<kraweznik 15x30>
10 10,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,00
<$ciek>
180 180,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
180,00
poz.10A+poz.10B m 190,00
RAZEM 190,00
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.|0402-04
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.10A*(0,30*0,22+0,12*0,15)<pod krawezniki 15x30 wystajgcy> m3 0,840
poz.10B*(0,2*0,25)<pod $ciek> m3 9,000

RAZEM 9,840
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m

d.1./0403-03 wo-piaskowej

4
poz.10A m 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedoéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydtowe |m
d.1.|0607-02 na podsypce cementowo-piaskowej
4 ANALOGIA:[Scieki uliczne z dwoch rzeddw betonowej kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej]
poz.10B m 180,00
RAZEM 180,00
1.5|45233251-3 |[NAWIERZCHNIA jezdni
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
450 m?2 450,00
RAZEM 450,00
15/KNR 2-31 Dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - gru- m2
d.1./0109-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5|0109-04
poz.14 m2 450,00
RAZEM 450,00
16|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwig- |m2
d.1./0109-03 zanego cementem C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
5/0109-04
poz.15 m2 450,00
RAZEM 450,00
17|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci 80 mm typu DOMI-  |m2
d.1.|0317-04 + NO na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin
5/KNR 0-11 piaskiem
0317-08
poz.15 m2 450,00
RAZEM 450,00
1.6/45233251-3 |[NAWIERZCHNIA odtwarzanych zjazdéw
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6
poz.3 m2 8,00
RAZEM 8,00
19/KNR 2-31 Dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - gru- m2
d.1.|/0109-03 + bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6/KNR 2-31
0109-04
0109-04
poz.18 m2 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwig- |m2
d.1./0109-03 zanego cementem C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6/0109-04
poz.19 m2 8,00
RAZEM 8,00
21|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu CEGLA na podsypce  |m2
d.1.|0317-04 + cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - 90%
6|KNR 0-11 odzysku kostki z rozbiorki
0317-08
poz.19 m2 8,00
RAZEM 8,00
1.7/45233251-3 |NAWIERZCHNIA odtwarzanego chodnika
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7
poz.2 m2 30,00
RAZEM 30,00
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0106-03 czeniu
7|0106-04
poz.22 m2 30,00
RAZEM 30,00
24|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwig- |m2
d.1./0109-03 zanego cementem C8/10 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
7|0109-04
poz.22 m2 30,00
RAZEM 30,00
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25/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu CEGLA na podsypce  |m2
d.1.|0317-04 + cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - 90%
7|KNR 0-11 odzysku kostki z rozbiorki
0317-08
poz.22 m2 30,00
RAZEM 30,00
1.8/45233290-8 |Oznakowanie pionowe
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR 2-31 Stupki z wysiegnikiem do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - MALE
8
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.9/45233290-8 |Oznakowanie poziome
29|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chemoutwardzal- |m2
d.1./0706-07 ng - cienkowartswowe chemoutwardzalne gtadkie
9lanalogia
<P-4>2,4+<P-10>12+<P-13>2,6+<P-14>0,8 m?2 17,80
RAZEM 17,80
1.10 Roboty towarzyszace
30|rozeznanie |Dokumentacja powykonawcza wraz inwentaryzacjg geodezyjng kpl.
d.1.|{rynku
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lIl 1994 ,biuletyny do 9 1996
4/IGM wyd.Il 2001
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