PROGEOL-Ustugi Geologiczne Beichatéw, 25.10.2021
Jan Szataniak

97-400 Belfchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaju i stanu podioza gruntowego drogi gminnej wzdiuz miejscowosci Bieliki
na terenie gminy Sulmierzyce, pow. pajeczanski, woj. todzkie.

Zleceniodawca: PROFIL Inzyneria Ladowa, ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko.

1.Wstep.

Przedmiotem badar byto okreélenie rodzaju i stanu podioza gruntowego wzdtuz drogi gminnej nr 62
w miejscowosci Bieliki na terenie gminy Sulmierzyce.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw o gtebokosci 2,0m. Miejsce badan zostato
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 22 pazdziernika 2021r a lokalizacje punktow badawczych pokazano na
zatgczonej mapie (zat. nr 1 oraz 1.1-1.2).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 —211,12m npm

0,00m - 0,12m - nawierzchnia asfaltowa

0,12m - 0,20m - podbudowa z 2uzla hutnicznego

0,20m - 0,30m ~ grunt nasypowy o skfadzie zwiru, brgzowego, wilogtny
0,30m - 0,50m — kamienie + piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne
0,50m - 1,00m - piaski drobne, zétte, wilgotne

1,00m - 2,00m - glina piaszczysta, plastyczna (3/4), brazowa, wilgotna
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 2 — 211,65m npm

0,00m - 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m - 0,12m - podbudowa z kruszywa naturalnego
0,12m - 0,20m - bruk kamienny

0,20m — 0,40m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne
0,40m - 0,60m — piaski drobne, bragzowo — 26lte, wilgotne
0,60m - 2,00m - piaski drobne, z6tte, jasnoszare, wilgotne
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 3 — 214,65m npm

0,00m ~ 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

0,04m - 0,12m - podbudowa z zuzla hutniczego

0,172m - 0,20m - grunt nasypowy o skfadzie zwiru, bragzowego, wilogtny
0,20m — 0,60m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,60m - 2,00m - piaski drobne, z6tte, jasnoszare, wilgotne

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 4 — 209,83m npm

0,00m - 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,19m — podbudowa z kruszywa naturalnego

0,79m — 0,40m — piaski drobne, brazowo -szare, wilgotne

0,40m — 0,90m — piaski drobne, z6tte, wilogtne

0,90m — 2,00m - glina piaszczysta, plastycznym (2/3), brazowa z szarymi smugami, wilgotna
poziom wody: brak.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).




Sondaprzy | Srednia ilos¢ | Gtebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 30(Pd) 03-1,0 0,70
2 27(Pd) 0,3-08 0,68
19(Pd) 08-20 0,62
3 25(Pd) 03-08 0,67
15(Pd) 08-20 0,58
4 24(Pd) 0,3-09 0,67

3. Podsumowanie.

Badany odcinek przedmiotowej drogi pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o zréznicowanej grubosci
od 4cm do 12cm utozonej na podbudowie z zuzla hutniczego (otw. nr 1 3) lub kruszywa tamanego
(otw. nr 2 i 4), lokalnie réwniez na bruku kamiennym (otw. nr 2) stanowigcym pierwotnie jej
nawierzchnie o tacznej migzszosci 0,12 — 0,20m. Ponizej podbudowy w rejonie otworow nr 1 oraz 3
wystepuje warstwa wyréwnawcza wykonana ze zwiru o grubosci do 0,10m stanowigca réwniez
prawdopodobnie dawng nawierzchnie.

Ponizej podbudowy lub warstwy wyréwnujacej do gtebokosci 0,9 +>2,0mm zalegajg naturalne grunty
piaszczyste genezy wodno — lodowcowej o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym lokalnie w
czesci stropowej z kamieniami. W czeéci przypowierzchniowej do gieb. ok. 0,8 -1,0m sg one
dogeszczone przez uzytkowanie drogi do stanu zaggszczonego o stopniu zageszczenia lp 2 0,67 a
glebiej w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do zaggszczonego o Ib= 0,58.

Przykrywajg one zalegajgce na gteb. 0,9 — 1,0m w czeéci zachodniej i wschodniej, w rejonie otworow
nr 1i 4 gliny zwatowe wyksztatcone gliny piaszczyste w stanie plastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci I, = 0,30.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej
przy stanach woéd zaliczanych do niskich.

4. Whnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Zalegajgce w strefie przypowierzchniowej co najmniej do gteb. 0,80m zaréwno nasypowe jaki
naturalne grunty piaszczyste zostaty dogeszczone przez uzytkowanie drogi do stanu
zageszczonego o lp = 0,67 a glebsze naturalne piaski drobne charakteryzujg sig rowniez dobrymi
parametrami geotechnicznymi o stopniu zageszczenia Ip 2 0,58.

3) Gliny zwatowe o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw
piaszczystych.

4) Po okresie o intensywnych opadach atmosferycznych woda gruntowa moze sie pojawi¢ w
badanym zakresie gtebokosciowym szczegodinie na stropie glin zwatowych.
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zal. nr1

Temat |Mapka dokumentacyjna w skali 1: 2890
Rozmieszczenie punktéw badan geotechnicznych
pod przebudowe drogi gminne;j

w miejscowosci Bieliki,

gm. Sulmierzyce

woj. todzkie

PROFIL Inzyneria Ladowa

Zleceniodawca |ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PROGEOL - Ustugi Geologiczne

Opracowat mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
Data pazdziernik, 2021
OBJASNIENIA

@ - wiercenie penetracyjne
V¥ - sondowanie dynamiczne DPL



zat. nr1.1

Temat

Mapka dokumentacyjna w skali 1 : 1205
Rozmieszczenie punktéw badan geotechnicznych
pod przebudowe drogi gminnej

w miejscowosci Bieliki,

gm. Sulmierzyce

woj. todzkie

Zleceniodawca

PROFIL Inzyneria Ladowa
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

Opracowat

PROGEOL - Ustugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170

Data

pazdziernik, 2021

OBJASNIENIA

@® - wiercenie penetracyjne
V¥ - sondowanie dynamiczne DPL




zat. nr1.2

Temat |Mapka dokumentacyjna w skali 1: 1115
Rozmieszczenie punktéw badan geotechnicznych
pod przebudowe drogi gminnej

w miejscowosci Bieliki,

gm. Sulmierzyce

Py woj. tédzkie

PROFIL Inzyneria Ladowa

Zleceniodawca |ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PROGEOL - Ustugi Geologiczne

. Opracowat mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170
Data pazdziernik, 2021
/  OBJASNIENIA
:’ @® - wiercenie penetracyjne

;' V¥ - sondowanie dynamiczne DPL
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