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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1. W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jez-
dni o szerokosci 4,5m.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa 15cm

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi€ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowsg typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

KONSTRUKCJA POBOCZY
Projektuje sie jednostronne pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubosci 10cm.

KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO POBOCZA

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa 15cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni opornikiem betonowym 12x25cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa 15cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni opornikiem betonowym 12x25cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.999 km 0.999
RAZEM 0.999
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
WRAZ Z UTYLIZACJA
4500 m?2 4500.000
RAZEM 4500.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01 RAZEM Z ZAL ADUNKIEM, WYWOZEM | UTYLIZACJA
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2 JEZDNIA
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.6*0.44 m3 2274.505
RAZEM 2274.505
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.4 m3 2274.505
RAZEM 2274.505
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.7+999*0.23 m?2 5169.330
RAZEM 5169.330
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.8+999*0.3 m?2 4939.560
RAZEM 4939.560
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
poz.10+999*0.08 m?2 4639.860
RAZEM 4639.860
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.8 m2 4639.860
RAZEM 4639.860
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.13+999*0.06 m?2 4559.940
RAZEM 4559.940
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.10 m2 4559.940
RAZEM 4559.940
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.2|1004-07
analogia
poz.10 m?2 4559.940
RAZEM 4559.940
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm m2
d.2|0310-05
analogia
4500 m?2 4500.000
RAZEM 4500.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu m2
d.2|0310-06
analogia
poz.13 m?2 4500.000
RAZEM 4500.000
3 OPORNIKI | OBRZEZA
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.16*0.075+p0z.17*0.015 m3 98.550
RAZEM 98.550
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
1090 m 1090.000
RAZEM 1090.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1120 m 1120.000
RAZEM 1120.000
4 ZJAZDY
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.24*0.47 m3 122.200
RAZEM 122.200
19/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.18 m3 122.200
RAZEM 122.200
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.24 m?2 260.000
RAZEM 260.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.4/0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.24 m?2 260.000
RAZEM 260.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
poz.24 m?2 260.000
RAZEM 260.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.24 m2 260.000
RAZEM 260.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
5 POBOCZE UTWARDZONE
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.31*0.47 m3 514.650
RAZEM 514.650
26|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.25 m3 514.650
RAZEM 514.650
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.31 m2 1095.000
RAZEM 1095.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.5/0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.31 m2 1095.000
RAZEM 1095.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 15 cm
poz.31 m2 1095.000
RAZEM 1095.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.31 m?2 1095.000
RAZEM 1095.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
1095 m?2 1095.000
RAZEM 1095.000
6 POBOCZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm
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poz.32 m?2 720.000
RAZEM 720.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.32 m2 720.000
RAZEM 720.000
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37 Przestawienie hydrantu na odejsciu szt
d.7|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 OZNAKOWANIE
38|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
40 Demontaz i ponowny montaz na jezdni gotowych progéw zwalniajacych szt.
d.8|kalk. wtasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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