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Sposéb montazu nadprozy stalowych:
wykué bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowe]. Bruzde wykuwaé¢ o jak najmniejszych wymiarach
umozliwiajgcych osadzenie belki i pdZniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowq.
bruzdy na wylot — wykona¢ jq o jak najmniejszej gfebokosci,
osadzi¢ belke stalowg,
zaklinowac belke do istniejqcej sciany, stropu od gbérnej krawedzi i w miejscu oparcia na murze za pomocq klindw
stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypemié¢ puste miejsca pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowgq,
po zwiqzaniu zaprawy wykonaé operacje opisane powyzej dla drugiej belki,
przewiercié otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed montazem) do przefozenia $rub M12,
przefozy¢ sruby i skrecic,
do dalszych prac przystgpi¢ po osiqgnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci,
wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek,
przyspawac przewiqzki,
wyciqé pozostatq czesé¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie przekroczyé zarysu otworu.

Prace przy wykonaniu nowych otwordw nalezy prowadzi¢ przy statym nadzorze oséb posiadajgcych uprawnienia do
pefnienia samodzielnych funkcji na budowie.
Bezwzglednie zachowa¢ wymagania BHP obowiqzujqgce przy realizacji tego typu prac.

UWAGA — nie wykuwaé

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- zabezpieczenie antykorozyjne w wytwdrni konstrukgcji stalowych:
cynkowanie ogniowe.

- zabezpieczenie antykorozyjne przy montazu konstrukcji: odpylenie
odttuszczenie i uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki w
miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan, po uprzednim
oczyszczeniu tych miejsc.

- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem
oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 i pozostawi¢
niemalowane.

- powtoki antykorozyjne powinny zagwarantowac zabezpieczenie
powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 - dla kategorii korozyjnej - C3.
- trwatos$é powtoki antykorozyjnej kontrolowac co 12 miesiecy.
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Sposób montażu nadproży stalowych: wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę wykuwać o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie pustych miejsc zaprawą betonową.  UWAGA - nie wykuwać bruzdy na wylot - wykonać ją o jak najmniejszej głębokości, osadzić belkę stalową, zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą cementową, po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki, przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed montażem) do przełożenia śrub M12, przełożyć śruby i skręcić, do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości, wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek, przyspawać przewiązki, wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie przekroczyć zarysu otworu. Prace przy wykonaniu nowych otworów należy prowadzić przy stałym nadzorze osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie. Bezwzględnie zachować wymagania BHP obowiązujące przy realizacji tego typu prac.
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