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CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW.

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA:

AI02/W RYSUNKI DOTYCZACE WINDY

K_02_002 : RZUT PIWNICY

K_02_003 : RZUT PARTERU

K_02_004 : RZUT PIERWSZEGO PIETRA

K_02_005 : RZUT DRUGIEGO PIETRA

K 02025 | MONTAZ NADPROZY | BELEK STALOWYCH

E/02/01 RZUT PARTERU - ZASILANIE WINDY

E/02/02 RZUT 1 PIETRA - ZASILANIE WINDY

E/02/03 RZUT 2 PIETRA - ZASILANIE WINDY
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa o prace projektowe.
Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia
Wytyczne Zamawiajgcego i przysztego Uzytkownika obiektu
Koncepcja projektu zatwierdzona przez Uzytkownika.
Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.
Mapa do celéw projektowych.
Ekspertyza kominiarska
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

3. DANE OGOLNE.
31 Inwestor.

SPOLKA SZPITALA MURCKI SP.Z 0.0.
Z SIEDZIBA KATOWICACH

ul. A. Sokotowskiego 2,

40-749 Katowice

3.2 Biuro projektowe.

MERITUM Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig, sp. k.
ul. Jugowicka 8a, 30-443 Krakow
Adres do korespondencii: ul. O$wiecimska 90B, 32-500 Chrzanéw

3.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy WYMIANY WINDY w ramach przebudowy i
rozbudowy budynku nr 2 — oddziatu Rehabilitacji (obecnie Chirurgii) wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o.,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi, remont muréw oporowych w ramach zadania
,Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu
naprawczo — rozwojowego Szpitala Murcki sp. z 0.0. w Katowicach”.

3.4 Lokalizacja.

Budynek oddziatu Rehabilitacji (obecnie Chirurgii) Szpitala Murcki w Katowicach zlokalizowany jest w
Katowicach przy ul. A. Sokofowskiego na dz. nr 64 i 229/60, 256/160, 230/160 jednostka ewidencyjna:
246901_1, M. Katowice; obreb 0013 Gérne Lasy Pszczynskie. Istniejacy budynek posiada dostep do
niezbednych sieci tj. wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, elekirycznej, cieptowniczej,
teletechnicznej. Obszar objety opracowaniem posiada nieznaczne nachylenie — spadek w kierunku
zachodnim. Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony i zagospodarowany poprzez istniejace
budynki szpitalne oraz budynki techniczne i gospodarcze. Istniejace budynki na obszarze objetym
opracowaniem rozmieszczone sg w sposob rozproszony. Teren porasta starodrzew.

35 Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany klasyfikuje sie w kategoria XI — budynki stuzby zdrowia (szpitale).
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.6 Bryta budynku

W bryle obiektu mozna wyrdzni¢ dwie oddylatowane od siebie czesci, ktdre powstaty w réznych
okresach czasu. ,Stara czes¢” (osie 1 — 6) zostata nadbudowywana o 1 kondygnacje w okresie budowy
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,czesci nowej” (osie 7-8) mieszczacej w sobie sale gimnastyczna / rehabilitacyjna.

3.7 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

*  Powierzchnia zabudowy 840,6 m?
*  Powierzchnia uzytkowa (wg PN-ISO 9836: 1997) 2457,35 m2
° Piwnica 408,69 m?
° Parter 668,0 m?
° | pietro 692,26 m?
° |l pietro 688,4 m?
© Czes¢ techniczna 24,88 m?
*  Szeroko$¢ budynku 32,18 m
*  Ditugos$¢ budynku 47,08 m

Wysokos¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, do gdrnej powierzchni stropu, tacznie z gruboscig izolacii ciepinej
i warstwy ja ostaniajacej nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowg, na ktérej znajdujq sie pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi) 11,95 m
*  Kubatura brutto 11995 m?
*  llosé kondygnacji nadziemnych 3
*  llosé kondygnacji podziemnych 1

3.8 Istniejacy uktad funkcjonalny.

Piwnica — kondygnacja uzytkowa o wysoko$ci w Swietle od 295 do 207 cm, na jej obszarze zlokalizowano
pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz szatniowe umozliwiajace poprawne funkcjonowanie budynku;
kondygnacja dostepna bezposrednio od zewnatrz z dwéch stron (strona pdtnocna i potudniowa) za pomoca
schodéw zewnetrznych zelbetowych prowadzacych z terenu do drzwi zewnetrznych. Dostep do piwnic
zapewniajg takze wewnetrzne klatki schodowe.

Parter - rzut oparty o uktad korytarzowy, na obszarze parteru zlokalizowano izbe przyje¢, pracownie RTG,
pracownie endoskopii, oddziat t6zkowy a takze pomieszczenia lekarzy, sale rehabilitacyjne i inne
pomieszczenia pomocnicze. Dostep do tej kondygnacji zapewniajg wejcia zewnetrzne: pierwsze — wejscie
historyczne, ktore utracito swojg funkcje ze wzgledu na réznice pozioméw (kilka stopni uniemozliwiajace
bezposrednigq komunikacje z poziomem parteru), zlokalizowane na osi budynku, drugie zlokalizowane od
strony potudniowej przy istniejgcym, zadaszonym podjezdzie dla karetek, petnigce funkcje wejscia gtéwnego
do budynku oraz trzecie zlokalizowane od strony potudniowo wschodniej prowadzace do nowej czeSci.
Pomieszczenia RTG wyposazone w wentylacje mechaniczng, pozostate pomieszczenia wentylowane za
pomoca wentylacji grawitacyjnej.

| Pietro — rzut oparty o ukfad korytarzowy, komunikacja pionowa odbywa si¢ za pomocg dwoch klatek
schodowych. Na obszarze 1. Pietra zlokalizowano oddziat t6zkowy oraz blok operacyjny mieszczacy sie w
starej czesci budynku od strony pétnocno zachodniej. Cze$¢ pomieszczen (blok operacyjny) wyposazona w
wentylacje mechaniczng. Pozostate pomieszczenia wentylowane za po pomocg wentylacji grawitacyjnej. 1.
Pietro posiada bezpo$redni dostep z zewnatrz budynku za pomocg schoddw zewnetrznych zlokalizowanych
na krétszej elewacji nowej czesci tj. od strony potudniowo zachodnie;j.

Il pietro — rzut oparty o uktad korytarzowy, komunikacja pionowa odbywa sie¢ za pomocg dwdch klatek
schodowych. Na obszarze 2. Pigtra zlokalizowano oddziat 16zkowy a takze wentylatorownie obstugujaca blok
operacyjny.

3.9 Istniejace elementy i materiaty.

o konstrukcja fundamentéw
— zelbetowa
- kamienne
- ceglane
¢ konstrukcja $cian zewnetrznych
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- cegfa petna
- pustak ceramiczny
- bloczek PSG
o konstrukcja $cian wewnetrznych
- cegta pefna
- pustak ceramiczny
- bloczek PSG
o konstrukcja dachu
- stropodach wentylowany o konstrukcji zelbetowej kryty papg
- stropodach petny o konstrukcji zelbetowej kryty papg
e schody
- monolityczne zelbetowe
o wykonczenie Scian wewnetrznych
- tynk cementowo wapienny kat. IV lub wapienno gipsowy
- ptyty gipsowo kartonowe
- oktadzina kamienna w korytarzach czesci starej
o posadzki
- wyktadziny PCV
- ptytki ceramiczne
- posadzki kamienne — piaskowiec (korytarze starej cze$ci budynku)
o sufity
- malowane
- podwieszane kasetonowe
- podwieszane gipsowo kartonowe
o pokrycie dachu
- papa termozgrzewalna
o wykonczenie elewacji
- elewacja z tynku silikonowego
- ptytka klinkierowa
o obrobki blacharskie
- blacha stalowa powlekana

3.10  Istniejace instalacje

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja kanalizacji deszczowe;

- instalacja elektryczna silno i niskoprgdowa

- instalacja odgromowa

- instalacje centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany cieptem systemowym
- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- instalacja klimatyzacyjna

3N Ekspertyza techniczna z 2019 r.wykonana przez firme Budox - zespét rzeczoznawcow i
ekspertow.

Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji z czasu powstawania budynkéw posadowienie budynku
okreslono na podstawie odkrywek fundamentéw od strony zewnetrznej w piwnicach (w sumie 19 odkrywek)
oraz na podstawie badar geotechnicznych. Techniczny stan muréw fundamentowych w starej cze$ci budynku
okreslono jako zly — brak izolacji pionowych i poziomych, zawilgocenia, korozja powierzchni elementow
murowych i zapraw w spoinach. Zty stan muréw fundamentowych oraz zaleganie wody w poziomie
posadowienia ma niekorzystny wptyw na ogolne bezpieczenstwo posadowienia budynku w starszej jego
czesci. Okreslono poziom wykorzystania nosnoéci posadowienia w okolicach 100%.
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312  Ekspertyza kominiarska

W trakcie prac przygotowawczych do projektu budowlanego opracowano ekspertyze kominiarskg wykonang
przez firme NOR-MOP Benedykt Noras. Ekspertyza stanowi osobne opracowanie przekazane Inwestorowi
wraz z catoscig dokumentacii.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. ZALOZENIA FUNKCJONALNE
| TECHNOLOGICZNE.

313  Zgodno$¢ projektowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (Plan w opracowaniu)

- § ust. 2 pkt. 4 zakaz lokalizowania na elewacjach instalacji i urzadzen technicznych, w tym
klimatyzatorow

Warunek spetniony. Wszelkie urzadzenia techniczne umieszczono na dachu budynku.

- § ust. 4 pkt. 4

a) nakaz zachowania: bryty budynku; historycznej skali, podziatéw otwordw okiennych i skali
otworow drzwiowych; pierwotnej historycznej kompozycji elewacji, podziatéw architektonicznych

b) nakazuje sie: dla potrzeb instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wykorzystanie istniejgcych
kanatow kominowych, dobudowe nowych kanatow w rozbudowanych kominach istniejgcych lub
budowe nowych kominéw w gtebi rzutu dachu; w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy
budynku, przywrdcenie jego pierwotnego, historycznego wystroju

c) dopuszcza sie: wymiane technicznie zuzytych elementéw budynku (w tym okien, drzwi) przy
zachowaniu pierwotnej, historycznego detalu, podziatu lub odtworzeniu tych elementéw

Warunki spetnione. W zwigzku z zakonczong w 2020 r. termomodernizacjg budynku, projekt nie
ingeruje w elewacje budynku istniejgcego. Cze$¢ dobudowywana zachowuije historyczng skale oraz
podziaty otwordw okiennych nawigzujgc do pierwotnej historycznej kompozycji elewacji. W
przypadku instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji maksymalnie wykorzystuje sie do tego celu
istniejgce kominy, nowe kominy powstajg w gtebi rzutu dachu pozwalajgc na ukrycie ich za
istniejgcymi  attykami. Projekt przewiduje renowacje zdobien znajdujgcych sie na biegach
schodowych oraz posadzek kamiennych i oktadzin kamiennych Sciennych przywracajac historyczny
wystroj wnetrz.

3.14  Zakres projektowanych zmian w czesci architektonicznej.

Zmiany projektowane wewnatrz budynku:

- poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych,

- wykucia nowych otworéw w $cianach,

- demontaz istniejacej stolarki / $lusarki drzwiowej,

- demontaz nadprozy (konieczne miejsca),

- demontaz istniejacej windy i zastapienie jej dzwigiem przelotowym
- 0sadzenie nowych nadprozy,

- wykoniczenie oSciezy otworoéw drzwi windowych blachg nierdzewng

3.15  Zakres projektowanych zmian pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym i
instalacyjnym.

Winda osobowa znajduje sie w nowej czesci budynku w istniejgcym szybie, stuzy¢ bedzie przede wszystkim
transportowi pacjentéw oddziatowych do pomieszczen, w ktorych prowadzona bedzie rehabilitacja.
Wykonanie przebicia na poziomie -1,35 przy pomieszczeniu kinezyterapii pozwoli na zapewnienie
dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
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441 Instalacja wentylacji

Szyb i maszynownia nie powinny byé wykorzystywane do wentylacji pomieszczen innych niz przynalezne do
dzwigu. Wentylacja powinna by¢ taka, aby chroni¢ wciagarke, osprzet, przewody elektryczne, itp. przed:
kurzem, szkodliwymi oparami oraz wilgocia. Ogdlne wytyczne dotyczace wentylacji zawarto w Dodatku E
(PN-EN 81-20:2014-10). Jesli projekt wykonania szybu nie zawiera szczegdtowych wytycznych to zaleca sig
wykonanie otworu wentylacyjnego o minimalnej powierzchni 1% przekroju poprzecznego szybu. Zaleca sie
wyprowadzenie wentylacji na zewnatrz budynku.

44.2 Instalacja elektryczna
441 Zasilanie windy

Zasilanie windy nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielni RG lokalizowanej w wiatrotapie obiekt. W rozdzielni
gtéwnej w miejscu rezerwy nalezy zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy R303 63A z wyktadkami gG. Po
zabezpieczeniu nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajagcy N2XH-J 5x10 mm2, kabel uktada¢ w kanale
elektroinstalacyjnym 40x90mm. Kabel w okolicach istniejacej rozdzielni gtownej pozostawi¢ z odpowiednim
zapasem (15 m) dla pozniejszego przepiecia go do docelowej rozdzielni gtéwnej, ktéra po modernizacji
obiektu lokalizowana bedzie w pomieszczeni piwnic, zapas kabla utozy¢ w kanale elektroinstalacyjnym. Trase
kablowg prowadzi¢ poza szybem i zakonczy¢ na najwyzszym przystanku windy w poblizu tablicy sterowej na
wysokos$ci okoto 1m nad podtogg z zapasem 1,3m. Dodatkowo dla o$wietlenia szybu i kabiny windy nalezy
doprowadzi¢ do tablicy sterowej kabel zasilajacy z istniejacej rozdzielnicy pietrowej lokalizowanej na
kondygnaciji Il pietra. W tym celu w istniejacej rozdzielnicy TBIIl nalezy w polu rezerwowym zainstalowaé
roztacznik bezpiecznikowy R301 16A z wkiadkami gG. Po zabezpieczeniu wyprowadzi¢ kabel
N2XH-J 3x2,5mm2 i doprowadzi¢ go do tablicy sterowej windy. W przypadku modernizacji obiektu kabel
nalezy przepia¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy T.2.2.

Do szybu windy nalezy doprowadzi¢ kabel teleinformatyczny wyprowadzony najblizszego punktu
dystrybucyjnego w obiekcie, nie przekraczajac odlegtosci 90m od punktu dystrybucyjnego do punktu
koricowego. Nalezy stosowac taki sam typ kabla skretkowego jaki jest obecnie na obiekcie. Kabel prowadzi¢
w istniejacych trasach instalacji niskopradowych badz w rurze ostonowe;j.

Oswietlenie szybu i kabiny w zakresie firmy instalujacej dzwig.

442 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
4421 Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano:
e izolacja przewodow na nap. 750 V, kabli 1 kV
o  zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych oraz czystych, oraz IP20 dla pozostatych,
o udostepnienie — ztgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka ,

4422 Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

e Samoczynne wylaczanie zasilania w ukiadzie TN na skutek pojawienia sie pradu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie, za pomocg wytacznikéw nadpradowych, roztacznikéw z wktadkami
topikowymi w czasie tv < 0,4 s (dla napiecia przewodu liniowego wzgledem ziemi 120 V < U0 < 230
V i warto$ci pradu znamionowego obwodu odbiorczego <32A). Dla obwodéw rozdzielczych o
dowolnym pradzie znamionowym i obwoddw odbiorczych o pradzie znamionowym >32 A wymagany
czas wytgczenia wynosi tv < 5 s. Wszystkie obwody koricowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowopradowymi. Uktad sieci TN-C-S.

e Potgczenia wyrownawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacie w kolorze zotto-zielonym. Do
przewodow PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp [
wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg
w Il klasie izolacji.

e Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potaczen wyréwnawczych bezpo$rednich: wszystkie
urzadzenia metalowe, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, znajdujace sie
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wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia do niego wprowadzone, nalezy taczy¢ miedzy sobg
i z urzadzeniem piorunochronnym. Ztacza kotnierzowe rurociggow i aparatow technologicznych, w
ktorych zastosowano uszczelki izolacyjne nalezy zbocznikowac.

o Polaczenia wykona¢ starannie, z uzyciem $rub z podktadkami sprezynujacymi. Potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozja.

o  Przy taczeniu skrecanym miedzi z bednarkg ocynkowang nalezy stosowaé podktadki sprasowane -
podktadki kupalowe Cu/Al.

e Uziemienie — nalezy zastosowa¢ wspdlny uziom, jako roboczy, ochronny, piorunochronny.
Rezystancja uziemienia Rz < 10 1

45 Forma architektoniczna

Wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na termomodernizacje przeprowadzang w 2019
r, projekt nie ingeruje w istniejacq bryte budynku. Istniejgca bryta zostanie rozbudowana w kierunku
potudniowo zachodnim o klatke schodowg ewakuacyjng. Projektowana rozbudowa bedzie utrzymana w stylu
istniejacej zabudowy a jej bryte mozna okresli¢ jako prostopadioScienng utrzymujacq tg sama szeroko$c¢
budynku przekryta dachem ptaskim.

Jedyne zmiany w zakresie bryly istniejacej dotycza dodania otworéw okiennych na kondygnaciji 2 pietra od
strony potudniowo zachodniej oraz likwidacji przewodéw wentylacyjnych znajdujacych sie na elewacjach
budynku. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji generuje konieczno$¢ montazu central
wentylacyjnych na dachu.

4.6 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych - przystosowanie budynku do przyjecia oséb
niepetnosprawnych ruchowo oraz z dysfunkcjami wzroku i stuchu w ramach dziatalnosci
szpitala

Wymiana windy pozwoli na zapewnienie dostepnosci do pomieszczenia kinezyterapii osobom
niepetnosprawnym i zwigkszenie dostepnosci dla tych osob do budynku.

4.7 Ochrona débr kultury

Obiekt figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie elewacii
i wybranych elementéw wnetrza (klatka schodowa, okfadzina kamienna Scienna, posadzka kamienna
z piaskowca, elementy dekoracyjne na spodach spocznikéw). Z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw nalezy
uzgodni¢ materiaty, z ktérych wykonywana bedzie renowacja elementéw dekoracyjnych.

4.8 Warunki gérnicze

Obszar w zasiegu wptywow projektowanej eksploatacji gdrniczej KWK “Murcki-Staszic” i KWK “Staszic”
odpowiadajacej Il i Il kategorii terenu gorniczego. W granicach ww. terenu istnieje obowigzek prowadzenia
wszelkich zamierzen inwestycyjnych z uwzglednieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach
geologiczno-gorniczych dotyczacych prognozowanych skutkow eksploatacji gorniczej, okre$lajacych
szczegotowe warunki w zakresie posadowienia obiektdw budowlanych i ich ochrony przed skutkami
eksploatacji gorniczej, w miare potrzeb réwniez sporzadzenia badan geofizycznych oraz sporzadzania
dokumentacji geotechnicznej.

4.9 Uciazliwos¢ dla Srodowiska
Nie przewiduje si¢ ucigzliwosci dla Srodowiska.

Budynek szpitalny nie bedzie wytwarzat szczegoinie ucigzliwych zapachdw. Obiekt bedzie zasilany w ciepto
poprzez wymiennikownie, za pomoca ciepta systemowego. W zwigzku z tym nie wykonuje sie analizy emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Funkcja budynku nie generuje uciazliwego hatasu, a urzadzenia wentylacyjne umiejscowione wewnatrz
budynku generujg mniej niz dopuszczalne 50dB (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
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z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku) dla terenow szpitali w miastach.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
oraz do inwestycji, dla ktdrych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko moze
by¢ wymagane, a jej ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem.

410  Spos6b spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY SPELNIAJA WYMAGANIA, O
KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

Budynek zaprojektowano w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. Zm.), dotyczacych:

a) no$nosci i stateczno$ci konstrukgji,

b) bezpieczernstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i $rodowiska

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

e) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

f) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw;

2a) mozliwoé¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu;

3) mozliwo$¢ utrzymania wtadciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepemosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a)minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach o0sdéb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
0s0b starszych w ogéinej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorskg

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow o0séb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sdb przebywajacych na terenie budowy — nie dotyczy.

411 Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe, jednak ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji na
obszarze gorniczym, objetym wptywem eksploatacji gorniczej KWK ,Murcki” i KWK, Staszic”, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe
przyjmuije sie jako skomplikowane a projektowany obiekt zalicza sie do Ill kategorii geotechniczne;.

412 Podstawowe dane techniczne obiektu
10
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*  Powierzchnia zabudowy 840,6 m?
° Powierzchnia zabudowy rozbudowy 45,55 m?
*  Powierzchnia uzytkowa (wg PN-ISO 9836: 1997) 2553,4 m?2
° Piwnica 424,69 m?
° Parter 705,02 m?
° | pietro 703,39 m?
° |l pietro 720,3 m?
*  Szeroko$¢ budynku 36,18 m
*  Ditugosé budynku 47,08 m

Wysokos¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie na

pierwszej kondygnacji nadziemnej, do gdrnej powierzchni stropu, tacznie z gruboscig izolacii ciepinej
i warstwy ja ostaniajacej nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg, na ktérej znajdujq sie pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi)
Kubatura brutto

llos¢ kondygnacji nadziemnych
llos¢ kondygnacji podziemnych

11,95 m
12 539 m?
3

1

413  Projektowane elementy i materiaty obiektu w zakresie rozbudowy i przebudowy

o wykonczenie scian wewnetrznych

- wykoriczenie osciezy otworéw drzwi windowych blachg nierdzewng wywinietg 5 cm na $ciany, rodzaj
wykonczenia blachy do uzgodnienia z Projektantem

o drzwi
- zewnetrzne — aluminiowe

- wewnetrzne — aluminiowe, drzwi ptytowe obtozone plytg HDF, stalowe

e obrobki blacharskie

- blacha stalowa powlekana w kolorze elewacji

e windy

- winda osobowa przelotowa — zanizone nadszybie (montowana w istniejgcym szybie, w miejscu windy

nieprzelotowej)
Typ dzwigu

Typ napedu

Udzwig

llo&¢ przystankdw

lloS¢ dojs¢

Oznaczenie przystankdw
Wysoko$¢ podnoszenia
Predko$¢ jazdy

Sterowanie umieszczone na ostatnim przystanku

Kabina przelotowa

LB-MC-R/1200, osobowy
cierny, 2:1

Q- 1200 kg /16 oso6b

5

5

,-1,0P,0,1,2"

9250 mm

1,0 m/s

- mikroprocesorowe, zbiorcze géra-doét
- z mozliwos$cia programowania réznych funkcji

eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)

- kontrola zamykania i otwierania drzwi,

- kontrola ilosci jazd, kontrola czasu jazdy

- opcja p. poz.

- 0 wymiarach: szer. 1250 mm x gt. 2100 mm
X wys. 2150 mm
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Drzwi kabinowe

Drzwi przystankowe

Prowadnice kabinowe
Prowadnice przeciwwagowe

Zesp6t napedowy / wciggarka/

Kasety wezwan

- Sciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z oswietleniem LED

- o$wietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o$wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dzwigu,

- wy$wietlacz przeciazenia

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji pod$wietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podioga wylozona wyktadzing antyposlizgowa zgoda z
okreslona w aranzacji wnetrz kolorystyka wyktadziny przed
kabing

- cokoliki z blachy nierdzewnej,
- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,
- blokada drzwi,

- interkom — taczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing
dzwigu podszybiem a maszynownia,

- GSM: bezposrednie potaczenie glosowe
z Centrum Zgtoszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

- 2 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wejscia na petnej wysokosci /kurtyna swietlna/

- wymiary drzwi szer. 1000 x wys. 2000 mm.

-5kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 1000 x wys. 2000 mm

-El60

T125x82x16
T90x75x16

- elektryczny bezreduktorowy z plynna regulacja
predkosci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem 2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
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Pietrowskazywacze

Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
Osprzet Srubowy kompletny

Rama kabinowa

Nadszybie

Podszybie

Przeciwwaga

Ogranicznik predkosci
Obcigzka

Linka ogranicznika predkosci

Liny no$ne
Kable zwisowe

Wykonanie oswietlenia szybu

ze stali nierdzewnej szczotkowane;

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.
- ramowa z przetozeniem 2:1
- chwytacze

3480 mm
1400 mm
ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

kpl.

kpl.

UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom parteru, otwiera drzwi

i zostaje zablokowana w pozycji otwarte;

414  Przegrody

WARSTAVISTNIEVACER S . fom)

SC1 - istniejaca

tynk silikonowy cienkowarstwowy

0,2

styropian EPS A=0,033 W/mK

15

tynk cementowo wapienny

1,5

mur z cegly peinej

tynk cementowo wapienny

1,5

SC2 - istniejgca (cokot)

ptytka klinkierowa

0,5

styropian EPS A=0,031 W/mK

15

tynk cementowo wapienny

mur z cegly peinej

tynk cementowo wapienny

SC3 - istniejgca (opaski, kolumnym gzymsy)

tynk silikonowy cienkowarstwowy

0,5

profile z ksztattek/profili systemowych z rdzeniem
styropianowym/styrodurowym z zastosowaniem
siatki z wiokna szklanego i kleju
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mur z cegly petnej
tynk cementowo wapienny
D1 - istniejaca

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO
(Broof T1)

styropapa z papg podktadowg (A=0,038 W/mK) 23
warstwa naprawcza podkfadu betonowego

istniejace warstwyizolacji z papy na podtozu
betonowym i styropianie istniejgcym

istniejacy stropodach
D2 - istniejaca

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO
(Broof T1)

papa podktadowa

piyty betonowe kanatowe pokrycia dachowego na
$ciankach azurowych

pustka powietrzna o zmiennej wysokoSci
wentylowana

wetna mineralna granulowana A=0,041 W/mK 25

istniejacy stropodach

6. DOCELOWE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (po przebudowie i rozbudowie
szpitala zgodnie z Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach)

3.16  Dane podstawowe
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku szpitalnego wraz z
instalacjami i infrastrukturg techniczng w Katowicach przy ul. Sokotowskiego.

Dane charakterystyczne budynku objetego opracowaniem:

a) powierzchnia wewnetrzna kondygnacii

- piwnica 513,7 m?
- parter 807,4 m?
- 1. pietro 800,9 m?
- 2. pigtro 804,5 m?

- cze$¢ techniczna (obejmujgca pom. techniczne) 26,1 m2

b) wysoko$¢ budynku szpitalnego od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najnizsze;
kondygnacji nadziemnej do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg wynosi 11,8 m. Budynek
pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N)

c¢) wymiary budynku szpitalnego— 36,18 x 48,93 m (3 kondygnacje nadziemne)

Budynek w stanie istniejgcym nie spetniat przepiséw przeciwpozarowych, w zwigzku z tym konieczne byto
opracowanie ekspertyzy technicznej i uzgodnienie jej z Wojewddzkim Komendantem Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach skutkiem czego bylo uzyskanie postanowienia znak Wz.5595.1.94.2020.PW z dnia 1
czerwca 2020 r.
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317  Lokalizacja

Budynek szpitalny Rehabilitacji lokalizowany jest w Katowicach w nisko intensywnej zabudowie szpitalnej
Zlokalizowanej w zadrzewionym terenie. W sasiedztwie terenu szpitala znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne.

Obszar szpitala obejmuje dz. nr 79/17, 78/17, 228/59, 229/60, 64, 65, 230/160, 238/73, 232/73,
231/160, 253/72, 205/70, 181/160, 182/160, 211/66, 212/66, 213/66, 875/66, 217/66, 183/160, 255/160,
204/70. Budynek usytuowany jest na dziatkach nr ewid. 64 i 229/60, 256/160, 230/160 przy ul.
Sokotowskiego w Katowicach, w odlegtosciach od terenéw nie znajdujacych sie w obszarze szpitala:

— od dziatki nr 233/63 3,07 m - éciana
petna wiatrotapu

— od dziatki 1605/62 4,34 m,

— od dziatki nr 74 12,30 m.

Odlegtosci od najblizszych budynkéw w sasiedztwie (na dziatce inwestora) wynoszg odpowiednio:
3,62 m budynek wymiennikowni szpitala (wymiennikownia - Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120
oraz konstrukcja dachu z odpornoscig ogniowg RE 30 z uwagi na §218 WT- nizszy budynek), 34,88 m —
stacja transformatorowa szpitala, oraz budynek garazowy na sasiedniej dziatce nr 233/63, zlokalizowany w
odl. 6,22 m od $ciany petnej wiatrotapu, od Sciany zewnetrznej budynku 8,06 m (Sciany zewnetrzne wiatrotapu
posiadaja klase odporno$ci ogniowej REI 120 - ocieplenie wykonane ze styropianu — nieprawidtowos$é
wskazana w ekspertyzie, dodatkowo drzwi i okno znajdujace sie w wiatrotapie umieszczone w $cianie
zZlokalizowanej wzgledem budynku garazu zgodnie z § 271 ust. 11 Rozporzadzenia [2] - kat pomiedzy 60° a
120°) - odlegtosci te spetniaja wymagania rozporzadzenia.

318  Parametry pozarowe wystepujacych materiatow

Budynek wyposazony jest w materialy i urzadzenia typowe dla szpitali. Pod wzgledem palnosci
w wiekszosci reprezentowane sq state materiaty palne zwigzane z wyposazeniem i wystrojem wnetrz.
Nie przewiduje si¢ magazynowania i obrotu materiatami niebezpiecznymi pozarowo (np. materiaty
pirotechniczne lub palne gazy).

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie bedg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materialy zastosowane nadrogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitdw i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

3.19  Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

3.20 Klasa odpornosci pozarowej
Budynek szpitalny oddziatu Rehabilitacji bedzie wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w Scianach zewnetrznych posiadajg klase El
60 odpornosci ogniowej i wysoko$¢ co najmniej 80cm.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 9
og‘;:::“o,:.c' gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
E dvnk J konstrukcja dachu zewnetrzna' wewnetrzna') dachu ?
Uaynki - nosna 2)
"A" R 240 R 30 REI  ElI120(0o«i) EI60 RE 30
120
"B" R120 R 30 REI60 EI 60 (oi) EI30% RE 30
"C" R 60 R 15 REI60 EI 30 (0«i) EI15% RE 15

o R 30 () REI 30 EI 30 (0i) () ()
'E" () () 0 0 0 b
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3.21  Parametry przeciwpozarowe materiatow wykonczeniowych

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitdw i sufity podwieszone zostana wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

W materiatdw, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne

i silnie dymiace,

B materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, ktorych wtasciwosci nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridbw okreslonych w badaniach zgodnych z PN odnoszacych sie do zapalno$ci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze,

B wyktadzin podfogowych i oktadzin Sciennych jak rowniez statych wbudowanych elementow
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

W oktadzin sufitowych i sufitow podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie

kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

3.22  Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej budynku niskiego N zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l wynosi 5000 m2. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 2926,5 m?. Ze wzgledu na wystepowanie w
budynku ZLII strefy pozarowej o powierzchni przekraczajacej 750 m2, budynek podzielono na dwie strefy
pozarowe $ciang oddzielenia pozarowego przebiegajaca wzdtuz klatki schodowe;j starej czesci budynku.

W budynku wydzielono przeciwpozarowo dwie klatki schodowe (ze wzgledu na przekroczenie diugo$ci
doj$€) oraz pomieszczenia techniczne w piwnicy i na 1. pietrze (pom. LPD). W trakcie realizacji zamierzenia
inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie na kazdej kondygnacji w istniejgcej $cianie (o okreslonej na
podstawie wiedzy technicznej odpornosci ogniowej REI120) drzwi w odpornosci ogniowej EIS60, przy czym z
uwagi na wykonang w ostatnim czasie termoizolacje budynku:

e nie zostanie zapewniona niepalno$¢ pasa 2-metrowego w odpornosci ogniowej EI 60 od strony pétnocno

wschodnigj (05 A),

e nie zostanie zapewniona niepalno$¢ i odpornos¢ ogniowa El 60 pasa 2-metrowego (rzeczywista

szeroko$¢ wynosi 1,8-1,9 m) od strony potudniowo zachodniej (nad osig D).

Strefa ZL zostata oddzielona od czesci technicznej znajdujacej sie nad istniejacym szybem windowym
wytazem strychowym z rozktadanymi schodami o klasie odpornosci pozarowej El 45.

Dach budynku nizszego (budynek wymiennikowni) w stosunku do budynku szpitalnego zabezpieczono
stosujgc konstrukcje dachu o klasie odporno$ci ogniowej R 30 oraz przekrycie dachu RE30. Przekrycie dachu
nalezy wykonac jako NRO.

Na instalacjach w miejscach przej$¢ przez Sciany wydzielen p.poz zastosowano odpowiednie
przepusty instalacyjne przeciwpozarowe nie rozpatrujgc pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy do pom. higienicznosanitarnych, a takze przepustow
instalacyjnych o $rednicy mniejszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pom. zamknietych.

Przejscia instalacji o Srednicy wigkszej niz 4 cm w Scianach i stropach wydzielen przeciwpozarowych
zabezpieczono certyfikowanymi masami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej przegrody, a przejécia
rur z tworzyw sztucznych zabezpieczono kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan
systemowych.

Dodatkowo od reszty budynku wydzielono pomieszczenia:
e Serwerowni -1.11 - $cianami wewnetrznymi REI 60, stropami REI 60, drzwiami EI30
e Pomieszczenia techniczne -1.14, - 1.15 - Scianami wewnetrznymi REI 60, stropami REI 60,
drzwiami EI30
¢ Rozdzielnie gtdwng -1.06 - $cianami wewnetrznymi REI 120, stropami REI 120, drzwiami EIGO
e Hydrofornie przeciwpozarowg — 1.06a — $cianami wewnetrznymi REI 120, stropami REI 120,
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drzwiami EI60
e Pom. LPD 1.35 - scianami wewnetrznymi REI 60, stropami REI 60, drzwiami EI30

Zgodnie z § 245 Rozporzadzenia [1] klatki schodowe w budynku niskim, ktére sg przeznaczone do ewakuacii
ze strefy pozarowej ZL |l obudowano i zamknieto drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazono w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

3.23  Wskazania niezgodnosci w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami (oznaczenia na zataczniku graficznym do ekspertyzy).

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami, ktore ze
wzgleddw technicznych nie zostang usuniete, a ktére obejmuija;

—  [A] zanizenie drogi ewakuacyjnej w piwnicy do wysokosci 1,7 m z powodu przebiegajacych instalacji -
powinno by¢ 2,2 m - niezgodno$¢ z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [2], zanizenie przej$cia ewakuacyjnego
w pomieszczeniu technicznym nr -1.16A w piwnicy do wysokosci 1,7 m z powodu przebiegajacych
instalacji - powinno by¢ 1,9 m - niezgodno$¢ z § 97 ust. 3.

—  [B] brak szeroko$ci drog ewakuacyjnych (zawezenia do 136 cm na dtugosci 170 cm na kondygnacii
parteru w pomieszczeniu wiatrotapu 0.17) - powinno by¢é 140 cm - niezgodno$¢ z § 242 pkt. 1
rozporzadzenia [2],

—  [C Jbrak normatywnej wysokosci stopnia (jest ~16.50 — 17,5 cm) - powinno by¢ 15 cm - niezgodno$¢ z §
68 pkt. 1 rozporzadzenia [2],

—  [D] zawezenie szerokosci spocznika do 135 cm pomiedzy 1. a 2. pietrem istniejacej klatki schodowej
znajdujace;j sie w starej czesci budynku spowodowane istniejaca konstrukcjg schodow - powinno by¢
150 cm - niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [2],

—  [E] wykonanie stopni z noskami i podcigciami - niezgodno$¢ z § 69 ust. 8 rozporzadzenia [2],

—  [F]brak zachowanej normatywnej odlegtosci windy typu szpitalnego od $ciany tj. 3,0m, na fragmencie
szeroko$ci drzwi dzwigowych — tj. ~40 cm odlegtos¢ do przeciwlegtej Sciany bedzie wynosi¢ 104-108 cm
- niezgodno$¢ § 195 ust. 3 rozporzadzenia [2],

—  [G]brak zachowanej normatywnej szeroko$ci drzwi wyjsciowych z budynku w wiatrotapie 0.17 — 120 cm
— powinno by¢ 140 cm — niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

—  [H]brak zachowanej normatywnej dtugo$ci dojscia przy jednym kierunku ewakuacji w piwnicy (jest ok.
17,5 m) oraz na parterze (jest ok. 12,7 m) - powinno by¢ max. 10 m - niezgodnos¢ z § 256 ust. 3,
rozporzadzenia [2],

— [l]brak zapewnienia niepalno$ci pasa 2-metrowego w odpornosci ogniowej EI 60 od strony pdtnocno-
wschodniej (08 A) oraz na kondygnacji piwnic (nad osig D) - niezgodnos¢ z § 235 ust. 2, rozporzadzenia
[2], po zapewnieniu mozliwo$ci ewakuacii ze strefy pozarowej ZLII o powierzchni powyzej 750 m2 do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaci,

—  [J]brak zapewnienia niepalnoéci i odpornosci ogniowej El 60 pasa 2-metrowego (rzeczywista szeroko$¢
wynosi 1,8 - 1,9 m) od strony potudniowo zachodniej (nad osig D) - niezgodno$¢ z § 235 ust. 2,
rozporzadzenia [2], po zapewnieniu mozliwo$ci ewakuacji ze strefy pozarowej ZLII o powierzchni
powyzej 750 m? do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaci,

—  [K]brak zapewnienia niepalno$ci termoizolacji na Scianie oddzielenia przeciwpozarowego wiatrotapu od
strony potudniowo-wschodniej (w sasiedztwie osi 8) — zblizenie do budynku na sasiedniej dziatce -
niezgodnos$¢ z § 232 ust. 1 rozporzadzenia [2],

— niedostosowanie powierzchni napowietrzania klatki schodowej istniejacej do normy PN-B-02877-4:2001,
zapewnienie 117% wymaganego napowietrzania, ze wzgledu na ograniczenia konstrukcyjne
wystepujace w istniejgcym budynku

3.24  Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okreslaja to przepisy przeciwpozarowe, zapewniajace
zabezpieczenie obiektu i rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do obowigzujacych wymagan

Budynek bedzie posiadat rozwigzania techniczno-budowlane niezgodne z obowigzujacymi przepisami
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej funkcji szpitalnej i w zwigzku z tym

17

CHRZANOW 2020r.



meritum Grupa Budowlana; 30-443 Krakéw, ul. Jugowicka 8A

przyjmuije sie rozwigzania zamienne w obiekcie, ktdre umozliwiajg zapewnienie akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa dla znajdujgcych sie w nim ludzi.
Ze wzgledu na wystepujace uwarunkowania budowlane nie jest mozliwe dostosowanie
w przedmiotowym budynku wszystkich wymagan techniczno-budowlanych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Niezbedne jest zatem wprowadzenie takich rozwigzan, ktdre zapewnig przebywajacym w
budynku ludziom mozliwos¢ ewakuacji badz innego ich uratowania, co jednoczes$nie stanowi podstawe,
zgodnie z § 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, do ubiegania sie o uzgodnienie
rozwigzan zamiennych ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Parstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.
W odniesieniu do elementéw, ktdrych dostosowanie jest technicznie niemozliwe lub nieuzasadnione
Z przyczyn spoteczno-ekonomicznych, wprowadzenie dodatkowych rozwigzan jest niezbedne
dla zrekompensowania obnizonego standardu bezpieczenstwa pozarowego. Stad tez proponowane
rozwigzania ponadstandardowe obejmuja;
— montaz systemu sygnalizacji pozaru w ochronie niepetnej budynku, z adresowalnymi sygnalizatorami
akustycznymi. Ochrong objete zostang; korytarze, sale chorych oraz klatki schodowe
— wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich ciggach komunikacyjnych
oraz w pomieszczeniu chorych, ktérego natezenie wyniesie co najmniej 5 Ix. O$wietlenie to zataczy sie
po zaniku o$wietlenia podstawowego w czasie nie diuzszym niz 2 s i zadziata przez co najmniej 2
godziny,
— oznakowanie kierunkdw i wyjs¢ ewakuacyjnych wedtug tzw. standardu ,na jasno”,
—  wyposazenie kazdego pomieszczenia, w ktdérym przebywajg ludzie w gasnice proszkowg GP 2 z,
z proszkiem typu ABC,
—  wyposazenie kazdego pomieszczenia, w ktdrym przebywajg ludzie w wyciag instrukcji bezpieczehstwa
pozarowego dla budynku z podstawowymi zasadami ewakuacji,
—  wyrazne oznakowanie wystepujacych zanizen wysokosci drég ewakuacyjnych,
- przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkoleni personelu z dokonaniem praktycznych cwiczen
ewakuacyjnych zgodnie z opracowang instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego.

3.25 Przewidywana liczba osob
Dla poszczegdlnych czesci budynku ilos¢ oséb okreslono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich
aranzaciji oraz wskaznikéw powierzchni uzytkowych. Stad tez przewiduije sie nastepujgce ilosci 0sdb:

— | kondygnacja (piwnica) - do 20

— Il kondygnacja (parter) - do 15 0séb staty pobyt; do 20 pobyt czasowy

— Il kondygnacja (1.pietro) - do 50 oséb staty pobyt, w tym 28 t6zek

— IV kondygnacja (2. pietro) - do 50 osdb staty pobyt, w tym 28 t6zek

tacznie w catym budynku zaktada sie mozliwo$¢ jednoczesnego pobytu do 100 statych uzytkownikow,
sumarycznie do 120 osob. llos¢ tozek w budynku nie przekroczy 200. Budynek zaliczony jest do kategorii ZL
[l zagrozenia ludzi.

3.26  Warunki ewakuacji
Zgodnie z § 236 Rozporzadzenia [1] ,z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezpoSrednio albo drogami komunikacji ogdinej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi’”.

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajacych w budynku osob
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ co najmniej 140 cm
z miejscowym zawezeniem (do 136 cm szeroko$ci na diugosci 170 cm na drodze ewakuacyjnej na parterze —
wiatrofap 0.17). Klatka schodowa istniejaca nie posiada wymiaréw normatywnych i nie spetnia wymaganych
parametrow uzytkowych:
—  spocznik migdzykondygnacyjny zawezony do szeroko$ci 135 cm (pdtpigtro migdzy 1. a 2. pietrem),
—  wysokos¢ stopnia w zakresie 15 - 18 cm,
—  zastosowanie noskéw w schodach.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi odpowiednio 220 ¢cm lub 200 cm na odcinku nie
dtuzszym niz 150 cm, miejscowe zanizenia drdg ewakuacyjnych wskazano w ekspertyzie
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przeciwpozarowe;.

Konstrukcja biegdw i spocznikow schoddéw musi spetni¢ wymagania klasy R 60 odpornosci ogniowe;.

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe wewnetrzne, ktére sg obudowane Scianami REI 60
i zostang zamkniete drzwiami o odpornosci EIS 30 - z uwagi na potrzebe podziatu kazdej kondygnacji na dwie
strefy pozarowe jedna ze Scian klatki schodowej istniejacej posiada¢ bedzie odpornos¢ ogniowg REI 120 i
zamknieta zostanie drzwiami EIS60.

Projektuje sie wyposazenie klatek schodowych w klapy oddymiajace.

Klapy dymowe uruchamiane bedg automatycznie poprzez system wykrywania dymu oraz recznie przy uzyciu
ROP.
Zgodnie z § 237 ust. 1 Rozporzadzenia [1] zaprojektowana diugo$¢ przejs¢ w budynku nie przekracza 40,0 m
i nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Zgodnie z § 256 ust. 3 Rozporzadzenia [1] zaprojektowana diugos¢ dojs¢ w budynku nie przekracza 10,0 m
w przypadku jednego dojscia i 40,0 m w przypadku dwoch doj$¢. Przekroczono dopuszczalng dtugo$é dojsé
na kondygnacji piwnicy co wskazano w ekspertyzie przeciwpozarowej jako nieprawidtowosc.

EWAKUACJA PARTER

Ewakuacja prowadzona poziomymi drogami komunikacji ogéinej w kierunkach gtéwnych wyjs¢ z budynku
(wyjécie bezposrednio z klatki schodowej oraz wyjscie z budynku czesci rozbudowy). Wejécie do budynku od
strony podjazdu dla karetek wyposazone jest w drzwi przesuwne, jednak nie prowadzi sie ewakuacji przez te
drzwi, w zwigzku z powyzszym drzwi pozostang nie wpiete do SSP. Ewakuacja z cze$ci parteru od osi 1
prowadzona jest w kierunku do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, nastepne wyjsciem ewakuacyjnym na
zewnatrz budynku.

EWAKUACJA PIWNICA

Ewakuacja prowadzona poziomymi drogami komunikacji ogéinej w kierunku wydzielonej klatki schodowej a
nastepnie bezposrednio wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku badz poprzez bezposrednie wyjscia
na zewnatrz prowadzace z pomieszczen badz komunikacji ogoinej.

EWAKUACJA KONDYGNACJE WYZSZE
Ewakuacja prowadzona poziomymi drogami komunikacji ogéinej w kierunku wydzielonych klatek schodowych
w kierunku bezposredniego wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz budynku.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz ze statymi przeszkleniami posiadajg klase EI 30
odpornosci ogniowej zgodnie z § 241 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W budynku minimalna szeroko$¢ $wiatta drzwi wynosi 90 c¢m, drzwi o szerokosci 80 cm prowadzg z
pomieszczen technicznych, gospodarczych i kabin ustepowych.

1.3 Oddymianie klatek schodowych.
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Dla istniejacej klatki schodowe] dobrano klape jednoskrzydtowa o wym. 155 cm x 155 cm z owiewkami,
kierownicg oraz podstawg prostg o wys. min. 50 cm wykonang z blachy ocynkowanej 1.25 mm. Powierzchnia
czynna oddymiania 1,92 m2. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do mocowania do
konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25 mm, 9-kom.
Deklarowany dla wypetnienia wsp. Izolacyjno$ci termicznej U-1,2 W/m2K. Klapa izolowana termicznie piankq
PIR o grubo$ci 30mm. Deklarowany dla cato$ci wsp. Izolacyjno$ci termiczne U< 1,2 W/m2K. Uktad napedowy
klap dymowych stanowi sitownik elektryczny 6A, zasilany napieciem 24V. Klapa z funkcjg przewietrzania.

Dla nowoprojektowanej klatki schodowej ewakuacyjnej dobrano klape jednoskrzydiowg o wym. 100 cm x 200
cm z owiewkami oraz podstawg prosta o wysoko$ci min. 50 cm. Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 1,25 mm. Powierzchnia czynna oddymiania 1.38m2. Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kofnierz
stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta z poliweglanu kanalikowego
gr. 25 mm., 9-kom. Deklarowany dla wypetienia wsp. lzolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K. Klapa
izolowana termicznie piankg PIR o gr. 30 mm. Deklarowany dla catoSci wsp. Izolacyjnosci termicznej U< 1,3
W/m2K. Ukfad napedowy klap dymowych stanowi sitownik elektryczny 4A, zasilany napigciem 24V. Klapa z
funkcjg przewietrzania.

OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA

KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACA

Wymagane napowietrzanie 3,12

Powierzchnia napowietrzania drzwi zewnetrznych 1,4m*2m=2,8

Suma pow. napowietrzania <130 % pow. geometrycznej klapy oddymiajacej w zwigzku z tym zostata
wskazana w ekspertyzie p.poz jako niezgodnos¢.

NOWOPROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA

Wymagane napowietrzanie 2,6

Powierzchnia napowietrzania drzwi zewnetrznych 1,4m*2m=2,8

Suma pow. napowietrzania >130 % pow. geometrycznej klapy oddymiajace;.

Drzwi zewnetrzne w przypadku pozaru otwierane i zabezpieczane za pomocg stopki przez przeszkolonych
pracownikéw budynku.
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3.27  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuija strefy i (lub) pomieszczenia zagrozone wybuchem.

3.28 Instalacje uzytkowe

3.1.1 Instalacja odgromowa
Zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej LPS w Il klasie ochrony.

3.1.2 Instalacja wentylacyjna

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Bedg one wykonane wytgcznie z
materiatow niepalnych, a izolacje z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przejscia przewodow
wentylacyjnych przez elementy budowlane bedace oddzieleniami pozarowymi zostang wyposazone w klapy
ppoz. sterowane wyzwalaczem termicznym. Odporno$¢ ogniowa klap wynosi¢ bedzie, co najmniej tyle, co
odpornos¢ ogniowa przegrody.

3.2 Instalacje przeciwpozarowe

3.1.1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne — w zakresie opracowania, dotyczy to drég
ewakuacyjnych (korytarze ewakuacyjne, klatki schodowe), pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
o$wietlonych wyltgcznie Swiattem sztucznym, salach chorych oraz toalet dla oséb niepetnosprawnych.
Zapewniono natezenie wynoszace minimum 5 Ix na poziomie posadzki i 5Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych i czas dziatania 2 godziny. Zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami w
korpus oprawy awaryjnej:

3.1.2 Instalacja hydrantowa

Budynek niski ZLII, ktérego strefa pozarowa przekracza 200 m2 wymaga instalacji hydrantowej zgodnie z §
19.1 pkt 2 a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Na kondygnaciji piwnicy, parteru, 1. 2.
pietra zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN25 umozliwiajac dojscie z wezem o df. 30,0 m do kazdego
pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu praddw gasniczych.

3.1.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Ze wzgledu na to, ze budynek posiada kubature przekraczajaca 1000 m3 instalacja elektryczna w budynku
zostata wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu (zgodnie z § 183 ust. 2 WT). Gtéwny wytgcznik
pradu zrealizowany jest poprzez zdalne sterowanie wytacznikami w rozdzielni gtéwnej RG lokalizowanej w
piwnicy. Po podaniu napiecia przez przycisk PWP instalowany przy wejsciu gtéwnym do obiektu nastepuje
odciecie zasilania w projektowanej rozdzielnicy co powoduje pozbawienie napigcia kabli zasilajacych
przedmiotowy budynek. Przewod sterujacy dziataniem przeciwpozarowego wytacznika pradu wykonany jest w
klasie co najmniej E 90 (PH 90) odporno$ci ogniowej.

3.1.4 SSP
W budynku nie jest wymagana instalacja SSP, ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczeristwa zapewniono
ochrong poprzez czesciowy system SSP wyposazony w modut dzwigkowy.

3.2 Sie¢ hydrantowa

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych do budynku o kubaturze brutto przekraczajacym 5 tys. m3 i o powierzchni wewnetrznej ponad 1
tys. m2 nalezy zapewni¢ 20 dm%s wody tacznie do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmniej
dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ cisnienie w
hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

W najblizszej okolicy budynku znajdujq sie co najmniej dwa hydranty:

e od strony pdtnocno zachodniej w odl. 20,45 m
e 0d strony pétnocno wschodniej w odl. 61,51 m.
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Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych hydranty mieszcza sie w
odlegtosci do 75,0 m od chronionego budynku.

3.3 Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajace wymagania PN-EN,
rozmieszczajac je w szafkach lub na uchwytach $ciennych. Miejsca ich usytuowania oznakowa¢ zgodnie z
PN-92/N-01256/01.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozZarowe.

Urzadzenia gasnicze umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

3.4 Drogi pozarowe

Budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. Funkcje te spetnia droga przebiegajaca wzdtuz diuzszej krawedzi budynku
oddalona od niego w odlegtosci mieszczacej sie w zakresie 5,0 - 10,0 m zgodnie z § 12 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (RwOP). Bok budynku nie ma wiecej niz
60,0 m dtugosci w zwigzku z tym zapewnia sie droge przeciwpozarowg wytacznie na catej dtugosci budynku
zgodnie z § 12 ust. 2 RwOP. Od drogi do budynku prowadzi utwardzone dojscie o szeroko$ci co najmniej 150
cm i dtugosci nie wigkszej niz 50,0 m (ok. 22,0 m) zgodnie z § 12 ust. 4 RwOP

7. UWAGI DODATKOWE

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczeristwa pozarowego budynku..., zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
2) Sporzadzone zostang projekty wykonawcze instalacji:
- elektrycznej, w tym oSwietlenia ewakuacyjnego,
- sieciiinstalacji hydrantowej,
- wentylacji mechanicznej i klimatyzaci,
Warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i
badan, potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej bedg posiada¢ aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie aprobat technicznych, certyfikatdw lub deklaracji zgodnoSci i bedg
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

XIl. UWAGI KONCOWE

Ponizsze wytyczne przedstawiajg stanowisko Projektanta. Wytyczne w zakresie postepowania przetargowego
oraz wykonawstwa mogq zostaC zmienione przez Inwestora badz Inspektora Nadzoru i dostosowane do
procedur stosowanych standardowo przez Zarzadzajacego budowag (w zgodnos$ci z obowigzujacymi
przepisami). Jako nadrzedne w tym zakresie nalezy traktowaé SIWZ z postepowania przetargowego
w sprawie wykonawstwa robét, badz umowe z Wykonawca.

W ZAKRESIE KOORDYNACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ:
e catos¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

e po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez Inwestora
przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnego uzgodnienia
z autorami projektu.

e bezposredni wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentacji pod wzgledem
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jej kompletno$ci, aktualnosci , ewentualne uwagi nalezy zgtasza¢ pisemnie autorom projektu
w terminie 21 dni od daty podpisania umowy na wykonawstwo. W przypadku braku zgtoszenia uwag
przyjmuje sie, ze wykonawca nie wnosi zastrzezen do posiadanej dokumentacji co nie zwalnia
projektanta od biezacych uzgodnien w przypadku ujawnienia btedow projektowych zwigzanych
z wydanym zakresem dokumentagcji.

wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej obiekiu, przekazywanej
inwestorowi.

zmiany wywotujace konieczno$C korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie
wchodzace w zakres nadzoréw autorskich wynikajacych z wydanej dokumentaciji bedg przedmiotem
oddzielnych regulacji prawnych.

przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia
catodci dokumentacji projektowej instalacyjnej i budowlanej, sprawdzenia miejsc krzyzowania si¢
oraz styku poszczegdlnych instalacji i tkanki budowlanej. W razie wystepowania kolizji nalezy
miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do
wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci demontazu elementow kolidujacych
wykonanych bez sprawdzenia i koordynacji z innymi branzami ,i bez zgtoszenia inspektorowi
nadzoru bedg obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do
przygotowania w formie szkicu elementdw kolidujacych, z podaniem ich parametréw wymiarowych,
wysoko$ciowych lub lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych w miejscu
wykonawstwa. Projektant jest zobowigzany, po otrzymaniu ww informacji, do niezwlocznego
uzgodnienia rozwigzania projektowego.

wykonawca, dostawca urzadzen, elementéw wyposazenia wnetrz lub technologii jest zobowigzany
do zapewnienia odpowiedniej jakos$ci i trwatoSci oraz poprawnych parametréw technicznych
dostarczanych elementow. Jezeli rozwigzania projektowe okre$laja te parametry w sposob nie
wystarczajacy lub niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdinymi, lub zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w dniu realizacji, wykonawca jest zobowigzany do dokonania
niezbednych wyjasnien lub uzgodnienr przed rozpoczeciem prac. Usterki wynikajace z braku takich
uzgodnien bedg obcigzaty wykonawce.

W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII:

bezposredni wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestéw i certyfikatow na
wszystkie stosowane materiaty i technologie zgodnie z wymogami odnosnych przepisow a w razie
potrzeby rowniez do pozyskania dokumentéw techniczno-ruchowych umozliwiajacych weryfikacje
poprawnosci ich montazu i dziatania przed ostatecznym zamdwieniem u dostawcy.

W ZAKRESIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYKONAWSTWO ROBOT

zatacznikiem do specyfikacji zamdwienia na roboty wykonawcze muszg by¢ wszystkie tomy
wydanej dokumentacji .

podstawg do wykonania oferty przetargowej jest komplet dokumentacji technicznej, przedmiary
rob6t stanowig materiat pomocniczy, w razie rozbieznosci lub réznic pomigdzy poszczegoinymi
tomami dokumentacji nalezy zwrécié¢ sie o wyjasnienia do projektanta, na etapie ofertowania i przed
przystapieniem do wykonawstwa.

w ramach materiatow ofertowych oferent zobowigzany jest przedstawi¢ konkretne ,materiaty
i technologie”, ktore zamierza zastosowaé, oraz w razie propozycji zastosowania produktdw
rownowaznych z dokumentami potwierdzajgcymi ich poprawno$¢ i zgodno$¢ parametrow
technicznych oraz gwarancje zachowania wymaganego przez projektanta standardu.

Oferent (Wykonawca) zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia
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w ofercie wszelkich kosztdéw wynikajacych z organizaciji rob6t, organizacji placu budowy, transportu
wielkogabarytowego, dzwigéw, wywozu gruzu i nieczystosci, lokalizacji innych niezbednych
elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne, jak pozwolenia, wytaczenia,
zajecie pasa, rozbidrki, uwzglednienie ewentualnych intereséw osob trzecich itd. Do wyceny nalezy
réwniez przyjac koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu, przywrdcenia stanu pierwotnego.

jakiekolwiek zmiany materiatow, urzadzen oferent (Wykonawca) przedstawi inwestorowi w postaci
dokumentacji wykonawczej, na etapie realizacji przed przystapieniem do robdt. Na wszystkie
proponowane zmiany oferent musi uzyska¢ pisemng zgode zamawiajgcego oraz projektanta
(projektantow). W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej
dokumentacji budowlano — wykonawczej, ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami
i zatwierdzeniami, oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego i koordynacji miedzybranzowe;.
Jezeli zmieniany zakres ma wptyw lub jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami,
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
koniecznych zmian projektowych wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen
lub symulacji, uzgodnienia z projektantami tych branz  oraz opracowanie dokumentacji
kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane zmiany nie moga powodowac
pogorszenia warunkdw wynikajacych z istniejgcej dokumentacii techniczne;.

Przygotowanie lub sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi elementu nadzoru autorskiego.
Czas prowadzenia tych zmian nie zmienia terminéw wynikajacych z umowy i nie moze by¢
podstawg do zmiany termindw umowy. Rdznice kosztow wynikajace z zastosowania rozwigzan
zamiennych bedg podlegaty rozliczeniu wg. rzeczywistych obmiarow i kosztorysow réznicowych na
zasadach okreslonych przez Inwestora.

dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy branzowej
przez wykonawcdw wszystkich branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

W ZAKRESIE REALIZACJI

w zakresie dostarczania i montazu na budowie jakichkolwiek urzadzen oraz elementéw wyposazenia
wnetrz (w tym umeblowania), w odniesieniu do wszystkich wskazanych elementéw obowigzuje
zasada sprawdzenia wymiardw bezposrednio na placu budowy. Przed zamoéwieniem i wykonaniem
w odniesieniu do wszystkich elementdw stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, parapetow, daszkdw,
balustrad i innych elementow wykonywanych wg projektu, obowigzujg zasady dostosowania
wydanych w dokumentacji elementdw do rzeczywistych wymiaréw elementéw wykonanych
na budowie .

Generalny wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do robét do zatwierdzenia
wykonanego przez siebie projektu organizacji placu budowy oraz dostawy i montazu
wielkogabarytowych elementéw i urzadzen z zakresu konstrukcji i instalacji wewnetrznych
wg wykonanych przez siebie projektéw warsztatowych lub montazowych.

poszczegoine grupy robot mogg byé wykonywane jedynie przez uprawnionych wykonawcdw
w oparciu 0 dokumentacje architektoniczno-budowlang na podstawie ktdrej uzyskano pozwolenie
na budowe, projekty wykonawcze oraz warsztatowe wykonywane w miare potrzeb przez dostawcow
elementéw budowlanych.

w odniesieniu do wszystkich grup rob6t obowigzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa
z obowigzujacymi  normami, prawem budowlanym i przepisami ogdlnymi jak réwniez
przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.

wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do zatwierdzenia
proponowanych rozwigzan technicznych i materiatowych u inwestora i projektanta, wraz
z przygotowaniem elementéw wzorcowych wszystkich elementéw widokowych lub waznych
ze wzgledéw technologicznych - w celu uzyskania akceptacji co do wygladu i jakosci wykonania,
zatwierdzenia podziatow oraz sposob montazu, na podstawie wykonanych przez siebie rysunkéw

projektu montazowego lub wykonawczego, ze szczegétowym opisem i charakterystykg parametréw
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technicznych - zatwierdzenia wymagane sg przed zamdwieniem u producenta, wykonawca
powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram zatwierdzen kluczowych materiatdbw mogacych
wptyna¢ na terminowo$c¢ realizacji inwestycji.

ewentualne prace wyburzeniowe lub rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy
istniejgcym obiektom oraz otoczeniu, dobor technologii rozbiorki uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
w trakcie realizacji

generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed
rozpoczeciem prac kierownik budowy (kierownicy robot) jest zobowiazany do sprawdzenia
wszystkich projektdw poszczegdlnych branz i uzgodnienia koordynacji prowadzenia prac
budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywéw oraz zalecen
prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdinych czesci budynku, urzadzen
i instalacji .

zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkow zastanych w istniejacej tkance
budowlanej lub wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu uniknigcia
kolizji, podlegaja uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz,
na ktére mogq mie¢ wpltyw, a nastepnie z generalnym projektantem w formie dokumentacji szkicowej
proponowanej zmiany z adnotacjami ww. 0séb uzgadniajacych.

zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajace parametrow technicznych
tych elementdw wynikajace z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogq by¢é prowadzone
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i muszg zosta¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;.

w zwigzku z wymaganiami co do dlugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych
wykonawca winien uwzglednic w swojej kalkulacji nadzor nad poprawno$ciq wykonania prac
i zastosowania materiatow przez doradcow technicznych producentéw zastosowanych technologii.
Doradcy techniczni sg zobowigzani prowadzi¢ nadzoér nad poszczegoéinymi fazami wykonawstwa
wraz z pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze o$wiadczenie bedzie
stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkéw gwarancii.

W ZAKRESIE ODBIOROW

wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad ktorej wchodzg
odbiory czesciowe prac zanikowych potwierdzane protokolarnie przez inspektorow nadzoru oraz
doradcéw technicznych dostawcy technologii zaleznych, ktérych odbior jest niezbedny
dla potwierdzenia warunkdw gwarancji .

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcow
réznych branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele
tych branz, pod nadzorem i w koordynacji prowadzonej przez kierownika budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia poprawno$ci montazu zabudowywanych urzadzen
i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli elementéw
nadstropowych podlegajacych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen do uzgodnienia
z uzytkownikiem. Schemat lokalizacji ww. urzadzen powinien by¢ czeSciq dokumentacii
powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania obiektu.

wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspoipracy z poszczegoinymi dostawcami,
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany, wraz z niezbednymi certyfikatami,
uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi przez odnosne przepisy prawa
budowlanego, normy i normatywy dotyczace wykonanego zakresu prac oraz dostaw materiatéw
lub technologii (przed przystapieniem do odbioréw i rozruchdw).

Rozruch i szkolenia stuzb technicznych uzytkownika.
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wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen, sieci
i instalacji, oraz do czasowej ich eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora
w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji
uznaje sie za zakonficzong po petnym uruchomieniu, uzyskaniu parametrow zatozonych w projekcie
zich pisemnym potwierdzeniem w odno$nych protokotach rozruchowych. Do wyceny nalezy przyjaé
regulacie i optymalizacje pracy wszystkich instalacji w okresie co najmniej 1 petnego sezonu
grzewczego i chtodniczego, tzn. 1 rok.

wykonawca w porozumieniu z dostawcami  technologii poszczegoinych zakreséw dzieta
zobowigzany jest do opracowania i przediozenia, w ramach dokumentacji odbiorowej, instrukcji
uzytkowania obiektu, w rozbiciu na poszczegdlne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia
i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementéw i trybéw
pracy. Instrukcja powinna zawierac opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych,
sposdb postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne, przegladowe i gwarancyjne,
specyfikacje warunkow niezbednych dla uzyskania petnych gwarancji. Instrukcja branzy budowlane;
powinna zawieraC wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwos¢ konserwacii
zastosowanych materiatdéw i technologii — lista podmiotéw gwarantéw lub serwisowych.

W ZAKRESIE NADZOROW AUTORSKICH:

Czynnosci zwigzane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektéw wykonawcy (wykonawcze projekty
technologiczne i rysunki warsztatowe sa sporzadzane na podstawie zalozed i wytycznych
projektowych przez oferenta — wykonawceg, dla wyodrebnionej technologicznie roboty budowlanej
lub grupy robét);

Interpretacja i wyjasnianie watpliwosci wykonawcy dotyczacych dokumentacii projektowej;

Sporzadzanie dodatkowych rysunkéw, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu
wyjasnia rozwigzania techniczne;

Ocena wykonanych robét pod katem ich zgodnos$ci z projektem, uzgodnieniami i zapisami architekta
w dzienniku budowy;

Kontrola zgodno$ci rob6t z projektem oraz ocena ich estetycznej jakosci;
Biezace doradztwo wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja;
Udziat w komisji odbioru;

Standardowo do obowigzkéw nadzoru autorskiego nie nalezy kontrola technicznej jakosci
wykonywanych robét, akceptowanie technologii ich wykonania, kompletowanie atestow, certyfikatow,
dopuszczen do stosowania lub innych tego typu dokumentdw, zwigzanych z zastosowaniem
konkretnych technologii i wyrobow.

Nadzorem autorskim nie jest objete petnienie obowigzkéw wiadciwych wykonawcy i nadzorowi
inwestorskiemu np.: czuwanie nad organizacja, robét i sposobem ich prowadzenia, kompletacja
i koordynacja dostaw, sprawdzanie atestow i wymaganie innych dokumentéw zwigzanych
z dopuszczeniem do zastosowania materiatbw i wyrobow, dokonywanie obmiarow robét,
sprawdzanie lub interpretowanie wycen i rachunkéw wykonawcy.

Inwestor - zatrudnia wykonawce i nadzor inwestorski oraz powierza im (nie architektowi) obowigzki

technicznej kontroli budowy, doboru metod i technologii realizacji, zapewnienia wymagan
bezpieczenstwa, ustalenia i kontroli harmonogramu budowy tak, aby zapewni¢ realizacje, obiektu
zgodnie z projektem i w terminie oraz doprowadzi¢ do jego odbioru, a takze nie powierza wykonawcy
jakichkolwiek czesci prac projektowych bez wiedzy i akceptacii architekta.

Architekt nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieuzgodnionych z nim zmian
projektu wprowadzonych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego ani nie jest zobowigzany
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do rozwigzywania problemoéw powstatych w ich wyniku.
o Udziat architekta w procedurach odbioru bedzie dotyczyt stwierdzenia zgodnosci realizacji — jej

estetycznego, uzytkowego i eksploatacyjnego standardu — z projektem i wymaganiami Inwestora.
Standardy techniczne winny by¢ potwierdzone przez nadzoér inwestorski.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI TECHNICZNYMI ORAZ
WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA JAK
ROWNIEZ ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ POWINNY MIEC STOSOWNE ATESTY, CERTYFIKATY
| APROBATY TECHNICZNE.

Opracowanie

mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek

mgr inz. arch. Paulina Guguta
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