Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
gr. 3cm o uziarnieniu 0/11mm (AC 11S)

. Kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne

0/31,5mm gr. 15 cm

Nasyp drogowy - pospétka 1d=0,95
gr. min. 35

Przekroje konstrukcyjne

1: 50

Odcinek poza m. Lubasz

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11 S —gr. 4 cm,

Warstwa wigzaca z mieszanki minerlno - asfaltowej AC 16 W —gr. 5 cm,

. Podbudowa zasadnicza z MMA AC 22P — gr. 7 cm,
. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm —gr.10 cm,

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - gr. 15 cm,

Stabilizacja kruszywa cementem o Rm = 2,5 MPa — gr. 10 cm.
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Wykonawca: Aeko Inzynieria
Artur Kotakowski
ul. Keplera 4e/16

M 60-158 Poznan
Inzynieria
Zamawiajacy:

URZAD GMINY

LUBASZ

Urzad Gminy w Lubaszu
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64 - 720 Lubasz

Nazwa zadania:

"Budowa drogi Lubasz - Antoniewo"

Data: 30.04.2024 .
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