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PROJEKT TECHNICZNY
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI / Budowa Centrum Integracji wiejskiej w miejscowosci
OBIEKT BUDOWLANY: Smalnik przewidzianego do realizacji na dz. o nr ewid.
316 i 272 potozonych w miejscowosci Smolnik (obreb

ewid. 0027 Smalnik), gm. Wioctawek

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

ADRES INWESTYCJI / Dziatki nr 316; 272 obreb ewid. 0027 Smalnik,

LOKALIZACJA: gmina Wioctawek, powiat wtoctawski,
wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

INWESTOR / Gmina Wtoctawek

ZLECENIODAWCA: ul. Krélewiecka 7, 87 — 800 Wioctawek

ZESPOL PROJEKTOWY:

My nizej podpisani, autorzy projektu zewnetrznej instalacji gazowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
dotyczgcej inwestycji ,Budowa Centrum Integracji wiejskiej w miejscowosci Smolnik przewidzianego do realizacji na dz. o nr
ewid. 316 i 272 potozonych w miejscowosci Smolnik obreb ewid. 0027 Smdlnik), gm. Wioctawek”. Oswiadczamy, ze wyzej
wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej / Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO:

SPECJALNOSC/
NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

, mgr inz. Stawomir
Projektant

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i

Piotrowski kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych bez ograniczen
Nr upr. RGPl -V — 7342 — 45/97
Opracowat inz. Szymon Kordek

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wasnos¢ projektantdw i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Wtoctawek, 24.08.2020r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o., dla budynku CIW Dom Ludowy Smdlnik

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, wewnetrznej instalacji centralnego oraz cwu dla

CIW Dom Ludowy w m.Smalnik dziatce 316, 272 obreb 0027 Smalnik.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— podktady architektoniczne,

— normy i przepisy branzowe,

— uzgodnienia branzowe,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640 z péin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1422 z pdin. zm.),

— Warunki przytaczenia do sieci wod-kan wydane przez Wéjta Gminy Wioctawek nr :

RBRiGK.7011.1.166.2020 z dnia 13.07.2020 r

OBSZAR ODDZIALYWANIA:

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza obszar terenu nalezgcy do Inwestora tj. dz. nr 316,272 obreb 0027

Smolnik.
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ISTIEJACE UZBROJENIE TERENU

Wszystkie widoczne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem infrastruktury technicznej zostaty
przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych — wg

projektu zewnetrznych instalacji wod-kan.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

W terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
istn. sie¢ wodociggowa,
istn. kable energetyczne,

istn. przewody teletechniczne.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Gestora sieci RBRiGK.7011.1.166.2020 z
dnia 13.07.2020 r. projektowany budynek CIW na dz. nr 316; 272 zasilany bedzie w wode z

istniejgcej sieci wodociggowej wd160, zlokalizowanej na dz. nr 316 w Smdlnik obreb 0027.

Przytacze wodociggowe wedtug odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur i ksztattek z rur polietylenowych
@63x5,8mm PE 100 SDR11 PN16, zgodnie z PN — EN 12201. Wodomierz gtéwny
zamontowac w pomieszczeniu technicznym. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory

odcinajgce mosiezne grzybkowe, za wodomierzem zamontowaé zawdr antyskazeniowy.

Szczegdty rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej opracowania — wg

projektu zewnetrznych instalacji wod-kan.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykonaé z rur

PERT/AI./PERT w systemie ksztatek zaprasowywanych Kisan.

Hydroprojekt Wioctawek Sp. z o. o.; NIP 8883135747; REGON 380476567; Nr konta: mBank 67 1140 2004 0000 3202 7782 7041;

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000735668,

kapitat zaktadowy 5 000,00 PLN, wptacony w cafosci.



Przewody izolowa¢ izolacjg termiczna:

- dla instalacji podposadzkowych zimnej, cieptej, cyrkulacji o gr.izolacji min. 6mm

- instalacje cieptej wody i cyrkulacji w pionie o gr. min 20mm dla $rednicy do fi20mm, dla
Srednicy do fi32 o gr. 30mm, dla srednicy powyze;j fi40 o gr.40mm

- instalacje zimnej wody o gr. min 9mm

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na

podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706

B st losé Normatywny Woda Woda
Lp. P Jaf;ne = punktow przeplyw wody zimna qn | ciepia gqn
paineg czerpalnych [dm’/s] [dm’/s] | [dm/s]
1 Umywalka 16 0,07 1,12 1,12
2 Pisuar 3 0,30 0,90 -
3 Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0.14
4 Zmywarka 1 0.15 0,15 -
5 Miska ustepowa 10 0,13 1,30 =
B Zawor czerpalny 3 0,30 0.90 -
7 dgn | 451 1,26
8 D an zysew 5,77 dm?/s
9 g— 0689+ (Z ,)** — 0,14 1,36 dm/s
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W budynku zaprojektowano 2 hydranty HP 25 o wydajnosci 1,0 I/s kazdy. Dla
obliczen przyjeto jednoczesna prace dwoéch hydrantéw HP25.
Qppoz. =2 * 1,00 dm¥/s = 2,00 dm?/s = 7,20 m*h
Qmax = Qppoz. + 0,15 * max sek
Qmax = 2,00 + 0,15 " 1,36 = 2,20 I/s = 7,92 m?h

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 2,20 dm?®s zaprojektowano
przytgacze wodociggowe $63x5,8mm PE100 SDR11 PN16 (V = 1,06 m/s).

Dobor wodomierza zgodnie z norma PN — EN 14154 oraz dyrektywa MID nr
2004/22/EC :
Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN32 kl. C produkcji Itron,
Q3= 10,0 m%¥h, Qs = 12,5 m*h.
DN32 < DN50

Wodomierz gtéwny nalezy zamontowac w budynku w pomieszczeniu
technicznym. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy 2z wodomierzem
jednostrumieniowym Flodis DN32 kl. C — Q3 = 10,0 m%h, produkgcji Itron,
zaworem odcinajacym grzybkowym skosnym DN50 prod. Gebo typ 1525, a za
wodomierzem zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA typ 251 (zgodnie z normg
PN - EN 1717) z funkcja odwodnienia i spustu gwintowany grzybkowy DN50 prod.
Gebo typ 1630. Wodomierz umieszczony bedzie za pierwsza $ciang budynku.

Dla rozdziatu instalacji hydrantowej od bytowej projektuje sie zawoér
pierwszenstwa na cele ppoz. Zawor EV220B dn32 z cewka NC 230V i presostatem

KPI35. Zawor zasili¢ elektrycznie z gtdéwnego wytacznika ppoz pradu.

W momencie otwarcia zaworu hydrantu wewnetrznego zawdr pierwszenstwa
odetnie wode na cele bytowe i zasilana bedzie tylko instalacja hydrantowa.
Zaleca sie spiecie instalacji hydrantowej do WC celem unikniecia zakwitu wody w

instalacji.
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5.2.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Gestora sieci S$cieki sanitarne z
projektowanego budynku CIW beda odprowadzane przewodem $160x4,7mm z rur litych
PVC SN8 i zostang wiaczone do projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekdow.
Odprowadzenia sciekdw sanitarnych z poszczegdlnych pomieszcze wykonac z rur PP HT
Plus prod.Magnaplast — podejscia pod przybory, piony instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonaé z rur niskoszumowych typ ULTRA DB16 prod. Magnaplast. Mocowanie
rurociggédw pionowych za pomocy obejm wg deklaracji producenta. Klasa palnos¢ B2 wg
normy DIN 4102, Wysoki stopien ttumienia hatasu (do 16 dB), Odpornos¢ na dziatanie

Sciekdw o temperaturze do 95°C.

Montaz obejm na pionie kanalizacyjnym:

ok.3m

ok.3m

1-2m
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Ps - punkt staty - uchwyt Bismat 1000.
Pp - punkt przesuwny - uchwyt standard z wktadka gumowa.
Pss - punkt staty - uchwyt standard z wktadkg gumowa.

. 10xDN .

Rys. 4. Odstepy miedzy obejmami na podejsciu Rys. 5. Zabezpieczenie dolnej czesci pionu

state co minimum 2 kondygnacje; montaz pozostatych punktéw statych
i przesuwnych wykonywac z wykorzystaniem standardowych obejm z gumowa
wktadkg,

zachowa¢ odstep pomiedzy obejmami rurowymi przy poziomym usytuowaniu
kanatu okoto 10 x DN; Rys. 4,

w budynkach powyzej 3 kondygnacji zastosowac zabezpieczenie pionu przed
opadaniem za pomocg dodatkowych uchwytéw, wspornikéw i betonu, Rys. 5.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzié

jako przewody wentylujgce ponad dach (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w_ sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6Zn. zm. Roz.

28122 do 125).
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Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie

Polskiej Normy PN — 12056 — 2

llos€ oséb - 200 os6b
Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - 15 dm?/d
Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Nh—2,8
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Na-1.3

a) Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow:

Qsra= 0,015 * 200 = 3,00 m¥d
b) Srednia godzinowa ilos¢ sciekdw:

Qs&rn=3,00/24 =0,125 m3h
c) Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw:

Qmaxa = 3,00 * 1,3 = 3,90 m3d
d) Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:

Qmaxn= 0,125 * 2,8 = 0,3584 m3h
e) Maksymalna sekundowa ilos¢ Sciekow:
Qmaxs = 0,3584 / 3 600 = 0,0000996 m3/s
f) Dopuszczalna roczna ilosc Sciekow:
Quop.roczne = 3,00 * 365 = 1095 m3/rok

QOkreslenie stanu i skladu sciekow:

Scieki surowe

Do obliczen przyjeto stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych z

uwzglednieniem warunkow sanitarnych w budynkach.

5.3.  Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania:

Techniczne warunki projektowania instalacji c.o.:

Strefa klimatyczna Il strefa

Temperatura zewnetrzna —-20stC.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknietego,

Zrédto ciepta — centralna pompa ciepta gazowa.
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Obliczeniowe temp. wody na obiegu c.0. 55/45stC

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:

¢ Kuchnie, Przedpokoje, Pokoje T=20stC
e Klatki schodowe, Korytarze T=16stC

® Pom. biurowe T=20stC

e WC T=20stC

e Pomieszczenia techniczne,magazynowe T=8-12stCC

Bilans ciepta przedmiotowych pomieszczen opracowano na podstawie projektu

architektonicznego przedmiotowego obiektu:

e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.0. Q = 33 kW
e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.t. Q = 24,4 kW

e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. max Q=4,0 kW

t3aczna moc co+cwu Q=61,4kW

Straty oraz zapotrzebowanie obliczono w programie Instaltherm Purmo.

5.4 Opis przyjetych rozwigzan:

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania ,c.t. oraz cwu przyjeto zewnetrzny
zestaw gazowej pompy cieptfa z kottem gazowym jako zintegrowany system grzewczy
firmy GAZUNO. Parametry czynnika grzewczego 55stC/45stC. Instalacje c.o.
zaprojektowano w systemie dwururowym rozdzielaczowym systemu zamknietego.
Wyprowadzenie czynnika grzewczego z pomieszczenia technicznego do rozdzielaczy c.o.
rurami PEX/AI./PERT Kisan. W pomieszczeniu technicznym za buforem ciepta czynnik
grzewczy bedzie rozdzielony na odrebne obiegi dla o.p. i c.t. Szczegdty wg schematu

technologicznego.
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Odbiornikiem instalacji co bedzie system ogrzewania podtogowego firmy Kisan oparty na

rurze Thermotitan ¢17x2.0 Kisan. Do rozdziatu ciepta do poszczegdlnych petli ogrzewania

podtogowego projektuje sie rozdzielacze mosiezne typ KRPT z zaworami

termostatycznymi i przeptywomierzami. Sterowanie temperatura poprzez niezalezne

sterowniki o.p. Kisan. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wyposazona w armature

odcinajgcg oraz zawory regulacyjne i rownowazgce Danfoss.

Zestawienie podstawowych materiatdéw ogrzewania podtogowego:

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie elementéw OP
KISAN COMFORT
Zwoje - KISAN COMFORT
Rura Thermotitan-K5 PE-RT/EVOH/PE-RT 17x2, Zwoj 500 m T17.02.00 4000 m
Ksztattki - KISAN COMFORT
Ztaczka przygrzejnikowa G 3/4" x 17x2 T21.32.15 94 szt.
Rozdzielacze - KISAN COMFORT
Rozdzielacz KRPT KRPT 6 KRPT 06.20.12 1 szt.
Rozdzielacz KRPT KRPT 10 KRPT 10.20.12 3 szt.
Rozdzielacz KRPT KRPT 11 KRPT 11.20.12 1 szt.
Szafki rozdzielaczy - KISAN COMFORT
Szafka podtynkowa ORP-3 50.02.03 1 szt.
Szafka podtynkowa ORP-5 50.04.03 4 szt.
Plyty systemowe - KISAN COMFORT
Mata z wypustkami 20 mm T81.08.00 537 m?
Ptyty izolacyjne - KISAN COMFORT
Folia PE 0,2 mm Dowolnego 479 m?2
producenta
Plyta styropianowa (lambda 0,025) 35 mm Dowolnego 479 m?
producenta
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - KISAN COMFORT
Modut gtéwny analogowy 83.05.02 5 szt.
Przewodowy system analogowy Termostat z 83.03.05 18 szt.
podséwietlanym
wyswietlaczem
Sitowniki 230V 230V 83.01.00 47 szt.
Akcesoria - KISAN COMFORT
tuk prowadzacy T64.33.00 94 szt.
Plastyfikator do betonu 81.00.14 95 kg
Profil dylatacyjny z tasmg 80.07.00 90 m
Spinka do ptyt i mat z wypustkami T81.30.00 5125 szt.
Tasma przyscienna z pianki poliuretanowej 80.03.00 386 m
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Szczegdty w czesci graficznej opracowania.

5.5 lzolacyjnos$é rurociggdw:

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone

w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej

(materiat o wspotczynniku

przewodzenia ciepta 0,035

W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z poz. 1-4
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm

ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
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nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone wewnatrz |50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku?

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.6 Kottownia — gazowa pompa ciepta:

Opis przyjetych rozwigzan:

Z obliczen zapotrzebowanie na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej obliczono zapotrzebowanie na c.0. Q=33kW ,na c.t. Q=24,4kW oraz c.w.u
Q=4kW. Projektuje sie zestaw gazowej pompy ciepta z kottem gazowym jako zintegrowany system
grzewczy firmy GAZUNO typ AHAY/4 S1 C1 — ZESAW GITIE:
zintegrowanych jednostek skfadajacy
sie z gazowej absorpcyjnej pompy
ciepta w wersji wyciszonej i gazowego
kotta kondensacyjnego
Zestaw grzewczy zostanie wyposazony w uktad hydrauliczny z pompami kottowymi, armatura

odcinajaca, zwrotng, uktadem buforowym V=1500L, podgrzewaczem cwu V=400L.

Kottownia bedzie pracowata w uktadzie zamknietym wyposazona w zawdr bezpieczeristwa na c.o.
SYR1915 dn25 po=2,5bar, naczynie przeponowe c.0. N250 3bar. Do uzupetniania ztadu wody
kottowej przewidziana zostata stacja uzdatniania — zmiekczacz BWT typ Aquadial Softlife 20
Qn=1,68 m3/h. Przed stacjg zamontowad filtr wstepny z ptukaniem wstecznym dn25 BWT typ
Protector BW. Do uzupetniania ztadu projektuje sie automatyczny zawdr napetniajgcy SYR BA6628

dn20 z zaworem antyskazniowym.
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L NIP: 888-313-57-47

tel: +48 502 033 292
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Wytyczne branzowe:

Budowlane — Sciany EI60, strop REI60, drzwi zewnetrzne szer.100cm EI30

Pod wentylacjg wywiewng zamontowac pod stropem klape ppoz EIS60 typ WH
prod.Lindab

Przejscia rurociggami przez Sciany EI60 zabezpieczy¢ przejsciem ogniochronnym
prod.Niczuk — kotnierz ogniochronny z dwdch stron przegrody

Zasilanie i oswietlenie elektryczne wg projektu instalacji elektrycznej (zasilanie pomp, ,

oswietlenie kottowni).

5.7 Instalacja cwu:

Na potrzeby cwu zaprojektowano podgrzew cwu w zasobnikowym podgrzewaczu wody o poj.

400L. Wymagania dla podgrzewacza podano w schemacie technologicznym. Czynnikiem

zasilajgcym cwu bedzie pompa ciepta gazowa. Podgrzewacz bedzie zamontowany w

pom.technicznym. Przewody do odbiornikéw cwu doprowadzi¢ w systemie zaprasowywanym

Kisan. Na przewodzie cyrkulacji cwu zamontowac termostatyczny zawor cyrkulacji cwy typ

MTCV(B) dn15.

Szczegdty w czesci graficznej opracowania.

6. UWAGI KONCOWE

a)

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych
niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajagcy do stosowania na

rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw

z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania

techniczne przywotanych systemow.

Hydroprojekt Wioctawek Sp. z o. o.; NIP 8883135747; REGON 380476567; Nr konta: mBank 67 1140 2004 0000 3202 7782 7041;
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000735668,

kapitat zaktadowy 5 000,00 PLN, wptacony w cafosci.



b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

Wszystkie wbudowane materialty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty

techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw rur

zastosowanych do montazu.

Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem robdt winien opracowaé¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ".

Po wykonaniu instalacji wod — kan i przed jej zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje.

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Przy odbiorze koficowym zewnetrznej instalacji wod - kan nalezy przedtozy¢ protokot
czesciowy, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.
Skontrolowaé nalezy w szczegélnosci: uzycie witasciwych materiatéw i
elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewodow,
odlegtos¢ przewodow od innych przewodow.

Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym réwniez przez
wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy
przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjq projektows.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Ilub Projektantem

opracowujacym dokumentacje.

Opracowat: Projektant:

inz. Szymon Kordek mgr inz. Stawomir Piotrowski
Nr upr. RGPI-V-7342-45/97

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — CIW Dom Ludowy Smdlinik

1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora;

» Aktualne rzuty branzy architektonicznej,
* Uzgodnienia miedzybranzowe,

» Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
* instalacja wentylacji mechanicznej — pom biurowe, garderoby; pracownie, socjalne,
sala widowiskowa, WC ;
* instalacja klimatyzacji - pom biurowe, garderoby; pracownie, sala widowiskowa;

3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

3.1. Zatozenia dla instalacji wentylacyjnej:

Przy projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto nastepujgce zatozenia
podstawowe:
- parametry powietrza:

Referencyjne ci$nienie atmosferyczne 102400 Pa-referencyjna temperatura
powietrza zewnetrznego -18,0 °C

Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
Lato 30,0 °C /45 % / 1,1681 kg/m? 20,0 °C/ 50 %/ 1,2113 kg/m3
Zima -18,0 °C /100 %/ 1,3970 kg/m? 20,0°C /30 %/ 1,2134 kg/m?

- ilosci powietrza przyjeto :
- pom.techniczne — wspoétczynnik kubaturowy; lecz nie mniej niz 1W/h;
- WC — odrebna wentylacja wyciggowa, min 50m3/h
- sala widowiskowa 5W/h
- pom. biurowe, pracownie, garderoby, socjalne —
wspotczynnik kubaturowy min. 1,5W/h



W efekcie obliczen uzyskano nastepujgce ilosci powierza w poszczegdlnych ztadach:

Strefa | — sala widowiskowa + prawa strona budynku
e CNW1 N-5625m3/h / W-4625m3/h
e Wentylacja wywiewna odrebna - pomieszczenia sanitarne (WC) — wentylacja
wyciggowa ,min 50 m3/h WC, pisuar 30m3/h

Strefa Il — lewa strona (garderoby, pom magazynowe, WC)
e CNW2 N-250m3h/W-250m3/h
e Wentylacja wywiewna odrebna - pomieszczenia sanitarne (WC) — wentylacja
wyciggowa ,min 50 m3/h WC, pisuar 30m3/h

3.2. Przyjete rozwiazania:

Centrala sekcyjna NW1, VTS typ VVS075c-R-FRVHC/VVS075¢c-L-FRV nawiewno-wywiewna (z
nagrzewnicg wodng Q=24,4kW i chtodnicg freonowg Qch=38,6kW), wersja stojgca — montaz
w pomieszczeniu technicznym, zasila uktad  wentylacyjny zapewniajacy wentylacje
nawiewno-wywiewng dla strefy I.

Centrala sekcyjna NW2, nawiewno-wywiewna (z nagrzewnicg elektryczng) Salda typ RIS 400 P
N=250m3/h / W=250 m3/h podwieszana, zasila uktad wentylacyjny zapewniajgcy wentylacje
nawiewno-wywiewng dla strefy IlI.

Centrala CNW1 i CNW2 wyposazona jest w uktad regulacji automatycznej. Uruchomienie
central zaleca sie przeprowadzi¢ przez autoryzowany serwis producenta po uprzednim
przygotowaniu central do rozruchu w celu zachowania warunkéw gwarancyjnych.

Lokalizacja central :

CNW1 w pomieszczeniu technicznym nr 19. Centrale w wykonaniu stojagcym. Powietrze swieze
zasysane bedzie czerpnig $cienng. Powietrze usuwane z pomieszczen wyprowadzone bedzie
czerpnig pionowga ponad dach budynku wyrzutnig prowadzonymi po dachu budynku min 3,0
m od krawedzi dachu z wyrzutem poziomym.

Z pomieszczen WC powietrze bedzie usuwane za pomocg wentylatorow odrebnym uktadem
wentylacyjnym. Z pomieszczenia komunikacji w kierunku do pomieszczen WC, zostang
zamontowane w drzwiach kratki transferowe zapewniajacy odpowiedni naptyw powietrza do
pomieszczen.



Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczen obstugiwanych przewidziano:

- ttumiki akustyczne zamontowane w instalacji nawiewnej po stronie ttocznej i w instalacji
wyciggowej po stronie ssawnej prod.Lindab

-ttumiki lub podstawy ttumigce w indywidualnych instalacjach wyciggowych prod.Flowair

Kanaty rozprowadzajgce prowadzone bedg w strefie sufitu podwieszanego dla strefy Il.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez anemostaty
nawiewne i wywiewne zamontowane bezposrednio w stropie podwieszanym. Projektuje
sie nawiewniki prod. Lindab — parter nawiewniki i kratki wyciggowe typ LKA ze skrzynka
regulacyjna.

W celu regulacji wydajnosci przewidzie¢ przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych
i przy gtéwnych rozejsciach. Na gtéwnych kanatach zamontowac rewizje w celu mozliwosci
czyszczenia i rewizji uktadu nawiewnego i wywiewnego.

Czerpnie i wyrzutnie pionowe za pomocg czerpnio-wyrzutnie Scienne prod. Lindab lub
kolanowe z kratka siatkowg zabezpieczajgca.

Kanaty prowadzone na zewnatrz izolowaé¢ wetng Rockwool o gr.80mm, po zaizolowaniu
obudowac blachg oc o gr. min 3mm. Kanaty prowadzi¢ na podporach systemowych Niczuk z
oktadzing EPDM (stopy).

CNW?2 — strefa Il . Centrale podwiesi¢ do stropu. Powietrze Swieze zasysane bedzie czerpnig
Scienng wychodzacg na zewnetrzng Sciane budynku. Powietrze usuwane z pomieszczen
wyprowadzone bedzie wyrzutnig scienng. Z uwagi na charakter kondygnacji pietr jako czesci
mieszkalnej przewidziano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla wszystkich
pomieszczen.

Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczen obstugiwanych przewidziano:
- ttumiki akustyczne zamontowane w instalacji nawiewnej po stronie ttocznej i w instalacji
wyciggowej po stronie ssawnej prod.Lindab

Kanaty rozprowadzajgce prowadzone bedg w strefie sufitu podwieszanego. Nawiew i
wywiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez anemostaty nawiewne i
wywiewne zamontowane bezposrednio w stropie podwieszanym. Projektuje sie nawiewniki
prod. Lindab — parter nawiewniki i kratki wyciggowe typ LKA ze skrzynkg regulacyjng. Dla Sali
widowiskowej projektuje sie nawiewniki wirowe RS14 -MBB ze skrzynkg regulacyjna
prod.Lindab.

W celu regulacji wydajnosci przewidzie¢ przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych
i przy gtéwnych rozejsciach. Na gtdwnych kanatach zamontowa¢ rewizje w celu mozliwosci
czyszczenia i rewizji uktadu nawiewnego i wywiewnego.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ wetng ALU LAMELA MAT o gr.40mm.



Dla central przewidzie¢ zasyfonowanie i odprowadzenie kondesatu do kanalizacji.
Pozostate uktady nawiewno-wywiewne w czesci graficznej opracowania.

Zataczniki do projektu:
-karty katalogowe urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kanaty prowadzone wewnatrz budynku :

Kanaty prowadzone na zewnetrz:




PRZYKEADOWA PODPORA DACHOWA RUROCIAGOW
| KANAEOW WENTYLACYINYCH

OBEIMA DO CHLODU L6

STOPKA MONTAZOWA
SIODLOWA ST-5.

/' 5TOPA DACHOWA FDE

4. Instalacja klimatyzacji typ VRF :

Do utrzymania zatozonej temperatury w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
klimatyzatory typu mini VRF prod.Bosch (jednostka zewnetrzna + jednostki wewnetrzne
Scienne ).

Klimatyzatory beda wyposazone w funkcje chtodzenia i grzania.

Wykaz i dane techniczne zastosowanych klimatyzatoréw:

Wydajnosé
System Rodzaj jednostki Model llosé | Nrindeksu | chligrz
[kwW]
Jedn zew mini vrf MDCI40-3 1 8733500853 40
Jedn wew $cienna AF-W 56-1 6 7733701485 5,6
Jedn wew $cienna AF-W 28-1 2 7733701482 2,8
VRF Jedn wew $cienna AF-W 17-1 3 7733701480 1,7
Tréjnik AF-BJ02 5 8733500632 -
Tréjnik AF-BJ01 5 8733500631 -
Sterownik bezprzewodowy ARC C IR 11 8733500621 -
AHU — Jedn zew mini vrf MDCI40-3 1 8733500853 40

centrala
wentylacyjna AHU Kit D AHUKIT 03D 1 7733701734 36-56




Lokalizacja poszczegdlnych urzgdzen zostata naniesiona na rzuty poszczegdlnych kondygnacji.

Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone zostang w sterowniki bezprzewodowe
umozliwiajgce nastawe temperatury, kierunek nadmuchu powietrza, predkos¢ obrotow
wentylatora i nastawe wtgcznika czasowego.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji grawitacyjnie
lub w przypadku braku mozliwosci odprowadzeni grawitacyjnego lub jednostki wewnetrzne
wyposazy¢ w pompki skroplin do montazu w jednostce wewnetrznej. Przed wtgczeniem do
kanalizacji zastosowa¢ neutralizatory skroplin.

Skropliny wykonac¢ z PCV klejonych, zachowa¢ spadek min 0,3%.

Dla wspomagania chtodzenia dla strefy | projektuje sie w centrali sekcje chtodnicy freonowej,
ktdra zostanie zasilona przez agregat zewnetrzny AHU-MDCI40-3.

4.1. Obliczenia

Kubatury pomieszczen, krotnosci wymian i wynikajgce z nich ilosci powietrza
wentylacyjnego zestawiono na rzucie parteru. Na podstawie zebranych ilosci powietrza
wentylacyjnego dobrano ukfady wentylacyjne (centrale sekcyjne, podwieszane oraz
indywidualne wentylatory kanatowe). Wydatki w czes¢ graficznej opracowania.

5. Wymagania i zalecenia

» Wymagania przeciwpozarowe
Projektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatéw
niepalnych i nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Na kanatach wentylacyjnych
przekraczajacych strefy pozarowe zamontowane beda klapy p-poz typ WH lub WK
prod. Lindab.

Automatyka uktadéw wentylacyjnych bedzie wyposazone w rozwigzanie powodujace
natychmiastowe wytgczenie urzgdzen wentylacyjnych po odebraniu sygnatu z gtéwnego
wyfacznika pradu.

» Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
Zaprojektowane instalacje wentylacji i klimatyzacyjne spetnia warunki obowigzujgcych
przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



Na przewodach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do kontroli i
czyszczenia instalacji. Odlegtos¢ istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych wynosi
minimum 6m

Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe

Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczen obstugiwanych przewidziano:

- centrale o wzmocnionej izolacji akustycznej (grubo$é¢ materiatu ttumigcego w
ostonach minimum — dla centrali wewnetrznej

- ttumiki akustyczne

- podstawy ttumigce w indywidualnych instalacjach wyciggowych

Dla sttumienia hataséw przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano
faczenie przewoddw z urzgdzeniami przy pomocy kroccow elastycznych.

Wentylatory w centralach i aparatach s3 mocowane na specjalnych wibroizolatorach
dobieranych indywidualnie przez wytwodrce urzadzen.

Centrale klimatyzacyjng nalezy podwiesi¢ na podktadkach z maty kompresyjnej gr
35mm.

Wymagania ochrony przez korozja

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagajg malowania.
Natomiast elementy wspornikédw i podparé¢ z blachy stalowej czarnej nalezy
zabezpieczy¢ farbg podktadowg chlorokauczukowg oraz emalig chlorokauczukowa
nawierzchniowg w kolorze niebieskim uprzednio oczyszczajgc do 2 stopnia czystosci.

Wymagania izolacyjne
Izolacja termiczna przewodow wentylacji

Przewody instalacji wentylacyjnych na odcinkach:
- ssawne prowadzone w pomieszczeniach w instalacjach nawiewnych izolowaé¢ matami
z wetny mineralnej o gr. min. 40mm. pod ptaszcz z folii AL.
- ssawne i ttoczne prowadzonych po dachu izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr.
80mm. pod ptaszcz z blachy
- ssawne i ttoczne prowadzonych w przestrzeniach nie ogrzewanych izolowa¢ matami z
wetny mineralnej gr. 80mm. pod ptaszcz z folii AL.
- nawiewne izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr. 40mm. pod ptaszcz z folii AL.
- wywiewne prowadzone w obudowach i w przestrzeniach miedzy stropem, a sufitem
podwieszanym matami z wetny mineralnej gr. 30mm. pod ptaszcz z folii AL.



Izolacja termiczna przewodow freonowych

Nalezy przyja¢ izolacje termiczng w postaci otulin i mat termoizolacyjnych i przeciw
kondensacyjnych Rockwool lub réwnowazne.

Przyjeto izolacje z kauczuku K-flex typu AF o grubosciach:

- przewody freonowe:

- rura $r. 6,4mm grubos¢ izolacji 6mm,

- rura $r. 9,5mm grubos¢ izolacji 9mm,

- rura $r. 12,7mm grubosé izolacji 9mm,

Izolacje prowadzong na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej o gr. 1,0 mm.

Wymagania ochrony srodowiska
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikéw
szkodliwych.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

kanaty wykonaé z:

- blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-
04, BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych

- Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonaé z rur miedzianych bez szwu z miedzi
beztlenowej, odtlenione kwasem fosforowym w stanie wyzarzonym (tzw. rury miekkie)
taczonych przez lutowanie twarde lutem fosforowym LcuP8 bez uzycia topnikow w
atmosferze gazu obojetnego (azot nadcisnienie do 0,02Mpa).

- Zasilanie i zrzut z nawilzacza nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanych.

- Odprowadzenie skroplin nalezy wykonac z rur PVC.

- Dla prowadzenia przewoddéw freonu stosowac firmowe systemy podwieszen.

- Zestaw zasilajgco-odcinajgcy nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy montowac
tak, aby istniata mozliwo$¢ demontazu nagrzewnicy i jej wymiany bez demontazu
catego przytacza.

- Elementy podejs¢ do urzadzen wentylacyjnych, przeku¢ przez stropy i Sciany,
wykonywac i pasowac na montazu.

- Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych normga. Podpory
mocowac do konstrukgji.

- Na odcinkach przejs¢ przez $ciane kanaty wentylacyjne obktadaé¢ wetng mineralng
grubosci 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na izolacje termiczna i przeciwroszeniowg instalacji
chtodnicze;.



- Dla rur freonu izolowanych nalezy stosowaé¢ mocowanie rur w systemie K-flex, ktére eliminujg
mostki cieplne. taczenie izolacji wykonac¢ przy uzyciu dostepnych do tego celu klejow oraz
dodatkowo miejsca ztgcz owingé tasmg AF-armaflex szer. 75mm i grubosci 6mm.

- W przypadku kolizji przewoddw wentylacyjnych z przewodami c.o0., wod-kan lub

elektrycznymi wykonac¢ obejscia tymi instalacjami.

- Stosowac wyltgcznie urzadzenia i armature posiadajgce niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia

- Przy montazu instalacji przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

- Przy montazu instalacji dbac o czyste wykonawstwo oraz zapewnié¢ szczelno$é potaczen.
- Po zakonczeniu montazu instalacji dokonaé¢ pomiardw sprawnosciowych instalacji
wentylacyjnej i przeprowadzié regulacje zakoriczong opracowaniem protokotu.

- Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczegdlna
uwage nalezy zwrécic¢ na odbiory koricowe robot zanikajacych.

- Catos¢ robdt tj. montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji, chtodniczej powierzy¢
specjalistycznej firmie majgcej doswiadczenie w powyzszych instalacjach.

Wytyczne dla wykonawcy.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg

- bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu

- zastosowane rozwigzania techniczne, materiaty i urzadzenia oraz wykonawstwo robdt

muszg by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych przepiséow, Polskich Norm

wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogdlnych warunkéw wykonania i

odbioru robét oraz sztuki zawodowe;.

5.1 Przedmuchanie i proby szczelnos$ci instalacji freonowej

Instalacje chtodniczg przed napetnieniem nalezy przedmucha¢ azotem, wykonac prébe
cisnieniowq (cisnienie prébne 4,0MPa czas proby 24h) i osuszy¢ wytwarzajgc préznie
755mmHg (czas utrzymania prézni min 1,5h).

Napetni¢ instalacje chtodniczg czynnikiem R410A w ilosci przewidzianej przez
producenta.

Urzadzenia nalezy poddaé prébom ci$nieniowym wg DTR producenta.



5.2 Wymagania w zakresie uzytkowania

Warunkiem prawidfowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w
projekcie jest wtasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie
pod bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
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