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Przew6d CAN-BUS. W przypadku catkowitej diugosci przewodu 2200 m

nalezy zastosowa¢ przewdéd ROBUR NETBUS.

Neutralizator kondesatu - odprowadzi¢ do studzienki chtonnej wg projektu wodkan, gmax=9,5//h
Odprowadzenie kondensatu. W zaleznosci od warunkdw nalezy wykonac:

- izolacje cieplng rur odprowadzajgcych,

- przewéd grzejny w rurach,

- spadek grawitacyjny

Wymiennik skrecany typ HT31-G10-40-LKO Q=76,4 kW glikol propylenowy 40%/woda, tz=tp=55/45stC
Minimalna powierzchnia wezownicy w zasobniku c.w.u. 5 m? V=400L.

Nominalny przeplyw jaki powinna przenie$¢ wezownica: 3000 I/h.

Nominalna moc jakg powinna przenies¢ wezownica: 34,4 kW.

Zbiomik buforowego w izolacji Vnmin=1000L typ SV1000, @925mm,wys. 2135mm,krééce 6/4"
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czujnik temperatury zanurzeniowy

OP1 - OBIEG O.P. SALA WIDOWISKOWA

zawdr bezpieczefistwa

zawoér odpowietrzajgcy

OP2 - OBIEG O.P. POZOSTALE POMIESZCZENIA

zawor odcinajgcy
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C.T. - OBIEG C.T. DLAWENTYLACJI
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naczynie wzbiorcze

Q

zespot przylaczeniowy naczynia wzbiorczego

P1 POMPA OP1 STARTOS MAXO 30-0,5/12

zawér zwrotny

P2 POMPA OP2 STARTOS MAXO 30-0,5/10

manometr

termometr

P3 POMPA CT STARTOS MAXO 25-0,5/6

termomanometr

zawor spustowy

P4 POMPA CO STARTOS MAXO 40-0,5/16

pompa wody modulowana z modutem 0-10 V

pompa wody
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zawor tréjdrogowy z sownikiem zasilanym napigciem 230 V,

sterowany sygnatem 3 punktowym

2zigcze antywibracyjne

pompa reczna skrzydetkowa

zbiornik na glikol

zawo6r antyskazeniowy

reduktor ci$nienia wody
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