Rura spustowa

ukryta w izolacji termicznej
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Szklenie strukturalne 400x230cm
z drzwiami jednoskrzydfowymi

Oktadzina szklana w profilach aluminiowych
Jjako kontynuacja szklenia strukturalnego

Szklenie strukturalne 900x230cm
z drzwiami dwuskrzydtowymi
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Rura spustowa
ukryta w izolacji termicznej
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Rura spustowa
ukryta w izolacji termicznej

Rura spustowa

ukryta w izolacji termicznej

Szklenie strukturalne 600x230cm Rura spustowa

z drzwiami dwuskrzydfowymi

ukryta w izolacji termicznej

Uwagi:

1. Prace prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

2. Przejscia przez przegorody zabezpieczy¢ w tulejach stalowych.
W przypadku przej$¢ przez strey pozarowe przechodzace przewody zabezpieczy¢
opaskg lub kotnierzem ogniochronnym El w zaleznosci od przegrody.

3. Sterowanie ogrzewania podtogowego w ustaleniu z inwestorem.

4. Pomieszczenie techniczne wydzieli¢ jako strefe pozarowg ze stropem REI120,
Sciany EI60, zewnetrzne $ciany EI30, drzwi do pom.technicznego EI30 o szer.1,0m.

5. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przez wykfalifikowanych pracownikéw.

LEGENDA:
+20 °C]
dwym: 402 W
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Gop=4008,9 kg/h
Qop=33,3 kW
dp=22,2 kPa

Metryczka pomieszczenia:
twew pomieszczenia
zapotrzebowanie na co

Metryczka pomieszczenia
- ogrzewanie podtogowe:
nr pomieszczenia
powierzchnia o.p. VA

Rozdzielacz ogrzewnia podtogowego
typ KRPT z przeptywomierzami Kisan

Rurociagi zasialjgco-powrotne
z rur Per/Al/Pert Kisan

Rurociagi zasialjgco-powrotne
z rur ogrzewania podtogowego
@17x2.0 Thermotitan-K5 PE-RT/EVOH/PE-RT
Kisan

Zrodio ciepta - pompa ciepta gazowa gazuno z
kottem gazowym - w pom.technicznym
zamontowac uktad buforowy co z zasobnikiem
wg projektu kottowni
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87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

Inwestycja:

Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w migjscowosci

Smélnik przewidzianego do realizacji na

dz. o nrewid. 316 i 272 potozonych w msc Smélnik
(obreb ewid. 0027 Smélnik), gm. Wioctawek.

Inwestor:

Gmina Whoctawek
ul. Krolewiecka 7
87-800 Wioctawek

Projektant:

RGP

mgr inz. Stawomir Piotrowski

Podpis:

-V-7342-45/97

Opracowat:

inz. Szymon Kordek

Podpis:

Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Sanitarna - klimatyzacja
Tytut rysunku:
Rzut przyziemia - instalacja klimatyzacyjna

Skala: Data: Nrrys.:
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantéw
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.
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