Agregat
klimatyzacji
MDCI40—3
Qep=40 kW
Qg=45 kW

Fundament pod jednostke
zewneltrzng

Agregat chtodniczy
do centrali

Rura spustowa

AF—W 56—1
Qen=>5,6kW
Qg=6,3kW

ukryta w izolacji termicznej

ELIS A-E-100

kurtyna powietrzna prod. Flowair
montaz poziomy, zasieg: 3 m
Q=7 kW

V= 850/1150/1500 m3/h

Przy nastawie na 3 bieg wyd.went.
I= 10 A, Nel= 7 kW (3x400V/50Hz)

Sterowanie: wyposazony w moduf sterujgcy DRV —
komunikacjo MODBUS RTU,mozliwa nastawa biegu

fowego,czasu_opSznienia

A

Szklenie strukturalne 400x230cm
z drzwiami jednoskrzydtowymi
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Oktadzina szklana w profilach aluminiowych
Jako kontynuacja szklenia strukturalnego

Szklenie strukturalne 900x230cm
z drzwiami dwuskrzydtowymi
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SLRB-400-800-30 06-300-300

Centrala stojgca VTS typ
VVS075¢-R-FRVHC/VVSO075¢c-L-FRV_cd

[50 ma3/h

wentylacyjnej
MDCI40-3
Qch=40 kW
Qq=45 kW

Fundament pod jednostke
zewnelrzng

Proj.pion wentylacyjny spiro @125,
pion zaizolowa¢ weing w ostonie alu
0 gr.30mm,na dachu zamointowa¢
wywietrzak cylindryczny WLO na,
podstawie dachowej Bl

Proj.wentylator kanatowy TD
SILENT 125/100 zintegrowany z
czujnikiem ruchu, Vw=100m3/h
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Rura spustowa 2250 J Rura spustowa Rura spustowa
ukryta w izolacji termicznej 8250 . < ukryta w izolacji termicznej ukryta w izolacji termicznej
WYRZUTNIA_SCIENNA @250 TYP YGC250,

V=250M3/H Z WBUDOWANA NAGRZEWNICA
ELEKTRYCZNA 2,4kW | STEROWNIKIEM FLEX, MONTAZ POD
STORPEM,

SKROPLINY ODPROWADZIC DO NAJBLIZSZEGO PIONU WODKAN.

CZERPNI

SCIENNA 250 TYP_YGC250

SPOD CZERPNI MIN. 2,0 M N.P.T.

SPOD MIN. 3,0 M N.P.T.

Szklenie strukturalne 600x230ci

z drzwiami dwuskrzydfowymi

ELIS A-E-100

kurtyna powietrzna prod. Flowair
montaz poziomy, zasieg: 3 m
Q=TkW

V= 850/1150/1500 m3/h

Przy nastawie na 3 bieg wyd.went.
I= 10 A, Nel= 7 kW (3x400V/50Hz)
Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV —
komunikacja MODBUS RTU,moliwa nastawa biegu
jofowego,czasu opbinienia

LKR-700-400-201-0THER
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19.Pom.techniczne

z WYMIENNIKIEM WODNYM Q=24,4kW |
SEKCJA CHEODNICY FREONOWEJ
Qchc=38,6kW,Vn=5625/Vw=4625m3/h
wym. 2030x1436x1766mm, waga 522kg,

Proj.czerpnia $cienna

900x600mm ,spod

czerpni min 2,0m n.p.t.

LKR-900-600-1275-0THER

Wyrzutnia pionowa, kanat 900x600
wyprowadzi¢ min 3,0m od krawedzi

dachu,

kanat prowadzony po dachu izolwoac¢

weing o gr.80mm oraz zabezpieczy¢ blachg
oc.,kanat zakoriczy¢ wyrzutnig kolanowg z
siatkg zabezpieczajgcg

Proj.wentylator kanatowy TD
SILENT 250/160 zintegrowany z
czujnikiem ruchu, Vw=200m3/h

Proj.pion wentylacyjny spiro @160,
pion zaizolowa¢ wetng w ostonie alu
0 gr.30mm,na dachu zamointowa¢
wywietrzak cylindryczny WLO na
podstawie dachowej BIl

Proj.wentylator kanafowy TD
SILENT 250/160 zintegrowany z
czujnikiem ruchu, Vw=200m3/h

Proj.pion wentylacyjny spiro @160,
pion zaizolowa¢ wetng w ostonie alu
0 gr.30mm,na dachu zamointowa¢
wywietrzak cylindryczny WLO na
podstawie dachowej Bl

Uwagi:

I EMM.703.HP.
6.27Tm%h

LEGENDA:

Proj. kanaol nawiewny izolowany
—izolac jo. wetna alu o gr.40mm

ProJ. kanol wywiewny izolowany
—izolac jo wetna alu o gr.40mm
Proj. kanolt czerpny izolowany
—izolac jo wetna alu o gr.40mm

Proj. kanot wyrzutowy izolowany —izolac ja wetna alu o

ar 40mm w pomieszczeniu, na zewnatrz gr.80mm w

ptaszczu z blachy oc.

Proj. nawiewnik wirowy typ RS14+MBEBE Lindab

Proj nawiewnik

ProJ. nawiewnik okienny 6-2/m3/h

</ < Proj kratka transferowa do

——\

—

pomieszczen w Sclanie
ProJ. kratka transferowa do
pomieszczen w drzwiach

1. Prace prowadzié w koordynacji z pozostatymi branzami.

2. Przejscia przez przegorody przewodoéw klimatyzacji zabezpieczyé w
tulejach stalowych. W przypadku przejs¢ przez strey pozarowe
przechodzace przewody zabezpieczy¢ opaska lub kofnierzem
ogniochronnym EI w zaleznosci od przegrody.

3. Prace prowadzié¢ pod nadzorem przez wykfalifikowanych pracownikéw
posiadajgce aktualne uprawnienia F-GAZ.

4. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ nadstropem, izolowa¢ weina o
gr.80mm, w sali widowiskowej przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

5. Na gtéwnych ciagach wykona¢ rewizje na kanafach.

6. Wszelkei odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z kierownikiem budowy,
inspektorem i projektantem.

typ LKA+MEEB Lindabk

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl

Inwestycja:
Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowosci
Smélnik przewidzianego do realizacji na
dz. o nrewid. 316 i 272 potozonych w msc Smélnik
(obreb ewid. 0027 Sminik), gm. Wioctawek.

Inwestor:
Gmina Whoctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

Projektant:

mgr inz. Stawomir Piotrowski
RGPI-V-7342-45/97

Podpis:

Opracowat: Podpis:

inz. Szymon Kordek

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna - wentylacja, klimatyzacja

Tytut rysunku:
Rzut przyziemia - instalacja wentylacjna, klimatyzacyjna

Skala:

1:100

Data:

24.08.2020r.

Nrrys.:

KLW-1

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantow
imoga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




