Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
Dziatki nr 333, 336 obreb Mierczyce jednostka ewidencyjna Wadroze Wielkie

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
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Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Wizja lokalna w terenie

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla budowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanego chodnika (wg odrebnego
opracowania) oraz istniejgcej jezdni w drodze powiatowej nr 2148D na dziatkach nr
333336 obreb Mierczyce gmina Wadroze Wielkie.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktéry bedzie przebiegata inwestycja to dziatka stanowigca pas drogi
powiatowej (dziatka nr 333) oraz drogi gminnej lokalnej (dziatka nr 336). Istniejgca sie¢
kanalizacji deszczowej do ktérej nastgpi podigczenie projektowanego odcinka
Zlokalizowana jest w dziatce nr 336.

Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
projektowanego chodnika (wg odrebnego opracowania) oraz istniejgcej jezdni
asfaltowej.

Projektowany rurocigg podtgczy¢ do istniejgcej studni rewizyjnej $1200 betonowej (ze
wzgledu na zty stan techniczny studnie wymieni¢ na nowg) o rzednych 155,58/153,78.
Wopiecie wykonac¢ na rzednej 154,38 poprzez wykonanie kaskady.

Przyjeto wykonanie rurociggow z rur litych PVC-U SN8 SDR34 kielichowych,
wyposazonych w uszczelki wargowe z SBR, gwarantujgcych szczelnosé min. 0,5
bara, posiadajgcych oznakowanie wewnetrzne w zakresie: nazwy producenta,
Srednicy, technologii produkcji, sztywnosci obwodowej, zgodnych z normg PN-EN
1401-1:2009 o srednicy $400 oraz przykanalika o $rednicy $200 mm z wykonaniem
wpiecia projektowanego wpustu deszczowego.

Do odprowadzenia wdd z powierzchni jezdni przyjeto studzienki Sciekowe uliczne

(wpusty) DN500 wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) zgodne z normg PN-EN 1917

i 0 ponizszych parametrach:

e nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

e maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach (o parametrach
w.),

e do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng
zaprawe PCC,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 20,98,

Zastosowacé studzienki z osadnikiem o wysokosci min. 0,5 m, wyposazone w kosz ze

stali ocynkowanej z rgczkg do wyjmowania, zwienczone rusztem zeliwnym klasy D-
400 o wym.420x620 mm, % kotnierza.

Zwienczenia studzienek i wpustow wykona¢ w oparciu o PN EN 124:2000. Pokrywy
witazéw studzienek wyprowadzi¢ do niwelety nawierzchni.
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Na zatamaniach trasy i na wpieciach przykanalikow zastosowac studnie betonowe

DN1000 z betonu klasy C35/45 (B45) i nastepujgcych parametrach:

e nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5 %,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

e maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

e Dbeton powinien byC¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w
kinecie (o parametrach jw.),

e do taczenia elementéw studzienki zastosowac¢ uszczelki EPDM, spetniajgce
wymagania PN-EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe w jaskrawym kolorze,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w systemowe przejScia szczelne o
parametrach identycznych jak rury,

e do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng
zaprawe PCC,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is =0,98.

Zastosowaé studnie przykryte wlkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy
D400, wentylowanym zgodnym z PN-EN 124:2000.

Rurocigg uktada¢ w wykopie, na ubitej podsypce piaskowej gr.15 cm oraz wykonaé
obsypke (i zagesci¢) ponad powierzchnie rur.

Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikédw obcych sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz kontrole nad ich przebiegiem.

Zaklada sie generalnie wykonywanie robét ziemnych waskoprzestrzennych, z
pionowymi $ciankami i szalunkami systemowymi, mechanicznie koparkami, ze
sktadowaniem urobku obok wykopu. Przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywac recznie.

Przyjmuje sie wykonywanie wykopéw dla sieci o szer. 1,2 m, dla przykanalikow o szer.
1,0 m. Szerokos¢ wykopow pod studzienki DN1000 - 2,0m, pod studzienki DN500 -
1,5m.

Catos¢ robdt po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru technicznego, przy udziale wtasciciela
odbiornika wod oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Pozostate dane na rysunkach.

Skrzyzowania i kolizje z istniejagcym uzbrojeniem
Brak kolizji z istniejgca lub projektowang infrastruktura.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi. Rozwigzanie kazdorazowo uzgodnic z
projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli danego
uzbrojenia.

Zestawienie dlugosci rurociggoéw i ilosci elementéw

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
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1) sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U $400 mm klasy S (SDR34, SN8) o
dtugosci tacznej L = 162,5 m,

2) sie¢ kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U ¢$315 mm klasy S (SDR34, SN8) o
dtugosci tacznej L = 29,5 m,

3) przykanaliki z rur litych PVC-U ¢$200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studni
rewizyjnych do wpustéw ulicznych: L = 19,0m,

4) studnie rewizyjne $1000 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 6 szt.,
5) studnie rewizyjne $1200 mm betonowe z wtazami klasy D400 — 1 szt. (Di),

6) studzienki Sciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposazone w
ruszt zeliwny klasy D400 - 5 szt.

Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej,
strefy ,K” ochrony krajobrazu oraz strefy ,OW” obserwacji archeologicznej ale nie sg
tam zlokalizowane stanowiska archeologiczne.

Dane dotyczace wpltywu eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega
szkodom gérniczym. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowig istniejgce hydranty nadziemne. Najblizszy
hydrant zlokalizowany jest w bezposredni sgsiedztwie projektowanej sieci (okoto 10
m).

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie polskiej normy PN-B-10736
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.2019r.).

Obszar oddziatywania budowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zamyka sie
w granicach dziatek nr 333 i 336 obreb Mierczyce gmina Wadroze Wielkie.

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna =z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczehn w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich, a
obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu

Nie wystepujg w zakresie projektu.
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Wplyw na srodowisko naturalne

Budowana sie¢ nie jest inwestycjg ucigzliwg dla srodowiska zaréwno na etapie
budowy, jak i eksploataciji.

Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie
wptywa negatywnie na otoczenie, umozliwia uzytkownikom korzystanie z wody i
kanalizacji. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”, Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI Instal Warszawa 2003 r.),
technologig montazu okreslong przez producentéw materiatdw uzywanych do budowy
oraz zaleceniami ujetymi w uzgodnieniach i specyfikacjach technicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi, oznakowac¢ tablicami
informacyjnymi, a w pasie drogowym dodatkowo oznaczy¢ swiattami ostrzegawczymi i
znakami o prowadzeniu robdét w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu
pojazdow i pieszych. Jezeli wymaga tego zarzadca drogi, wykonac¢ projekt zastepczej
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Nad wykopami nalezy wykonacé
pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego. Wykopy o $cianach pionowych
nalezy zabezpieczy¢é przez odeskowanie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykop nalezy odwodni¢ przy pomocy studni spustowych i pomp. llo$¢ studni,
wydajnosé i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie. Roboty rozliczy¢ na
podstawie dziennika pompowania potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru.

Wykonawca robot powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy, ktére sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac¢ na sposéb prowadzenia robét. Sieci i
przytacza mogg by¢é wykonywane jedynie pod bezposrednim nadzorem o0s6b
posiadajgcych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci
wod.-kan. O terminie przystgpienia do wykonywania robo6t ziemnych nalezy
powiadomi¢ pisemnie:

o wszystkich witascicieli dziatek oraz zarzadcow drog,

e uzytkownikéw obcych sieci,

e pozostate instytucje opiniujgce projekt,

w celu uzgodnienia wraz z nimi warunkdéw prowadzenia robdét, nadzoru nad ich
przebiegiem i zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.

Opracowat:

Leon Jatkiewicz



