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I. OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe]j na budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 2184D w km 20+619 — 20+827 w m. Mierczyce w gminie Wqdroze Wielkie
w obszarze dziatki nr 333 obreb 0010 Mierczyce. Dokumentacja sktada sie
z dwoch czesci: czes¢ drogowa — budowa chodnik oraz cze$¢ dotyczgca
odwodnienia - projekt sieci kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie).
2. Podstawa opracowania
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz.
645),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.
U. 2022 poz. 1518),
e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),
e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych  w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458),
e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt,
Warszawa 1979 i 82,
e Uchwata nr 1X/36/03 Rady Gminy Wqgdroze Wielkie z dnia 11 czerwca
2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszardw w miejscowosciach Wqdroze Wielkie, Wgdroze

Mate i Mierczyce,
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e Normy wytyczne i literatura branzowa,
e Aktualna mapa zasadnicza,

o Wizja w terenie i pomiary wtasne.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przyjety odcinek inwestycji w km 20+619 — 20+827 zlokalizowany jest w
miejscowosci Mierczyce w obszarze zabudowanym. W stanie istniejgcym po
prawej stronie zlokalizowany jest chodnik wykonany z szarej kostki betonowej,
natomiast zjazdy wykonane sq z kostki grafitowej. Po lewej stronie krawedz
jezdni oddzielona jest od pobocza kraweznikiem wyniesionym na 12cm. Na
zjozdach kraweznik jest zanizony. Na dtugosci ok. 85m odcinek drogi
odwodniony jest za pomocqg wpustdw ulicznych z odprowadzeniem do rowu
przydroznego.

W obrebie pasa drogowego odbywa sie ruch kotowy oraz ruch pieszych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Charakterystyka inwestycji

Lakres projektu nie wykracza poza granice dziatek stanowigcych pas
drogowy.

Projekt zaktada budowe chodnika po lewej stronie jezdni, wzdtuz
istniejgcego kraweznika. Dodatkowo projektuje sie odwodnienie chodnika i
jezdni za pomocqg wpustow ulicznych oraz projektowanej nowej sieci

kanalizacji deszczowe] wg odrebbnego opracowania.

4.2.Przyjete parametry techniczne

e klasa drogi L

e szeroko$¢ chodnika 1,85m

e dtugos¢ opracowania 208,0 m

e szerokos¢ zjazdow 4,00 - 6,00m
e kategoriaruchu KR 1
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4.3.Zestawienie nawierzchni

e Powierzchnie chodnika — 285,0m?2

e Powierzchnia zjazddw - 190,0m?2

4.4. Profil podtuzny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe profilu podtuznego stanowi
odwzorowanie istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni.

4.5.Pochylenie poprzeczne

Spadek poprzeczny chodnika jest staty i wynosi 2%.

4.6.Konstrukcja nawierzchni

4.6.1. Chodnik

e 46Ccm —kostka betonowa szara

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

e 10cm - warstwa odsqgczajgca z pospofki

4.6.2. Ijazdy

e 8cm - kostka betonowa grafitowa

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

e 10cm — warstwa odsgczajgca z pospotki

4.7.0dwodnienie

Odwodnienie readlizowane poprzez spadki podtuzne | pochylenia
poprzeczne chodnika do projektowane] sieci kanalizacji deszczowej

przedstawianej odrebnym opracowaniu.

4.8.Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terendw przylegtych do drogi zaktada sie
wykonanie remontoéw zjazddw. Szerokosc zjazddw dopasowac do istniejgcych
szerokosci bram na posesje (min. 4,00m). Potgczenie krawedszi jezdni zjazdu z
krawedziq jezdni drogi projektuje sie za pomocqg skosu Tm:Tm.

Wszystkie zjazdy nalezy dostosowac wysokosciowo do niwelety drogi oraz

posesi.
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Zestawienie zjazdow przewidzianych do remontu:

1. wkm 0+002 str. L = 255 m?
2. wkm 0+013 sir. L = 24,5 m?
3. wkm 0+030 sir. L = 23,5 m?
4, wkm 0+057 sir. L = 155 m?
5. wkm 0+074 sir. L = 17,0 m?
6. wkm 0+086 str. L = 26,0 m?
7. wkm O+131 str. L = 21,0 m?
8. wkm 0+160 stir. L = 14,5 m?
9. wkm O0+171 sir. L = 11,56 m?
10. wkm 0+199 sir. L = 11,0 m?

190,0 m?

5. Organizacja ruchu

Budowa chodnika nie wptynie na zmiane organizacji ruchu.

6. Dane informujgce o formach ochrony konserwatorskiej
Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach strefy ,,B” ochrony
konserwatorskiej, strefy ,,K” ochrony krajobrazu oraz strefy ,,OW” obserwacii

archeologicznej, ale nie sg tam zlokalizowane stanowiska archeologiczne.

7. Kolizje z istniejgcq infrastrukturg techniczng

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z przebiegiem
istniejgcego uzbrojenia terenu.

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia, nalezy
wykonac¢ roboty tak, by tych kolizi unikng¢ Ilub zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniem. Wszelkie prace budowlanej w obrebie urzgdzen podziemnych

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzgdzenia.

8. Wplyw obiektu na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanejinwestycji, a nastepnie jej uzytkowania nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska
naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie. Przedmiotowa
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacd
na Srodowisko. Z uwagi na zakres planowanych robdét, przedsiewziecie nie

spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkdw zwigzanych z ucigzliwosciq
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i szkodliwoscig dla srodowiska. Niekorzystne oddziatywanie (hatas i emisja
zanieczyszczen do powietrza) wystgpiq jedynie podczas prowadzenia robot
i bedg miaty charakter krotkotrwaty. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia Srodowiska
naturalnego.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elekirycznej oraz Srodkdw tgcznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby, jak rowniez ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi.
Wykonawca robdt powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowqg
ti. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach
dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy, bedgce w
nalezytym stanie fechnicznym w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z
niego substanciji niebezpiecznych.

Przyjeto mechaniczny sposdb wykonania robdt ziemnych. Sposdb reczny

stosowac w miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

9. Warunki techniczne wykonania roboét

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami fechnicznymi wykonania robof i
odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzic w uzgodnieniu z zarzgdcqg terenu w oparciu o
zaakceptowany harmonogram oraz obowigzujgce normy techniczne.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
okreSlonymi w Specyfikacji Technicznej stanowigcej cze$¢ sktadowq
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi
przepisami zwigzanymi.

Podczas frwania robdt, pod drzewami zakazane jest sktadowanie
materiatdw budowlanych i ziemi oraz naruszanie koron drzew poprzez prace

sprzetu.
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Roboty wykonywac i oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Staroste
Powiatu Jaworskiego projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu nalezy do Wykonawcy robot.
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. CZESC RYSUNKOWA
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

istniejacy spadek

b

istniejgca konstrukeja jezdni

istniejgcy kraweznik 15x30x100cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa

écm - kostka betonowa szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
10cm - warstwa odsqgczajgea z piosku

KONSTRUKCJA ZJAIDOW
‘ at. zjazdu ‘
015, 1,80 ‘ 05
\ |
2% i%

istniejacy spadek =

Pt

istniejgca konstrukcja jezdni

istniejgcy kroweinik najozdowy

8cm - kostka betonowa grafitowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
10cm - warstwa odsgczajgea z piasku

kroweinik betonowy 15x22x100cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa z oporem - 15cm

% wiazd na posesje
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