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UWAGI:

1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.
3) Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować
według wytycznych wykonawcy.
4) Belki, stropy oraz słupy żelbetowe wykonać zgodnie z częścią
kontrukcyjną
5) Ściany zewnętrzne docieplone styropianem grub. 20cm
6) Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi
branżami
7) Wszelkie niejasności w dokumentacji projektowej
skonsultować i wyjaśnić z projektantem
8) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Ściana zewnętrzna nośna 57cm
- tynk silikonowy lub silikatowy
- styropian gr. 20cm
- bloczek z betonu komórkowego 36,5cm
- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

 Ściana wewnętrzna nośna 24 cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny
-bloczek z betonu komórkowego gr. 24cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

Ściana wewnętrzna działowa 12 cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny
-bloczek z betonu komórkowego gr. 12cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

Ściana wewnętrzna działowa 6cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny
-ściana z G-K gr. 6cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

 Ściana wewnętrzna nienośna 24 cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny
-bloczek z betonu komórkowego gr. 24cm
-tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

Legenda:

Jednostka wewętrzna systemu VRF

Otwór w ścianie pod przewody
instalacji sanitarnych
O - otwór
180x300 wymiar [cm]
s - spód otworu, rzędna [m]

O: 180x300 s:+2,72
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