Przekrbj B-B

nawierzchnia asfaltowa [KR1]

Przekrd] A-A

nawierzchnia z kruszywa
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frezowanie L1 |
istniejqcej 20 cm| kruszywo tamane #0/31,5mm
nawierzchni wykopy zasypane i zageszczone do 1d=1,0

5 cm | warstwa scieralna AC11S

7 cm | warstwa wiqzqca AC16W

"""""" podbudowa zasadnicza
20 cm z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3

podtoze zaggszczone do Is=1,0

przekrdj D—D
nawierzchnia z brukowca
zgodnie z planem
stn% istn%_
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15 cm | kostka kamienna z rozbidrki

3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa lamanego

20 cm [#0/31,5 stabilizowaneqo mechanicznie

kraweznik betonowy istniejgcy
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w

Gmina Dopiewo
ul. Leéna 1c, 62-070 Dopiewo

przedsigwziecie:

Budowa kanalizacji sanitamej dla
miejscowosci Wieckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwko oraz ul, Wisniowej w Dopiewie
z odprowadzeniem $ciekow
do oczyszezalni $ciekéw Dopiewo

stadium:

Projekt wykonawczy

aza:

CZESC 2: "Zhorowo"

tytul opracowania:

Projekt odtworzenia
nawierzchni

tetut rysunky:
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Przekroje normalne

miejsce | date nrﬁ.;

do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajgce
Zustawy o prawie automkim.
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