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Przebudowa drogi powiatowej 2020D w m. Drogomitowice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi powiatowej 2020D w m. Drogomitowice
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi powiatowej km
d.1.1]0119-03
0.81 km 0.810
RAZEM 0.810
Oznakowanie tymczasowe na czas rob6t wraz z wdrozeniem oznakowania kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PRZEBUDOWA CIAGU GLOWNEGO JEZDNI
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4150+450 m2 4600.000
RAZEM 4600.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.2/1004-04
4600 m2 4600.000
RAZEM 4600.000
5/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
d.1.2/1106-01 AC16W (warstwa profilujgca na wewnetrznym tuku jezdni na wysokosci budyn-
z.0.2.13. ku nr 5)
9902-01
60*2.75*0.06*2.5 t 24.750
RAZEM 24.750
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwe $cieralng AC11S m2
d.1.2/1004-07
4600 m2 4600.000
RAZEM 4600.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.2/0311-05 twa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm (tgczna gru-
bos¢ warstwy 5¢cm)
Krotnosé¢ = 1.667
4600 m2 4600.000
RAZEM 4600.000
1.3 POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKONCZENIOWE
8/KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.3/1402-05
(1500-416-65-30-30)*0.75 m?2 719.250
RAZEM 719.250
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.3/0113-06 10 cm (pobocza utwardzone)
719.25 m?2 719.250
RAZEM 719.250
10| 0214-01 Geodezja powykonawcza kpl
d.1.3/0214-01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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