,Przebudowa drogi na os. Parkowym w m. Miech6éw, gm. Miechéw ".

PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

Ilos¢

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

0,37

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie Kkat. I-

VI z transportem urobku

WyKonanie Korytowania w gruncle Kat. I-Vl wraz z transportem
nrahla

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad

gtebokos¢ srednio 20cm

607,95

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie Kat. I-

VI z transportem urobku
VVYRULIALIE KULYLUWdILId W B1ULILIE KAl 1=V1 W1dZ 4 U dlISPULLELL
ST

;/vykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gtebokos¢ srednio 35cm

816,9

02.01.01

Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie Kkat. I-

VI z transportem urobku
VVYRULIALIE KULYLUWdILId W B1ULILIE KAl 1=V1 W1dZ 4 U dISPULLELL
ST

;/vykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad
gtebokos¢ srednio 51cm

1740,2

05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: §rednia
grubos¢ warstwy 9 cm

Frezowanie profilujace konstrukeji jezdni (warstw mineralno -
bitumicznych) na $r. grubo$¢ 9 cm - wraz zatadunkiem i odwozem w
miejsce wskazane przez zamawiajacego. Destrukt z frezowania
przechodzi na wlasno$¢ zamawiajgcego

1740,2

01.02.04

Rozbiérka betonowej nawierzchni chodnika wraz z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki

Rozbidrka betonowej nawierzchnii chodnika sktadajacych sie z ptyt
betonowych oraz betonowej kostki brukowej wraz z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz
z ewentualna utylizacja

816,9

01.02.04

Rozbiorka kraweznikéw betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki

Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowg z
wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg
uznania wraz z ewentualng utylizacja

940

01.02.04

Rozbioérka obrzezy betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki

Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz
z ewentualna utylizacja

394,8

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego.

3165,05

10

04.04.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej spoiwem
hydraulicznym o Rm min 5,0 MPa gr. warstwy po zageszczeniu
31cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
o Rm min 5,0 MPa gr. warstwy po zageszczeniu 31cm

1740,2

11

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa dolna
gr. warstwy po zageszczeniu 15cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego.

816,9

12

08.01.01

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione
piaskiem

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej $r. Grubosci 3cm, spoiny wypetnione
piaskiem. W rejonach przejs$¢ dla pieszych nalezy wykonac
uksztattowanie wysokos$ciowe nawierzchni dojscia do przejscia dla
pieszych, przejscia dla pieszych

w tym ramp kraweznikowych oraz system fakturowych oznaczen
nawierzchni dla 0séb z dysfunkcjami wzroku

607,95

13

05.03.05

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5cm

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5cm, wraz z skropieniem
warstwy poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa

1740,2




14

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 11s, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowa
kationowg

1740,2

15

08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz
z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikoéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem
z betonu C12/15, obj. 0,09m2/m. Na zjazdach oraz najazach na parkingi
nalezy ustawi¢ kraweznik obnizony.

940,00

16

08.01.01

USTAWIETIIE UDTZEZY DET WYTITU WyIIIdracir SX5U T Iida
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa

l‘J‘s-t‘;\;v-ie;l'ig‘obrzeiy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,04m2/m

394,8

17

03.02.01

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o $Srednicy 300 mm
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP - U kL. "S" (SN8) Dn300
wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw, podsypki i zasypki
piaskowej rur kanalizacyjnych z zageszczeniem wraz z rozebraniem
istniejacego kanatu wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na
koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z ewentualng utylizacja.
Glebokos¢ do 3,5m. W przypadku koniecznosci nalezy zastosowac
szalowanie wykopoéw.

mb

356

18

03.02.01

Wykonanie przykanalikéw z rur PP o $rednicy 20 cm

Wykonanie przykanalikéw z rur PP - U kL. "S" (SN8) Dn200 wraz z
wykonaniem niezbednych wykopdéw, podsypki i zasypki piaskowej rur
kanalizacyjnych z zageszczeniem wraz z rozebraniem istniejgcych
przykanalikéw wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt
wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z ewentualng utylizacjg. W
przypadku konieczno$ci nalezy zastosowac szalowanie wykopoéw.

mb

234

19

03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0m

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,0 m
wraz z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z wiazem
typu cigzkiego D400 wraz z rozebraniem istniejacych studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz z wywiezieniem materiatu z
rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z
ewentualng utylizacja; wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw i
zasypki piaskowej z zageszczeniem. W przypadku konieczno$ci nalezy
zastosowac szalowanie wykopéw. Gtebokos¢ studni do 3,5m.

szt.

16

20

03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,5m

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicy 1,5 m
wraz z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z wiazem
typu cigzkiego D400 wraz z rozebraniem istniejacych studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz z wywiezieniem materiatu z
rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z
ewentualng utylizacja; wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw i
zasypki piaskowej z zageszczeniem. W przypadku konieczno$ci nalezy
zastosowac szalowanie wykopéw. Gtebokos¢ studni do 3,5m.

szt.

21

03.02.01

Wykonanie wpustéw deszczowych

Wykonanie wpustow deszczowych z kregéw betonowych o $rednicy 0,5
m wraz z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20 gr. 20cm z
elementem zeliwnym typu ciezkiego D400 wraz z rozebraniem
istniejacych wpustéw deszczowych wraz z wywiezieniem materiatu z
rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania, wraz z
ewentualng utylizacja; wraz z wykonaniem niezbednych wykopéw i
zasypki piaskowej z zageszczeniem. W przypadku konieczno$ci nalezy
zastosowac szalowanie wykopow.

szt.

39

22

08.01.01

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych
Regulacja wysokos$ciowa zaworéw wodociggowych wraz z wymiang
elemntow zeliwnych na nowe.

szt.

12

23

08.01.01

Regulacja wysoko$ciowa zaworéw gazowych
Regulacja wysokos$ciowa zaworéw gazowych wraz z wymiang
elemntéw zeliwnych na nowe.

szt.

24

08.01.01

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang
elemntéw zeliwnych na nowe.

szt.

25

08.01.01

Regulacja wysokosciowa studni teletachnicznych
Regulacja wysokosciowa teletechnicznych wraz z wymiang pokryw na
nowe.

szt.

26

01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz z rozebraniem
fundamentu i odtworzeniem istniejacego terenu. Stupki przechodza na
wtlasnos$¢ zamawiajacego: odwoéz w miejsce wskazane przez
zZamawiajgcego

szt.

27

01.02.04

Rozebranie tarcz znakow drogowych

Rozebranie tarcz znakéw drogowych. Tarcze znakéw przechodza na
wtlasnos$¢ zamawiajacego: odwoéz w mijsce wskazane przez
Zamawiajgcego

szt.

12

28

07.02.01

Ustawienie stupkow z rur stalowych fi 50mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

29

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych

szt.

12

30

kalkulacja
wiasna

Roboty porzadkowe

Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl.




