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UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST102.00
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV - 45214400-4, 45332000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

»REMONT TOALET W BUDYNKU C PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU”.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Instalacja kanalizacji

e  prace demontazowe

e  montaz przewodow odptywowych z rur PVC niskoszumowych
montaz podejs¢ z rur PVC
montaz czyszczakéw z PVC
montaz syfonéw z PVC

montaz stelazy dla WC, pisuarow
montaz umywalek

montaz brodzikow

montaz misek ustgpowych
montaz pisuarow

montaz wpustow podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
e Pojecia ogolne

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

Podlaczenie Kkanalizacyjne (przykanalik) — przewod odprowadzajacy $cieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Przewod odplywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewod laczacy instalacj¢ kanalizacyjng $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewnetrznej) oraz wyrOwnywania ci$nienia.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odplywowym.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
plynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

2.0. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji

rury kielichowe niskoszumowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, taczone na
uszczelki gumowe

znak CE

ksztattki kanalizacyjne z PVC niskoszumowe

znak CE

umywalki

atest higieniczny PZH

znak CE

wpusty podtogowe

znak CE

syfony rurowe do umywalek z PVC

znak CE

stelaze podtynkowe pod WC, pisuary, umywalki

deklaracja zgodno$ci, znak CE

przybory sanitarne: umywalki, pisuary, miski ustgpowe, brodziki prysznicowe, kabiny
prysznicowe

deklaracja zgodnosci, znak CE

drzwiczki rewizyjne dla obshugi armatury

znak CE

2.2. Skladowanie materialow

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami

nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia

nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dhugotrwata ekspozycja stoneczng
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta
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Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokoéci do 1,5 m.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
$ciance 1 wigkszej Srednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu.

Ksztattki skladowa¢ najlepiej pod zadaszong czgécig skladowiska na réwnym podlozu na
podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.
Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

Uszczelki do fgczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknigtych, z dala od grzejnikow i substancji, ktore moga oddzialywaé chemicznie na materiat
przechowywany.

Smar

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robdt oraz zurawiem samochodowym do 1,0 t.
i spycharka gasienicowa 74 kW.

TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
i samochodem samowytadowczym do 5 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury ksztaltki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne kroéce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:
e teren odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot ziemnych.
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
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Montaz instalacji
Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od
$rednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 50, 75 mm — 3,0%

- dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,0%

- dla przewodu $rednicy 150 mm — 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ £10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg
osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamigtaé, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,,golymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odleglos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosié¢
0,1 m, a w przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé
odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rur¢ pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydluzenia rurociggow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez
owinigcie papierem, a odleglos¢ pomiedzy $cianka bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢
mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowa nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci min. 15 ¢m; dno wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwag odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,,0” w budynku nalezy
bardzo doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania
kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.
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Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz

Tuleje ochronne

Przejécia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

Przewody winny by¢ utozone w miar¢ mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;j
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Montaz przyborow sanitarnych

Umywalki nalezy —mocowaé do s$ciany LUB DO  STELAZY
PODTYNKOWYCH w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe

uzytkowanie.

Pisuary nalezy mocowaé¢ do zabudowy podtynkowej (STELAZ) LUB DO SCIANY
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe nalezy mocowaé do zabudowy podtynkowej, w sposdb zapewniajacy tatwy
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie.

Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory i urzadzenia laczone z wurzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC niskoszumowego
Klasa rurociggéw - SN 34 KN/m2

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy
dostosowanej do zewngetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.

Do cigcia nalezy uzywaé pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przycigty koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierowno$ci oraz usuna¢ krawedzie skrawajace, a nastgpnie
zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu si¢ uszczelki z Kielicha.
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Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ si¢, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Kontrola jakos$ci robét instalacyjnych
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci
c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyborow sanitarnych

Nalezy wykonywac¢ sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od
elementow budowlanych sposob mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z przewodami,
rozmiary i ich dostgpnosé.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréownaé¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow Iub obejm; sprawdzenie spadkow przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegloéci przewodow
wzgledem przegrod budowlanych oraz wzglgdem innych przewoddéw, sprawdzenie
prawidtowosci taczenia pionow z przewodami poziomymi.

Badania szczelnosci

Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

e powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia;

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napemieniu wodg powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

e pionowe przewody kanalizacji deszczowe]j podda¢ probie szczelnoSci przez zalanie ich
woda.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t wg zasad okre$lonych w katalogach KNR, KNNR
Jednostka obmiarowa jest dla:

e przewoddéw rurowych 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowitg dtugos¢ przewodow
przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow
kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej
e  wpusty podlogowe 1 kpl
dla kazdego typu i $rednicy
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e przybory sanitarne, ksztattki 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do
odbioru koficowego.

ODBIOR ROBOT

Odbior robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania robot.

Odbioér mi¢dzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegodlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:
a) wykonanie robét ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
b) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
€) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbior czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czeéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci
instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych
- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci

utozenia
- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami

przedmiotowymi

- ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym

- dhlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia

- badanie szczelno$ci podtoza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach i $cianach gipsowo-
kartonowych

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m..
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

€) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania eclementow lub lokalizacje czgsci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czg¢sciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbioér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoniczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;
¢) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
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instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomicdzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem
sciekow lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowa.

9.1. Roboty instalacyjne

Cena za roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztattkami zawiera:

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy
gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

PN-M-47850:1990 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i1 glowne -elementy
sktadowe.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy,
okreslenia

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Woykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki Techniczne
Wykonania.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

PN-EN 1329-1:2001 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo
Warszawa — 1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cze§¢ 11
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo
ARKADY - 1988
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL - sierpien 2003r

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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