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ZALACZNIKI FORMALNE

1) Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16

2) Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa nr ewid.

WKP/IE/0313/16 waine do dnia 2018-03-31r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-132/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz indynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, arl. 14 ust. | pkt d¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przyzotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywrnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipca 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeli technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Citownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wihadciwej izby samorzadu zawodowego,
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskicj lzby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Lzby Inzymierdw Budownictwa w Poenaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOLIB

:3 [ PR
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Ma podstawie art.12 wust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krol

jest upowasniona w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrveznyeh i elektroenergetycznych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie =z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninigjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tvm kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z  dnia
11 wrezesnia 2014 . sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projekiowania w  odpowiedniej specjalnosei  uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiskic..... oo

Otrzymuja:
1. Pani Alina Franciszka Krol
64-140 Wioszakowice ul. Spokojna 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego .
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze wernyTlaogrmm:

WEKP-VIT-B7F-754 *

Pani Alina Franciszka Krél o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Ckregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
d‘EHfDIiEIEj opatrzons Ilezpla:m!rm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rowmowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninkejszym zaswiadozeniu maina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadzenia na
stronie Polskie] 1zby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej 1zby Indynierdw
Eudownictwa.
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OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdina

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

« Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowigzujace przepisy i normy.
- Podktady budowlane.

«  Wytyczne branzowe.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej, ktéry ma na
celu stworzenie podstaw do wykonania instalacji elektrycznej w wyznaczonych pomieszczeniach
budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53. W szczegolnoSci
zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

- Instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacja o$wietlenia,

- ochrona przeciwporazeniowa.
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OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegbtowa:

1. DEMONTAZE

W remontowanych pomieszczeniach budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu nalezy zdemontowa¢ istniejgce instalacje elektryczne, ktére sukcesywnie
zgodnie z postepem prac, nalezy odigczy¢ od miejsca zasilania. Nie nalezy
pozostawiaé unieczynnionych obwoddw pod napieciem bez zabezpieczenia oraz
odpowiedniego oznaczenia znakami bezpieczenstwa. Nalezy usungé istniejace
okablowanie i puszki w remontowanych toaletach. Wyjatek stanowi tylko okablowanie
tzw. przelotowe, zasilajgce réwniez inne pomieszczenia niz wskazane do remontu. W
takiej sytuacji nalezy zachowa¢ WLZ, a do remontowanych toalet poprowadzi¢ nowe
okablowanie. Harmonogram prac nalezy ustali¢ przed ich rozpoczeciem z Dziatem
Technicznym UEP.
Osprzet do demontazu:
* Przedsionek toalety

o 1 oprawa typu downlight,

o 1 oprawa nad lustrem,

o 2 wigczniki o$wietleniowe,

o 2 gniazdka wtyczkowe 230V,

o Suszarka do rak,

* Toaleta:

o 4 oprawy typu downlight,
Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ dziatowi technicznemu w celu ich zaopiniowania
przed utylizacja.

Uwaga

W remontowanych toaletach znajdujg sie czujniki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy
tymczasowo zdemontowaé, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po zakonczeniu
prac zamontowa¢ ponownie. Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje
p.poz., a w szczegolnosci czujki przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia
moze wywotac fatszywy alarm pozarowy!

2. ZASILANIE

Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach toalet nie powoduje zwiekszenia
mocy zapotrzebowanej.

3 ROZDZIELNICE
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Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcych
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zlokalizowanych na kazdym pietrze.

Istn. Rozdzielnica RO-1 rozdzielnica piwnicy,
istn. Rozdzielnica ROP rozdzielnica parteru,
Istn. Rozdzielnica RO1 rozdzielnica 1 pigtra,
Istn. Rozdzielnica RO2 rozdzielnica 2 pigtra,
Istn. Rozdzielnica RO3 rozdzielnica 3 pigtra,

Istn. Rozdzielnica RO4 rozdzielnica 4 pigtra,

rozdzielnic pietrowych

Rozdzielnice znajdujg sie w cze$ci korytarzowej budynku. Nalezy uporzadkowaé

wydzielong cze$¢ rozdzielnicy przeznaczong

zabezpieczen.

zabudowe projektowanych

Pietro 3

Pietro 2

Pietro 1

Przetaczenia i modernizacja rozdzielnic pietrowych

Nalezy pogrupowac kable,
Zastosowac ztaczki,

Zdemontowac istniejace maskownice,
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* luzng plexe zamontowac na state,

* Wymieni¢ drzwi na nowe zamykane na kluczyk 827.

W piwnicy dwie istniejgce rozdzielnice nalezy zinwentaryzowaé, zdemontowaé, a w to
miejsce zamontowa¢ nowg wiekszg obudowe, do ktérej nalezy zamontowaé
zdemontowane zabezpieczenia. Nalezy przygotowaé opis wszystkich obwoddw.
Parametry projektowanej rozdzielnicy:

o llos¢ rzeddw - 8,

* llos¢ miejsc w rzedzie - 24.
* obudowa metalowa,

* montaz - podtynkowy

* wymiary max. Wysoko$¢: 1100mm / szer: 550mm / gteboko$¢é: 150mm

Widok istniejacych rozdzielnic:
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Obwody

Nalezy zastosowa¢ nowe zabezpieczenia zasilajgce obwody w remontowanych
toaletach oraz w miare mozliwosci wykorzystac istniejace.

W celu zabezpieczenia obwoddw nalezy wykorzysta¢ zabezpieczenia typu:
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— obwody gniazdowe i czujnik pisuaru — nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-
pradowym trojfazowym 40A 30mA typ A, a nastepnie nalezy zabudowa¢ dwa wytgczniki
nadpragdowe jednofazowe o charakterystyce B i pradzie znamionowy 16A, zdolno$¢

zwarciowa 6kA zabezpieczajac gniazda. ,

- obwod o$wietleniowy — wytacznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce C i

pradzie znamionowy 10A, zdoInos¢ zwarciowa 6kA.

Obwdd przewod
Obwéd 1 gniazd wtyczkowych YDYp 3x2,5mm2
Obwdd 2 czujnika sptukiwania wody w pisuarze YDYp 3x2,5mm2

Obwdd 3 o$wietleniowy

YDYp 3x1,5mm2

4 [INSTALACJE

Instalacje w pomieszczeniach toalet wykonaé o stopniu ochrony min. 1P44 Stosowaé
przewody o izolacji 750V. Przewody uktada¢ w tynku w czesci korytarzowej, w toaletach
przewody uktada¢ nad sufitem podwieszanych w rurkach instalacyjnych, a ponizej pod
tynkiem. W piwnicy przewody w czesci korytarzowej nalezy uktadaé w rurkach
instalacyjnych. Nowe instalacje rozprowadzi¢ bez puszkowo. Osprzet montowa¢ w
systemie ramkowym podtynkowo w puszkach gtebokich.

Instalacje prowadzi¢:
e 30 cm od posadzki i sufitu,
e 15 cm od naroznikdw $cian i drzwi,

» zachowa¢ 10 cm odlegto$ci od innych instalacji,

Osprzet montowac na wysoko$ci:
* 110 cm wytgczniki,
e 115 cm suszarki do rak w toalecie dla pan,

» 120 cm suszarki do rak w toalecie dla pandw,

* 140 cm gniazda.

Uwaga

Na 1 pietrze w czesci korytarzowej na trasie od rozdzielnicy do remontowanych toalet
znajdujg sie przewody montowane na $cianie w listwach PCV, ktére nalezy utozy¢ w

tynku. (dtugosci 4m)

5 OSWIETLENIE

Oswietlenie podstawowe:
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Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1
Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach i wynosi:

« pomieszczenia WC 200 Ix (liczac od poziomu podtogi)
W remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejace oprawy o$wietleniowe.
Po remoncie nalezy zamontowaé¢ oprawy oswietleniowe typu LED zgodnie z dokumentacjq
rysunkowa, Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia zgodnie z normag o$wietleniowa.

6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-
HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP. Instalacje wykona¢ w systemie TNC-s.

7 OBLICZENIA
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8 UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania

dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe rezystanciji izolacji, sprawdzenie ochrony za

pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania oraz o$wietlenia.

Opracowat:
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LISTA RYSUNKOW

E-1 Rzut piwnicy

E-2 Rzut parteru

E-3 Rzut | pietra

E-4 Rzut Il pietra

E-5 Rzut Il pigtra

E-6 Rzut IV pietra

E-07 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - FRAGMENT ROZDZIELNICY PIETROWEJ
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Tabela znamionowa projektowanych materiatéw

Lampa: B2

Strumien $wietlny: min 1800 Im

Moc oprawy: nie wieksza niz 15W
oprawa typu downlight okragta,
temperatura barwowa zrodet: 4000K,
wspdtczynnik oddawania barw: CRI>80,
Stopien ochrony; IP44,

Trwato$¢ zrodet LED - 80000 h
Wymiary nie mnigjsza niz fi 100, h=75mm

Lampa B1

Oprawa do montazu na $cianie.

Strumien $wietiny: 1300 Im

Moc opraw: nie wigksza niz 11.0 W
temperatura barwowa zrodet: 4000K,
wspdtczynnik oddawania barw: CRI>80,
Stopien ochrony; IP44,

Trwato$¢ zrodet LED — min. 60000 h
Oprawa nie wigksza niz: 574 mm,
Dhugos¢ Zrédta nie mniejsza niz: 380mm,

Lacznik Swiatta:

prad znamionowy: 10 AX
napiecie znamionowe: 250 V
Stopien ochrony; IP44

Kolor osprzetu: biaty

Czujnik obecnosci CO1

Mikrofalowy czujnik obecnosci

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz

Zdolno$¢ wytaczania: <10A 230V AC

Czestotliwo$¢ promieniowania mikrofalowego: min. 5.8 GHz
Moc promieniowania min. <0,2 mW

Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi 360°.
Stopien ochrony: 1P20

Montaz: Montaz podtynkowy

Czujnik obecnosci CO2

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz

Zdolno$¢ wytgczania: <10A 230V AC

Maksymalna moc zaréwek 230V: 2000 W

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 2000 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 300W

Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi 360°.
Stopien ochrony: 1P20

Montaz: Montaz podtynkowy

Czujnik ruchu CR1

Zdolno$¢ wytaczania: <5A 230V AC

Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi 360°.
maks. promien detekciji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C) r=2m
wysoko$¢ montazu czujnika h=2,5+3,0m
Maksymalna moc zaréwek 230V: 1200 W

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W

Stopien ochrony: IP20
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Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
prad znamionowy: 16A

napiecie znamionowe: 230 V
Uziemienie: bolec

Kolor osprzetu: biaty,

Przestona toréw pradowych: tak

Z klapka transparetna,

Stopien ochrony: 1P44

Suszarka do rak

zasilanie220V/50HZ

moc wyjsciowa (1800-2500W)

poziom hatasu max 85dB

czas suszenial0-15s

bryzgoszczelno$¢IPX1

obudowa: metalowa ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
zataczana czujnikiem ruchu,

wymiary max:

wysoko$¢ — 25¢m, szerokos$é — 26,5 cm, gteboko$é — 19,5 cm.

suszarka do rak z obrotowa dysza

zasilanie220V/50HZ

moc wyjsciowa (1800-2500W)

poziom hatasu max 85dB

czas suszenia10-15s

bryzgoszczelno$¢IPX1

obudowa: metalowa ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
zataczana czujnikiem ruchu,

wymiary max:

wysoko$¢ — 25¢m, szerokos$¢ — 26,5 cm, gteboko$é — 19,5 cm.
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