1.0.
1.1

1.2.

1.3.

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST101.00
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV - 45214400-4, 45332000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

»REMONT TOALET W BUDYNKU C PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU”.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

Instalacja wodociggowa

e  prace demontazowe

montaz przewodow z rur i ksztaltek z polipropylenu PP STABI taczone przez zgrzewanie
montaz armatury odcinajacej

montaz armatury regulacyjnej

montaz armatury czerpalnej

montaz punktow statych i podpar¢ przesuwnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.

e Pojecia ogdlne

Instalacja wodociagowa — zespot powigzanych ze soba elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode¢ obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych calo$é
techniczno-uzytkows

Instalacja cieplej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowq.

Wodomierz — urzadzenie pomiarowe

Zasuwa —armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociagu.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotlana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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Ksztaltki — s3 to elementy pozwalajace na podiaczenie przewoddéw z armaturg i
urzadzeniami.

Kompensator — element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody i
cyrkulacji.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wodociagowej

rury wodociggowe ci$nieniowe PN 20 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z PN-C-89207
ksztaltki wodociagowe cisnieniowe PN 20 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z DIN -16962
zawory odcinajace - grzybkowy, petnoprzelotowy, korpus zeliwny, pokretlo zeliwne,
element sterujacy: wymienna glowica wzniosowa mosi¢zna, przylacze gwintowane
nakretno-nakretne; zawor wyposazy¢ w  Srubunek mosiezny prosty z uszczelka
umozliwiajacy demontaz zaworu. Wykonanie ci$nieniowe: min. 10bar.
zawory czerpalne bez ztaczki do weza
maksymalne ci$nienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
znak CE
baterie umywalkowe
minimalne ci$nienie robocze 0,5 bar
zalecane ci$nienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
znak CE
baterie natryskowe
minimalne ci$nienie robocze 0,5 bar
zalecane cis$nienie robocze 1 + 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
znak CE
system splukiwania do misek ustgpowych uruchamiany rgcznie
deklaracja zgodnosci, znak CE
system sptukiwania do pisuaréw uruchamiany elektrycznie (fotokomorka lub podczerwien)
deklaracja zgodnosci, znak CE
podparcia state
deklaracja zgodnosci
podparcia przesuwne
deklaracja zgodno$ci

Skladowanie materialow

Urzadzenia nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy

je odpowiednio chronic:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane
rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)
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- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia

- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

- ksztattki 1 ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dhugotrwala ekspozycja stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu na podkladkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance
i wickszej $rednicy winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.

Ksztaltki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztaltki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czgsécia sktadowiska na réwnym
podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Rury, armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod

przetadunku.
Zaleca sig¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krdocce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.
Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
e  elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.
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Montaz instalacji
Montaz przewodow

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 3%, W kierunku odbiornika.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktorego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny byé
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwag kompensacj¢ wydluzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji
Rurociagi poziome rozdzielcze powinny miec izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Odleglo$¢ rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagdw
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm
Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep migdzy podporami przewodoéw podano w ponizszych tabelac

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE - Xa, PP — R, w instalacjach wody

zimnej
Srednica nominalna Przew6d montowany
Material rury pionowo? poziomo

m m
1 2 3 4
PE-Xa DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN 16 do DN 20 0,8 0,6
DN 25 0,9 0,7
DN 32 1,1 0,8
DN 40 1,2 0,9

Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE - Xa, PP — R, w instalacjach wody

cieplej
Srednica nominalna Przew6d montowany
Material rury pionowo? poziomo

m m
1 2 3 4
PE-Xa DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,9 0,7
DN 20 1,0 0,8
DN 25 11 0,8
DN 32 1,3 1,0
DN 40 14 11

1 lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”)
lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Przewodd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow, zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

MontaZ armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.
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Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowaé wlasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku

przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

Baterie mieszaczowe do umywalek nalezy montowac bezposrednio przy przyborach.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

Baterie mieszaczowe natryskowe nalezy montowaé bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto
1,0 + 1,2 m od posadzki.

Instalacja rur z polipropylenu( PP )
Montaz przewodoéw i ksztattek w instalacji wody zimnej i wody cieptej nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie mufowe.

Potaczenia zgrzewane wykonywane sg przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementow, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potagczenie materiatow.

Rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do ich osi.

Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ taczonych powierzchni, a jesli sg
zabrudzone lub zawilgocone to nalezy je starannie oczyscic.
Zaznaczy¢ na rurze wymagang gleboko§¢ wsuniecia rury do ksztalttki. Jednoczesnie wsungé
koncowke rury i nasunaé ksztaltke na odpowiednie koncowki grzewcze zgrzewarki. Po
odczekaniu przewidzianego instrukcjg czasu, nagrzane elementy odejmowane sa od koncowek
grzewczych i taczone ze soba przez wcisniecie rury w kielich ksztattki do zaznaczonej uprzednio
glebokosci. Nastepnie przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas
nagrzewania obu zgrzewanych elementow jest okreslony instrukcjg producenta. Nalezy zwrdcic¢
uwage na ewentualne niezbedne korekty czasu nagrzewania, np. przedtuzenie w przypadku
obnizonej temperatury zewngtrznej, lub zréznicowanie czasu nagrzewania taczonych elementow
w przypadkach znacznych réznic grubosci $cianek (np. taczenie ksztattek z rurami o cienszych
sciankach). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobraé, aby nagrzewanie obu elementéw
zostato zakonczone jednoczes$nie. Koncowki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi i
dobieranymi do ksztattu i wymiaréw taczonych elementow.
Zgrzewanie rur PP wykona¢ zgodnie z INSTRUKCJA OBSLUGI ZGRZEW ANIA.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowan przewodoéw poziomych powinna wynosic:
- 0,4 mdla rur o $rednicy do 25 mm
- 0,75 mdla rur o $rednicy do 50 mm
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakoSci robot
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejsé
przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny
€) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
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d) w okresie gwarancyjnym

Badanie armatury
Badanie obejmuje badanie typu armatury, badanie prawidlowo$ci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlowosci dzialania poszczegodlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dzialania przez obserwacj¢ wskazan.
Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykonac przez wyrywkowe
ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzglgdem podpor, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewngtrzne wykonania polaczen, sprawdzenie ich polozenia
wzgledem podpér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow;
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow
Badanie szczelnosci na zimno
Badania nie nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Proby cisnieniowe instalacji z rur polipropylenowych — cisnienie proby na 10 bar
Probe cisnieniowa przeprowadza si¢ na cisnienie 1,5 krotnej wartoSci ci$nienia roboczego
(ciSnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

- po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno

obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara,
- po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara
od warto$ci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztacz.
W fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywa¢ w rurach ci$nienie
min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpdr statych i przesuwnych.
Protokot z proby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.
Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym instalacji wody cieplej
Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen
instalacji.
Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta.
Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.
Wszystkie nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usunaé.
Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztatcen.
Prébe szczelnosci na goraco przeprowadza si¢ na cisnienie wodociaggowe.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot wg zasad okreslonych w katalogach KNR, KNNR
Jednostka obmiarowa jest dla:
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e przewodow rurowych 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; diugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogoélnej
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$é armatury taczonej na gwint i tacznikow; dhugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dhlugosci przewodu o wigkszej Srednicy; catkowita dlugos¢
przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna
stanowi¢ suma dlugosci przewodow wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji

o  ksztattki, taczniki, zawory, baterie, 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru konicowego.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w roznych fazach wykonywania robot.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nicodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodno$¢ bruzdy z
pionem; — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
€) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czeSci
wewngtrznej instalacji;
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czeéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji , do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodow
ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow ukladanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

€) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeéci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okredli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono,
€) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie
szczelnosci;
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

€) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czgéciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

€) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badanh odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy
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odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1717:2003 Instalacja wodociggowa.
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-M-75002:1985 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace
(wielko$¢ nominalna 2”), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar.
Ogolne wymagania techniczne.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10305-3:2005 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy — Czgs¢ 3:
Rury ze szwem kalibrowane na zimno
Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 — Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa —
1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7 — wyd.
COBRTI INSTAL , lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtornym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 —wyd. COBRTI INSTAL,
czerwiec 2001r.

UWAGA!
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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