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Projekt budowlany - wykonawczy

Podstawowe dane projektu budowlanego

Tytut projektu budowlanego
Remont Toalet w Budynku C przy ulicy Towarowej 53 w Poznaniu

Inwestor

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Lokalizacja
61-896 Poznan, ul. Towarowa 53-

Projektant
Piotr Baraniak, ul. Grunwaldzka 585A/1, 62-064 PLEWISKA

Podstawa i zakres opracowania
Podstawg opracowania s3a:
-wytyczne Inwestora
-obowigzujace przepisy
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Zakres opracowania to:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany wewnetrznych instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych w budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy Towarowej
53.

Spis rysunkow

1 Rzut piwnicy. Instalacje Wod-Kan 1:50
2 Rzut parteru. Instalacje Wod-Kan 1:50
3 Rzut pietra I. Instalacje Wod-Kan 1:50
4 Rzut pietra Il. Instalacje Wod-Kan 1:50
5 Rzut pietra lll. Instalacje Wod-Kan 1:50
6 Rzut pietra IV. Instalacje Wod-Kan 1:50
7 Rozwiniecie Kanalizacji Sanitarnej. Pion - A -
8 Rozwiniecie Kanalizacji Sanitarnej. Pion - B -
9 Rozwiniecie Instalacji Wody -
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Opis robot demontazowych

Instalacja wody zimnej i wody cieptej, instalacja kanalizacji sanitarnej

W remontowanych tazienkach znajduje sie instalacja wody cieptej , cyrkulacji , oraz wody zimnej. Inatalacje
wody zimnej , cieptej i cyrkulacji nalezy catkowicie zdemontowaé na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w
szachtach i w piwnicy.

Scieki z remontowanych sanitariatdw odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.
Demontazowi podlegajg rowniez piony kanalizacyjne wraz z rewizjg w piwnicy i podejsciami do przybordéw .
Przed demontazem rurociggdéw nalezy zdemontowad $cianki szachtow .

Instalacja wentylacji
W remontowanych sanitariatach znajduje sie instalacja wentylacji. Nalezy zdemontowac istniejgce anemostaty
wywiewne , a przewody wentylacyjne podnies¢ lub obnizy¢ tak aby znajdowaty sie w przestrzeni sufitu
podwieszonego oraz dostosowac dtugosci istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Lp. Materiat llos¢ | Uwagi

1 Anemostat ® 160 28 kpl

Opis rozwigzan technicznych

Instalacja wody zimnej i wody cieptej
Woda zimna i ciepta do sanitariatéw zostanie doprowadzona od istniejgcej instalacji w piwnicy .Piony wody
zimnej , cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym . W piwnicy na rurociggu wody zimnej i cieptej
montowac zawory odcinajgce grzybkowe , a na przewodzie cyrkulacyjnym na parterze zamontowac¢ zawoér
regulacyjny @20 ( zakres temperatur 35-60 °C , kvw=1,8 m3/h , PN 10 bar ). Przed zaworem regulacyjnym
zamontowacé zawdr odcinajacy. Wszystkie zawory odcinajgce to zawory grzybkowe , petnoprzelotowe , z
korpusem Zzeliwnym , pokrettem zeliwnym , elementy sterujgce : wymienna gtowica wzniosowa mosiezna ,
przytagcze gwintowane nakretno-nakretne . Zawor wyposazy¢ w Srubunek mosiezny prosty z uszczelky
umozliwiajgcg montaz zaworu. Wykonanie cisnieniowe min. 10 bar .
W sanitariatach podejscia do poszczegdlnych baterii i do sptuczek prowadzi¢ w bruzdach oraz na scianach w
miejscach scianek GK. Instalacje wykona¢ z rur posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia .
Zaprojektowano rury PP tgczone przez zgrzewanie z wktadka aluminiowg , ktérych ci$nienie robocze przy
temperaturze wody 60°C bedzie wynosito minimum PN10 bar, A=0,035 mm/m°K Na rzutach podano $rednice
rur.
Dla pisuaréw stosowaé automatyczne zawory spustowe zasilane z sieci elektrycznej. Baterie umywalkowe
podtaczy¢ do instalacji zimnej i cieptej wody poprzez systemowe zawory katowe , kulowe , mosiezne ,
chromowane w wykonaniu cisnieniowym 10 bar z pokrettami aluminiowymi . Zawory dostarcza¢ z
systemowymi rozetami chromowanymi.
Jako zawory czerpalne stosowad zawory mosiezne 1/2", bez ztgczki do weza, z gtowicg wzniosowg, z pokrettem
belkowym mosieznym, w wykonaniu cisnieniowym min. 10bar, wykonczenie chromowane. Zawér dostarczony
z systemowa rozetg chromowana.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzié¢ ptukanie i probe instalacji na cisnienie prébne p=1,1 MPa .Wszystkie

przewody wody cieptej i cyrkulacji pionowe i poziome na wszystkich kondygnacjach w piwnicy w szachtach
izolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.
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Minimalne grubosci izolacji (A=0,035 W/mK) dla poszczegdlnych srednic wynoszg :

» Do $rednicy wewnetrznej $16-22 20 mm
> Srednice wewnegtrzne $22-35 30 mm
» Srednice wewnetrzne $35 - 100 réwno srednicy wewnetrznej

Przy przejsciach przez przegrody budowlane grubos¢ izolacji mozna zmniejszy¢ o potowe. Przewody wody
zimnej pionowe i poziome na wszystkich kondygnacjach w szachtach jako izolacje antyskroplinowa zastosowa¢é
otuline kauczukowa o grubosci izolacji 9 mm.

Przy odgatezieniach na poszczegdlne kondygnacje na pionach stosowac punkty state . Podparcia rurociggéw
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zakupionych rur.
Sity dziatajgce na punkty state :

» rura D=40mm=0,04 m g=6,7mm=0,0067 m P=1,37 kN
> rura D=32mm=0,032m g=5,4mm=0,0054 m P= 0,884 kN
» rura D=20mm=0,020 m g=4,2mm=0,0042 m P= 0,538 kN

Punkty state stosowane w instalacji umozliwiajg skierowanie w odpowiednim kierunku wydtuzen termicznych
rurociggu oraz jego podziat na mniejsze odcinki. Do wykonywania punktéw statych nalezy stosowa¢ obejmy
metalowe ze stali ocynkowanej z wktadkami elastycznymi, ktére umozliwiajg doktadne i pewne ustabilizowanie
przewodu rurowego na caltym obwodzie. Miejsce usytuowania punktéw przesuwnych przedstawiono na
rozwinieciach.

Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze.. Konstrukcje mocujace obejmy musza by¢ bardzo
wytrzymate aby mogty przeja¢ wszelkie naprezenia. Nalezy zastosowaé gwintowane szpilki wraz z kotkami
rozporowymi, odpowiednie wsporniki i profile montazowe do rodzaju muru. Do wykonania punktu statego na
rurociggu nalezy uzy¢ dwéch obejm przylegajgcych Scisle do krawedzi bocznych ksztattki (np. mufy, tréjnika).
Na rozwinieciach przedstawiono lokalziacje punktéw przesuwnych — zastosowac podpory Slizgowe.
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Rurociagi i izolacje majg spetnia¢ wymagania nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z Zatgcznikiem 3 Warunkéw
Technicznych wymagane przez WT klasy reakcji na ogien zgodnie z nizej zacytowanym zapisem z WT:

3. Rozporzestrzenianie ognia przez przewody 1 izolacje cieplne przewoddow
instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku

Mierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym,
kanalizacyjnym | grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja :

- przewody i izolacje wykonane z wyrobodw klasy reakcji na ogieri: A1L ; AZL-s1, dD ;
AZ2l-52, dO ; A2L-53, dD ; BL-51, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO ;

W miejscach montazu zawordw odcinajgcych nalezy montowac¢ drzwiczki rewizyjne zamykane na zatrzask z blachy
malowanej proszkowo na kolor biaty.

BILANS WODY:
zimna woda ciepta woda
Przybor S . . S . .
; ilos¢ | suma | srednica X ilos¢ | suma | srednica
normatyw normatyw
y [szt.]| [I/s] | podejscia y [szt.]| [I/s] | podejscia
umywalka 0,07 11 | 0,77 DN16 0,07 11 | 0,77 DN16
miska ustepowa 0,13 22 | 2,86 DN16 - - - -
zawor czerpalny 0,3 6 1,8 DN16 - - - -
komora gospodarcza 0,07 5 0,35 DN16 0,07 5 0,35 DN16
prysznic 0,15 1 0,15 DN16 0,15 1 0,15 DN16
pisuar 0,3 5 1,5 DN16 - - - -
s 7,43 5 1,27

Obliczenie zapotrzebowania wody wyniesie:

Woda zimna
q=4,4x(3gn)0,27 - 3,41
q=4,4x(7,43)0,27 —3,41 = 4,15 /s

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzi¢ do nowoprojektowanych pionéw. Piony zaprojektowano z rury
PVC niskoszumowych . ( SN 34 kN/m2 ) ®160 ¢$110i $50 (podejscia) . Minimalny spadek dla ®110, 2,0 %, dla
rury $50, 3,0% zakorczonych rurami wywiewnymi z daszkami. Przejscia piondw przez dach nalezy wykonaé¢ w
nastepujacej kolejnosci:
» usung¢ stary kominek/wycig¢ dopasowany do wielkos$ci rury kanalizacyjnej otwér w deskowaniu
petnym dachu,
» jezeli przy wiekszych srednicach przecieto catg deske nalezy dotozy¢ od spodu drewniang rame z
krawedziakdw np. 20x20 mm jako wzmocnienie
» wierzchnig warstwe starej papy nalezy zagruntowac asfaltowym roztworem
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nalezy zastosowac systemowe bitumiczne przejscie dachowe na bazie PP bgdZz EPDM

nalezy wykonad "tate" z nowej papy np. papa hydroizolacyjnej

krawedz styku przejscia szczelnego z papg uszczelni¢ dodatkowo uszczelniaczem dekarskim
kauczukowym

W sanitariatach podejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub na Scianach w miejscu
montazu $cianek GK oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego na nizszej kondygnacji. Zaprojektowano miski
ustepowe wiszace bez kotnierza na stelazach , a pisuary wiszace na stelazach . Nowe kabiny prysznicowe ( tj.
brodziki , scianki prysznicowe dostosowane do wielkosci wnek prysznicowych wraz z armaturg prysznicowa )
nalezy montowa¢ w przewidzianych w projekcie architektonicznym wnekach. Przed zakupem kabin
prysznicowych sprawdzi¢ wielkos¢ wybudowanych wnek.

3.3  Opis gtéwnych urzadzen sanitarnych

>

Stelaze pisuarow:

Konstrukcja samonos$na; rama o profilu C 4x4 cm; rama powlekana proszkowo; szybkie ustawianie bez
uzycia narzedzi; mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, ocynkowane nogi montazowe z
mozliwoscig regulacji; samohamujgce nézki, do wyrdwnywania elementu bez uzycia narzedzi; stelaz
przystosowany do armatury bezdotykowej; co najmniej cztery punkty mocowania;

Armatura sptukujaca pisuarow:

- armatura podtynkowa z ptytg czotowg koloru biatego,

- sterowanie armaturg sptukujacg bezdotykowe przez czujnik na podczerwien lub czujnik kata
oswietlenia

- zasilanie 230V,

Stelaze WC:

Konstrukcja samonosna; rama o profilu C 4x4 cm; rama powlekana proszkowo; sptuczka z izolacjg
przeciwzroszeniowg o szerokosci 12cm spetniajgca norme EN 33:2011; sptukiwanie dwudzielne z
przyciskiem uruchamiajgcym z mozliwoscig ustawienia ilosci sptukiwanej wody:

- Zakres regulacji sptukiwania duzg iloscig wody: 4,5/6 /7,5 |

- Zakres regulacji sptukiwania matg iloscig wody: 3—4 |

szybkie ustawianie bez uzycia narzedzi; obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i
skracania bez uzycia narzedzi; uniwersalne przytacze wody; wezyk taczacy z zaworem katowym do
przykrecania bez uzycia narzedzi; mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, ocynkowane nogi
montazowe z mozliwoscig regulacji; samohamujgce ndzki, do wyréwnywania elementu bez uzycia
narzedzi; sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi; sptuczka
podtynkowa uruchamiana z przodu; co najmniej cztery punkty mocowania; zbiornik sptuczki wykonany
metodg rozdmuchiwania jako jeden element.

Pisuar:

Pisuar ceramiczny, nascienny z doptywem od tytu (bateria podtynkowa), odptywem poziomym, z
sitkiem, syfonem pisuarowym.

Miska ustepowa:

Miska ustepowa ceramiczna, lejowa, wiszgca, na systemowym stelazu + deska sedesowa kolor biaty.
Umywalki do montazu nablatowego:

umywalka ceramiczna, owalna, wpuszczana w blat 56x45cm, z otworem na baterie i z przelewem.
Wyposazenie dodatkowe: zestaw przytgczeniowy do kanalizacji z syfonem butelkowym w kolorze
biatym.

Baterie umywalkowe:

Bateria jednouchwytowa , umywalkowa, sztorcowa, z wylewka statg (nieruchomg), chromowana,
ceramiczna gtowica o srednicy min. fi28mm, perlator, wysokos$¢ catkowita baterii ponad powierzchnig
otworu montazowego w umywalce min. 140mm, wysokos¢ punktu wyptywu wody (wylewki) ponad
powierzchnig otworu montazowego min. 80mm. Wyposazenie dodatkowe: zawory Scienne kulowe
3/8” z rozetami + wezyki 3/8” do podtaczenia baterii.

Umywalka do mycia wiader:

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej o wymiarach 55x45cm mocowana do stelaza podtynkowego
na $ruby.
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» Bateria umywalki do mycia wiader:
bateria jednouchwytowa, $cienna umywalkowo-zlewozmywakowa, chrom, ceramiczna gtowica,
obrotowa wylewka, perlator

> Bateria natryskowa:
Bateria natryskowa jednouchwytowa, $cienna, chrom, z gtowicg ceramiczng + waz gietki 150cm i
stuchawka prysznicowa z uchwytem sciennym chromowanym.

» Wpust podtogowy:
systemowy wpust podtogowy wykonczony kratka ze stali nierdzewnej z kotnierzem do uszczelnienia
folig w ptynie, srednica podtaczenia DN5O.
Wymodg wyposazenia wpustu podtogowego we wktadke przeciwzapachowg zabezpieczajgcy przed
przedostawaniem sie zapachéw w przypadku wyschniecia syfonu.

» Kabina prysznicowa:
systemowy brodzik prysznicowy o szerokosci dostosowanej do wneki prysznicowej o wymiarach
100x80 cm , na regulowanych ndzkach, z maskownicg i syfonem prysznicowym + drzwi prysznicowe
przesuwne 2 lub 4-elementowe w zaleznosci od szerokosci wneki, wykonane ze szkta hartowanego
grubosci 5mm. Konstrukcja ramowa z aluminium z systemowymi uszczelkami rozparta na catg
szerokos$¢ wneki prysznicowej. System jezdny oparty o podwadjne rolki tozyskowe. Uchwyty tozyskowe.

» Zawor czerpalny:
Zawor wodny wyptywowy , materiat: mosigdz, powierzchnia polerowana, przytgczenie wkretne.
Srednica % cala, PN 10. Zawdr bez ztaczki do weza.

» Zawor grzybkowy:
Zawor zeliwny grzybkowy z wymienng gtowicg mosiezng oraz metalowym pokrettem. PN 10. Korpus
zaworu 3/8” — mosiezny.Zawdr montowac na instalacji poprzez srubunek.

» Zawor regulacyjny:
Zawor regulacyjny @20 ( zakres temperatur 35-60 °C, kvs=1,8 m3/h, PN 10 bar), Zapewnia termiczne
rownowazenie instalacji c.w.u.

» Glowica termostatyczna:
Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym posiadajgcym zakres nastawy temperatury 8 — 28°C.
Gtowice termostatyczng wyposazy¢ w wktadke antykradziezowa.

» Anemostat:
Anemostat wywiewny o $rednicy @160 przeznaczony do montazu w suficie za pomoca specjalnej ramki
montazowej. Anemostat z ptynng regulacjg strumienia powietrza za pomocg obrotowego srodkowego
dysku. Wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty

Instalacja wentylacji

W remontowanych sanitariatach znajduje sie instalacja wentylacji. Nalezy zdemontowac istniejgce anemostaty
wywiewne. Jako nowe zastosowac anemostaty o $rednicy @160 w kolorze biatym. Ustawienie wydajnosci
wywiewu zgodnie z rusnkami rzutéw. Przewody wentylacyjne podnies¢ lub opusci¢ tak aby znajdowaty sie w
przestrzeni sufitu podwieszonego oraz dopasowac dtugosci.

Instalacja c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania nie podlega modernizacji.

Podczas demontazu grzejnikdow nalezy je wyczysci¢ przed ponownym montazem. Przejscia instalacji rurowych
przez nowowykonane ptytki wykonac zapewniajgc odpowiednig dylatacje w rozetach maskujgcych. W przypadku
gdy grzejnik nie posiada zaworu termostatycznego — nalezy uzupetni¢ brakujgca armature o takim samym
standardzie jak istniejgce — z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wymienic istniejgce odpowietrzniki na
odpowietrzniki automatyczne.
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Uwagi koncowe

Realizujgc remont toalet poszczegdlnych kondygnacji etapami nalezy wymienic¢ wskazane w dokumentacji piony
instalacyjne na danej kondygnacji oraz odcinek o dtugosci 50 cm na kondygnacji nizszej ( pod stropem ).

Do montazu instalacji wykorzystywac systemowe objemy oraz systemowe systemy mocowan dostosowane do
zaprojektowanej funkcji (punkty state, punkty przesuwne) oraz obcigzenia i dziatajacych sit zgodnie z projektem.
Punkty mocowan montowac do przegrdod budowlanych z uzyciem kotew dostosowanych do materiatu podtoza i
wymaganych obcigzen.

Catos$¢ robot montazowych, préby i odbiory wykonac z godnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. Il . Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych i Warunkami Technicznymi
COBRITI INSTAL

Roboty wykona¢ w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
poszczegdlnych instalacji.

Wszystkie materiaty muszg posiadac niezbedne aprobaty/atesty dopuszczajgce stosowanie na terenie kraju.

Wprowadzenie zmian w projekcie , podczas realizacji (zamian materiatu) nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ zgode
projektanta.
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4 Oswiadczenie projektanta

Poznan, 12.2017

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na budowie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku C Toalety przy
ulicy Towarowej 53 zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami

Dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpis Projektanta:

(pieczec¢ wraz z podpis)
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5 Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-25/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 11 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Baraniak

magister inzynier
kicrunck: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 19 lipca 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0127/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Basad

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc
Pan Piotr Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
- kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkm\-'ski:,‘..z "'-"'”"‘/2-

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......... ;;g.’t

|
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... \\f

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Baraniak
61-160 Daszewice, ul. Cicha 15 B

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryh kacyjnym:

WEP-RSI-YKT-EPL =

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0247/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2017-08-16 roku przez:

Jerzy Stronskl, Zastepca Przewodniczacego Okregowe) Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby In2ynierdw Budownictwa.

{ZRodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnla 12 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronlczngm (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 14500 dane w postac
elelitraniczne) apatrzone bezpiczigm podpisem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kealifikowanego cenyfikat s
riwnawaing pod wiglgoem shistkdw prawnych dokusmentom opatraanym podpkami wiasnorgoorymi.)

* wergikac|g poprawnasici danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzit za pomaocy numens wergfilkacynego @aswiadczenia na

stronke Polskie] kzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig T biurem wiasciwe| Ourggowe| [zhy Intyniertw
Budawnictwa.
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