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OPIS TECHNICZNY – część ogólna 
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• Uzgodnienia z Inwestorem. 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
• Podkłady budowlane. 
• Wytyczne branżowe. 

 

2  ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej, który ma na 
celu stworzenie podstaw do wykonania instalacji elektrycznej w wyznaczonych pomieszczeniach  
budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53. W szczególności 
zostanie opisany następujący zakres prac: 

• Instalację gniazd wtyczkowych 230V, 
• instalacja oświetlenia, 
• ochrona przeciwporażeniowa. 
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OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa: 
 

 
1. DEMONTAŻE 

 
W remontowanych pomieszczeniach budynku C Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu należy zdemontować istniejące instalacje elektryczne, które sukcesywnie 
zgodnie z postępem prac, należy odłączyć od miejsca zasilania. Nie należy 
pozostawiać unieczynnionych obwodów pod napięciem bez zabezpieczenia oraz 
odpowiedniego oznaczenia znakami bezpieczeństwa. Należy usunąć istniejące 
okablowanie i puszki w remontowanych toaletach. Wyjątek stanowi tylko okablowanie 
tzw. przelotowe, zasilające również inne pomieszczenia niż wskazane do remontu. W 
takiej sytuacji należy zachować WLZ, a do remontowanych toalet poprowadzić nowe 
okablowanie.  Harmonogram prac należy ustalić przed ich rozpoczęciem z Działem 
Technicznym UEP.  
Osprzęt do demontażu: 

• Przedsionek toalety  
o 1 oprawa typu downlight,  
o 1 oprawa nad lustrem, 
o 2 włączniki oświetleniowe, 
o 2 gniazdka wtyczkowe 230V, 
o Suszarka do rąk, 

• Toaleta:  
o 4 oprawy typu downlight,  

Zdemontowane suszarki należy przedstawić działowi technicznemu w celu ich zaopiniowania 
przed utylizacją.   

Uwaga 

W remontowanych toaletach znajdują się czujniki dymu. Instalacje i urządzenia należy 
tymczasowo zdemontować, a okablowanie zabezpieczyć na czas remontu. Po zakończeniu 
prac zamontować ponownie. Podczas prac należy zabezpieczyć wszelkie instalacje 
p.poż., a w szczególności czujki przed zapyleniem. Brak należytego zabezpieczenia 
może wywołać fałszywy alarm pożarowy!  
 

 
2. ZASILANIE 

 
Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach toalet nie powoduje zwiększenia 
mocy zapotrzebowanej. 

 
3 ROZDZIELNICE 
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Projektowana instalacja zasilana będzie z istniejących rozdzielnic piętrowych 
zlokalizowanych na każdym piętrze.  

• Istn. Rozdzielnica RO-1 rozdzielnica piwnicy, 

• istn. Rozdzielnica ROP rozdzielnica parteru, 

• Istn. Rozdzielnica RO1 rozdzielnica 1 piętra, 

• Istn. Rozdzielnica RO2 rozdzielnica 2 piętra, 

• Istn. Rozdzielnica RO3 rozdzielnica 3 piętra, 

• Istn. Rozdzielnica RO4 rozdzielnica 4 piętra, 

Rozdzielnice znajdują się w części korytarzowej budynku. Należy uporządkować 
wydzieloną część rozdzielnicy przeznaczoną na zabudowę projektowanych 
zabezpieczeń.  

 

 
 

 

Piętro 3 Piętro 2  Piętro 1 

 

Przełączenia i modernizacja rozdzielnic piętrowych 

• Należy pogrupować kable,  

• Zastosować złączki, 

• Zdemontować istniejące maskownice, 
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• luźną plexę zamontować na stałe, 

• Wymienić drzwi na nowe zamykane na kluczyk 827. 

 

W piwnicy dwie istniejące rozdzielnice należy zinwentaryzować, zdemontować, a w to 
miejsce zamontować nową większą obudowę, do której należy zamontować 
zdemontowane zabezpieczenia. Należy przygotować opis wszystkich obwodów. 
Parametry projektowanej rozdzielnicy: 

• Ilość rzędów - 8, 

• Ilość miejsc w rzędzie - 24. 

• obudowa metalowa,  

• montaż - podtynkowy  

• wymiary max. Wysokość: 1100mm / szer: 550mm / głębokość: 150mm 

 

Widok istniejących rozdzielnic: 
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Obwody  

Należy zastosować nowe zabezpieczenia zasilające obwody w remontowanych 
toaletach oraz w miarę możliwości wykorzystać istniejące. 

W celu zabezpieczenia obwodów należy wykorzystać zabezpieczenia typu: 
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− obwody gniazdowe i czujnik pisuaru – należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-
prądowym trójfazowym 40A 30mA typ A, a następnie należy zabudować dwa wyłączniki 
nadprądowe jednofazowe o charakterystyce B i prądzie znamionowy 16A, zdolność 
zwarciowa 6kA zabezpieczając gniazda. , 

- obwód oświetleniowy – wyłącznik nadprądowy jednofazowy o charakterystyce C i 
prądzie znamionowy 10A, zdolność zwarciowa 6kA. 

 
Obwód przewód  
Obwód 1 gniazd wtyczkowych  YDYp 3x2,5mm2 

Obwód 2 czujnika spłukiwania wody w pisuarze  YDYp 3x2,5mm2 

Obwód 3 oświetleniowy YDYp 3x1,5mm2 

 
 

4 INSTALACJE 

 
Instalację w pomieszczeniach toalet wykonać o stopniu ochrony min. IP44 Stosować 
przewody o izolacji 750V. Przewody układać w tynku w części korytarzowej, w toaletach 
przewody układać nad sufitem podwieszanych w rurkach instalacyjnych, a poniżej pod 
tynkiem. W piwnicy przewody w części korytarzowej należy układać w rurkach 
instalacyjnych. Nowe instalacje rozprowadzić bez puszkowo. Osprzęt montować w 
systemie ramkowym podtynkowo w puszkach głębokich. 
 
Instalacje prowadzić: 

• 30 cm od posadzki i sufitu, 

• 15 cm od narożników ścian i drzwi, 

• zachować 10 cm odległości od innych instalacji, 
Osprzęt montować na wysokości: 

• 110 cm wyłączniki, 
• 115 cm suszarki do rąk w toalecie dla pań, 

• 120 cm suszarki do rąk w toalecie dla panów, 

• 140 cm gniazda. 
 
 
Uwaga 
Na 1 piętrze w części korytarzowej na trasie od rozdzielnicy do remontowanych toalet 
znajdują się  przewody montowane na ścianie w listwach PCV, które należy ułożyć w 
tynku. (długości 4m)  
 
 

5 OŚWIETLENIE 
 
Oświetlenie podstawowe: 
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Natężenia oświetlenia w budynku jest dostosowane do wymagań PN-EN12464-1 
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach i wynosi: 

• pomieszczenia WC    200 lx (licząc od poziomu podłogi) 
W remontowanych pomieszczeniach należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe. 
Po remoncie należy zamontować oprawy oświetleniowe typu LED zgodnie z dokumentacją 
rysunkową,  Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z normą oświetleniową. 
 

6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41, PN-

HD 60364-5-54  

 

Ochrona podstawowa: 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla 
poszczególnych pomieszczeń stopień IP. Instalacje wykonać w systemie TNC-s.  
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8 UWAGI KOŃCOWE 
 

• Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Wykonać pomiary kontrolno-pomiarowe rezystancji izolacji, sprawdzenie ochrony za 

pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania oraz oświetlenia. 

 

Opracował: 
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LISTA RYSUNKÓW 
 

E-1 Rzut piwnicy 

E-2 Rzut parteru  

E-3 Rzut I piętra 

E-4 Rzut II piętra  

E-5 Rzut III piętra 

E-6 Rzut IV piętra  

E-07 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - FRAGMENT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ 
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Tabela znamionowa projektowanych materiałów 

 

Lampa: B2 
Strumień świetlny: min  1800 lm 
Moc oprawy: nie większa niż 15W 
oprawa typu downlight okrągła, 
temperatura barwowa źródeł: 4000K, 
współczynnik oddawania barw: CRI>80, 
Stopień ochrony: IP44, 

Trwałość źródeł LED -  80000 h 
Wymiary nie mniejsza niż fi 100, h=75mm 

Lampa B1 
Oprawa do montażu na ścianie.  
Strumień świetlny: 1300 lm 
Moc opraw: nie większa niż 11.0 W 
temperatura barwowa źrodeł: 4000K, 
współczynnik oddawania barw: CRI>80, 
Stopień ochrony: IP44, 

Trwałość źródeł LED – min.  60000 h 
Oprawa nie większa niż: 574 mm,  
Długość źródła nie mniejsza niż: 380mm, 
Łącznik światła: 
prąd znamionowy: 10 AX 
napięcie znamionowe: 250 V 
Stopień ochrony: IP44 
Kolor osprzętu: biały 

Czujnik obecności CO1 
Mikrofalowy czujnik obecności 

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz  
Zdolność wyłączania: <10A 230V AC 
Częstotliwość promieniowania mikrofalowego: min. 5.8 GHz 
Moc promieniowania min. <0,2 mW 
Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°. 

Stopień ochrony: IP20 
Montaż: Montaż podtynkowy 

Czujnik obecności CO2 
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz 
Zdolność wyłączania: <10A 230V AC 
Maksymalna moc żarówek 230V: 2000 W 
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 2000 W 
Maksymalna moc lamp LED 230V: 300W 
Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°. 

Stopień ochrony: IP20 
Montaż: Montaż podtynkowy 

Czujnik ruchu  CR1 

Zdolność wyłączania: <5A 230V AC 
Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°. 

maks. promień detekcji (dla h=2,3 ÷ 3,0 m, T<24°C) r=2m 
wysokość montażu czujnika  h=2,5÷3,0m 
Maksymalna moc żarówek 230V: 1200 W 
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W 
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W 
Stopień ochrony: IP20 
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Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V 
prąd znamionowy: 16A 
napięcie znamionowe: 230 V 
Uziemienie: bolec 
Kolor osprzętu: biały, 
Przesłona torów prądowych: tak 
Z klapką transparętną, 
Stopień ochrony: IP44 

Suszarka do rąk 
zasilanie220V/50HZ 
moc wyjściowa (1800-2500W) 
poziom hałasu max 85dB 
czas suszenia10-15s 
bryzgoszczelnośćIPX1  
obudowa: metalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
załączana czujnikiem ruchu, 
wymiary max:  
wysokość – 25cm, szerokość – 26,5 cm, głębokość – 19,5 cm.  

suszarka do rąk z obrotową dyszą  
zasilanie220V/50HZ 
moc wyjściowa (1800-2500W) 
poziom hałasu max 85dB 
czas suszenia10-15s 
bryzgoszczelnośćIPX1  
obudowa: metalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
załączana czujnikiem ruchu, 
wymiary max:  
wysokość – 25cm, szerokość – 26,5 cm, głębokość – 19,5 cm. 

 


