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SPIS ZAWARTOSCI

DO PROJEKTU REMONTU TOALET W BUDYNKU C UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY UL. TOWAROWEJ 53

NR RYS. NAZWA STRONA

Opis techniczny 3
1 Piwnica - demontaz 9
2 Parter - demontaz 10
3 Pietro I, II, Il - demontaz 11
4 Pietro IV - demontaz 12
5 Piwnica - projekt 13
6 Parter - projekt 14
7 Pietro | - projekt 15
8 Pietro Il - projekt 16
9 Pietro |1l - projekt 17
10 Pietro IV - projekt 18
11 Zestawienie stolarki 19
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU TOALET W BUDYNKU C UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY UL. TOWAROWE.J 53

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen sanitarnych w piwnicy, na parterze, pierwszym,

drugim, trzecim pietrze budynku C Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej

53.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i uzgodnienia z inwestorem
Wizja lokalna i pomiary wtasne

Obowigzujace przepisy i normy, w tym:

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.u.1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia
15.06.2002r ze zmianami

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012r.,
poz. 462 ze zm.).

PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenia i obliczenia wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Ogdlna charakterystyka budynku

Budynek C nalezy do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i potozony jest w dzielnicy Stare

Miasto przy ul. towarowej 53. Budynek petni funkcje dydaktyczna.

3.2. Zakres opracowania

Pomieszczenia sanitarne sg wyeksploatowane i obecnie wymagajq odnowienia. Remont dotyczy

pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w piwnicy, na parterze, pierwszym, drugim i trzecim

pietrze. W sktad dokumentacji wchodza opracowania projektowe w branzy architektonicznej,

sanitarnej i elektrycznej.

3.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen sanitarnych

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia

Posadzka

Powierzchnia
[m?]

Piwnica
| Sanitariat | Plytki ceramiczne 11,7
Parter
Sanitariat meski Plytki ceramiczne 10,6
Sanitariat damski Ptytki ceramiczne 10,2
Pietro |
Sanitariat meski Ptytki ceramiczne 10,6
Sanitariat damski Ptytki ceramiczne 10,2
Pietro Il
Pom. pomocnicze Ptytki ceramiczne 10,6
Sanitariat d/m Ptytki ceramiczne 10,2
Pietro Il
Pom. pomocnicze Plytki ceramiczne 10,6
Sanitariat d/m Ptytki ceramiczne 10,2
Razem | 94,9

3.4. Wyposazenie pomieszczen w instalacje

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.
Instalacja centralnego ogrzewania
Wentylacja mechaniczna

Instalacja elektryczna

Instalacja sygnalizacji ppoz., - instalacja pozostaje bez zmian, nalezy ja zabezpieczy¢ na

czas remontu, podwiesic lub zdemontowac i ponownie zamontowac¢ w pierwotnym pofozZeniu.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenia sanitariatow posiadajq instalacje sygnalizacji pozaru.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Roboty rozbiorkowe
Warunki wykonywania robét budowlanych
Wszystkie prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg  odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod  nieobecno$¢ na placu budowy
osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji rob6t oraz ich wykonywaniu
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., a w
szczegolnosci, przepisdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej W
sprawie ogdlnych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy j. Dz. U.z  2003r nr 109 poz.1650
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas  wykonywania rob6t budowlanych t. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy
bezwzglednie stosowac wszystkie ~ przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne.
Robotnicy  pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementow budynku. Ponadto powinni posiadac aktualne badania
lekarskie, ktore zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.
Zakres robot rozbidrkowych:
- demontaz armatury i przyboréw sanitarnych
- demontaz stolarki otworowej
- demontaz systemowych kabin ustepowych
- demontaz sufitu podwieszanego typu OWA

- skucie ptytek ceramicznych Sciennych i podtogowych

Materiaty porozbi6rkowe i ich zagospodarowanie.

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacie. Gruz utylizowa¢ poza placem
rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne - materialy stanowigce zagrozenie dla $rodowiska, poddac
utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje sie urzadzania placu sktadowego dla

materiatéw pochodzacych z rozbiorki.
4.2. Roboty projektowane
- wyréwnanie poziomu posadzek w sanitariatach wzgledem korytarz. R6znica poziomu ok. do 2 cm

- zabudowa stelazy pod armature systemowa ptyta GKBI 2x gr.12,5 mm na stelazu metalowym, na

wysoko$¢ pomieszczen wg rysunkow rzutow pomieszczen oraz przekroju
- wyréwnanie i przygotowanie podfoza po skuwaniu ptytek pod montaz nowych ptytek

- izolacja przeciwwilgociowa: pod posadzka folia w ptynie z wywinieciem na $ciany do wysokosci 2

m w okolicach natrysku, w pozostatych miejscach mankiety min. 30 cm
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oktadziny scian z plytek ceramicznych 25x35 cm w kolorze szarym-popielatym jasnym
posadzka z ptytek ceramicznych 35x35 cm w kolorze szarym -popielatym jasnym,
przeciwposlizgowe min. R10 wg normy DIN 51130, PEI IV
wszystkie ptytki ceramiczne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:

- Plytki musza by¢ | gatunku

- Sita tamigca [N] dla ptytek: minimum 1300 N

- Maksymalna nasigkliwo$¢ ptytek Sciennych: 10%. Maksymalna nasiakliwo$¢ ptytek

podtogowych: 6%.

- Nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane

- Dla cian i osobno dla posadzki nalezy stosowac ptytki o tej samej kalibracii.

- Spoinowanie ptytek wykona¢ przy pomocy fug epoksydowych
fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym do ptytek
montaz oscieznic drewnianych regulowanych (z wytogami), montaz $ciany z profili PCV, montaz
skrzydet drzwi w kolorze biatym wg rysunkow
montaz sufitu podwieszanego modutowego 60x60 cm we wskazanych pomieszczeniach na
rysunkach; Odporno$¢ plyt sufitowych na wilgotnos¢ do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny,
higieniczny, konstrukcja widoczna rozbieralna o podwyzszonej ochronie antykorozyjnej np. OWA
S3e
montaz kabin ustepowych z ptyt HPL w kolorze biatym, okucia ze stali nierdzewnej wg rysunkéw
montaz blatbw pod umywalki z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm i
szeroko$ci 60 cm, montaz ptyty podblatowej maskujacej laminowanej w kolorze biatym gr. 28 mm
i szerokosci 30 cm, blaty przy umywalkach nalezy osadzi¢ na wspornikach stalowych
lakierowanych proszkowo na kolor biaty
montaz luster, wklejanie luster na wykonczone plytki

montaz wyposazenia:
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
Nazwa Rodza piunica | parter | |pietro | Il pietro | ll pigtro | Razem
ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢
Suszarka do Wg projektu instalacji 1 9 9 9 2 9
rak elektrycznej
Tworzywo, kolor biaty poj.
0,81
Dozownik Wizjer do kontroli poziomu
mvdia ptynu, uzupetniany z 1 2 2 2 2 9
y kanistra, wykonany z
wysokiej jako$ci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk
Kosz na Tworzywo, kolor jasny
$mieci szary, pojemno$¢ 1 2 2 2 2 9
wolnostojacy 10 litréw
Tworzywo, kolor biaty,
Poiemni $rednica rolki do 220 mm,
ojemnik na L N
. wizjer do kontroli iloSci
papier , 2 4 4 4 4 18
papieru, wykonany z
toaletowy AV
wysokiej jakosci tworzywa
ABS, zamykany na kluczyk
Kosz WQ Tworzywo,'z,amykgny, 1 9 9 9 2 9
damski pojemnos$¢ 5 litrow
60x70 cm (szer.xwys.),
Lustro lustra wykonane ze szkfa 1 2 2 2 3 9
bezbarwnego (srebne)
Dwuramienny ze stali
Wieszak do nierdzewnej szczotkowanej;
kabin mocowany mechanicznie, a 2 4 4 4 4 18
nie za pomoca tasmy
samoprzylepnej
Szczotka WC 2 4 4 4 4 18

4.3. Wentylacja

W budynku zastosowany jest system wentylacji mechaniczne;.

Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatow poprzez otwory nawiewne (kratka) w dolne;

czesci drzwi o powierzchni netto 220 ¢cm2 wg Warunkdw Technicznych

Odptyw powietrza poprzez kanaty wentylacyjne i anemostaty.

5. PROJEKTY BRANZOWE
W skiad dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania branzowe stanowigce

integralng cato$¢:

- niniejszy projekt architektoniczno-budowlany

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt instalacji elektryczne;
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UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg
wymogow ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zalezno$ci
od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang i wg
odpowiednich norm.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasni¢ z autorem projektu.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody projektanta jest niezgodne z obowiazujgcymi

przepisami.

Opracowata:

mgr inz. architekt Beata Gorzaniak- Watczyriska



