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UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST103.00
IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV - 45214400-4, 45321000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji rurowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

»REMONT TOALET W BUDYNKU C PRZY UL. TOWAROWEJ 53 W POZNANIU”.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

e Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzen ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o
odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia ciepta

Plaszez ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wlasciwag przed
niekorzystnymi wptywami zewngtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

MATERIALY
Materialy do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych

o  otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej
wspotczynnik przewodzenia ciepla
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C,
odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej p > 3500+14000 (wg DIN 52615), znak CE,
wymog spetnienia jednej z nizej wymienionych klas reakcji na ogien: AI1L ; A2L-s1, dO ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0 zgodnie z zatgcznikiem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422)

klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia
znak CE

e  otuliny na bazie kauczuku syntetycznego
wspotczynnik przewodzenia ciepla
A =0,035 W/mK przy 0°C
temperatura pracy od -50° do +105°C
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odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej p > 7000 (wg DIN 52615)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

Skladowanie materialow

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed dtugotrwata ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpoczac po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci powyzszych robot protokotem odbioru.

Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z
kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie
uszkodzone.

Sktadowanie materiatow na stanowisku pracy powinno wykluczaé¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Nalezy zwracaé¢ uwagg na narzgdzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢
swiezy a pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach
oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna Iaczy¢ otulin tylko za pomocg klipsow montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac rownomiernie
cienka warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby
proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jake$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje INWESTORA.

Kontrola jakosci robét
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
i Specyfikacja Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot wg zasad okreslonych w katalogach KNR, KNNR

ODBIOR ROBOT
Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
izolacji 1 w szczego6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nicodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajow robot:

a) Prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

€) wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakose
wykonania robo6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czeSciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czeéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgéci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czg§ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
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Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno§¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacj¢ czgéci izolacji,
ktére byly objete odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupeliajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
€) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych
g) protokoly wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano izolacje
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
€) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowsa.
Cena za roboty zwigzane z izolacjg cieplna dla instalacji rurowych zawiera:
- wykonanie robot przygotowawczych
- zakup i dostawe materiatow
- ulozenie izolacji na rurociagach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST
- uprzatnigcie miejsca pracy
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce .

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

e Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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UWAGA!
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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