
piwnica

50

25
9

28
7

I piętro

sufit podwieszany

sufit podwieszany

parter

22
31

28
7

sufit podwieszany

31

II piętro

28
7

sufit podwieszany

31

III piętro

28
7

sufit podwieszany

31

IV piętro

28
7

sufit podwieszany

31

Ø32x5,4 stabi
Ø32x5,4 stabi

zawór regulacyjny
Ø20

podpora
przesuwna

podpora
przesuwna

punkt
stały

20 x 3,4 stabi

ustęp ustęp umywalka

prysznic

zawór czerpalny

20 x 3,4 stabi

20 x 3,4 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

Ø50x8,3 stabi
Ø40x6,7 stabi
Ø32x5,4 stabi

20 x 3,4 stabi

ustęp ustęp umywalka

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi
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16 x 2,7 stabi
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pisuar

32 x 5,4 stabi

20 x 3,4 stabi

ustęp ustęp umywalka

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

32 x 5,4 stabi

umywalkaustęp ustęp

16 x 2,7 stabi

zlew gosp.
pisuar

32 x 5,4 stabi

16 x 2,7 stabi

Ø50x8,3 stabi
Ø40x6,7 stabi
Ø32x5,4 stabi

20 x 3,4 stabi

ustęp ustęp umywalka

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

32 x 5,4 stabi

umywalkaustęp ustęp

16 x 2,7 stabi

zlew gosp.
pisuar

32 x 5,4 stabi

Ø50x8,3 stabi
Ø40x6,7 stabi
Ø32x5,4 stabi

20 x 3,4 stabi

ustęp ustęp umywalka

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

32 x 5,4 stabi

umywalkaustęp ustęp

16 x 2,7 stabi

zlew gosp.
pisuar

32 x 5,4 stabi

Ø40x6,7 stabi
Ø40x6,7 stabi
Ø32x5,4 stabi

20 x 3,4 stabi

ustęp ustęp umywalka

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

16 x 2,7 stabi

32 x 5,4 stabi

umywalkaustęp ustęp

16 x 2,7 stabi

zlew gosp.
pisuar

32 x 5,4 stabi

stosować rury stabi PN20
przy wodzie ciepłej temperatura
robocza 60°C PN10bar

rurociągi pionowe i poziome w piwnicy
 izolować zgodnie z opisem
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punkt
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podpora
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stały

32 x 5,4 stabi

32 x 5,4 stabi

32 x 5,4 stabi

32 x 5,4 stabi

32 x 5,4 stabi

20 x 3,4 stabi

20 x 3,4 stabi

20 x 3,4 stabi

20 x 3,4 stabi

20 x 3,4 stabi

20 x 3,4 stabi

zawór czerpalny

16 x 2,7 stabi

zawór czerpalny

16 x 2,7 stabi

zawór czerpalny

16 x 2,7 stabi

zawór czerpalny

16 x 2,7 stabi

zawór czerpalny
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