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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST104.00
INSTALACJA WENTYLACJI
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV - 45214400-4, 45331210-1, 45331100-7

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji z elementami instalacji c.0. przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

»REMONT TOALET W BUDYNKU C PRZY ULICY TOWAROWEJ 53 W POZNANIU”.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e  prace demontazowe
e montaz anemostatow
e  regulacja anemostatow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami

e Pojecia ogdlne

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci majaca
na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza
zewngetrznego.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysoko$ci 2 m nad podtoga,
a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktdrej za pomocg instalacji wentylacyjnej
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia czlowieka ze $rodowiska termicznego (PN-85/N-
08013).

Niezbedny strumien objetoSci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza
zewnetrznego, ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzic do o0sob
przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia zapachow
ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawarto$ci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza, liczha wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez

pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rOwnej objetosci pomieszezenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
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Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub w
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujace sie w
granicach strefy, w ktérej utrzymuje si¢ parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie
ludzi.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody
tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bgdaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i elementéw instalacji c.o.
(] anemostaty
deklaracja zgodnosci

Szczegdtowe wymagania techniczne dotyczace urzadzen podano w projekcie.

Skladowanie materialow

Przewody, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwa¢ przewodow o mniejszych $rednicach do wigkszych.

Anemostaty powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i
przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
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TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t
i skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym
$3 przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
e  obickt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji
Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kothierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢ obcigzenia wynikajace
Z cigzarOw:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
€) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodoéw, np. thumikow, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
e) osoby lub o0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.
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Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 % odlegtosci migdzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji

budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworoOw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wplyw na ksztalt i zasigg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty 1 szczelny.
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

Po wykonaniu montazu wywiewnikow nalezy je wyregulowa¢ dla uzyskania prawidtowej
wydajnosci powietrznej. Pomiary wydajnosci potwierdzi¢ stosownym protokotem.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie =z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni r¢cznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkdw mechanicznych.

Oleje 1 smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.

Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowe;.
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Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nast¢pne warstwy, ktore musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnoé¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naklada¢ po dokonaniu przegladu powloki podkladowe;j.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

Przed podje¢ciem robot malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio
na podtozu nalezy wykonywac¢ wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po
montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robét
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane
b) przed nalozeniem otuliny
€) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot wg zasad okreslonych w katalogach KNR, KNNR

Jednostkami obmiaru sa:

e przewody rurowe i ksztattki 1m?
e anemostaty 1 szt.
dla kazdego typu

W przypadku roboét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do
odbioru koncowego.
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ODBIOR ROBOT

Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacji i
element6w instalacji c.o.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakos$ci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji 1 w szczego6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakose
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji i elementéw instalacji c.o.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru konicowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

€) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzié protokdt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw Iub lokalizacje czeéci instalacji, ktore byly objete odbiorem
czeSciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeliajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny koncowy instalacji wentylacji i elementéw instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
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b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem

pozytywnym,;
€) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

€) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czgéciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcje obshugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

€) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji i ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowsa.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Polskie Normy

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-B-03430/Az3:1983

PN-B-10425:1989 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody
proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale  wentylacyjne i

klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.
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PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogolnej.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ -
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-1S05149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chlodniczych.

. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd.
COBRTI INSTAL, wrzesien 2002r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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