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Zakres robot;

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii ptynnej na podtodze z
mankietami 30 cm zachodzacymi na sciany.

2. Utozenie ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych

3. Montaz sufitu podwieszanego

4. Montaz o$cieznic z wytogami oraz skrzydet drzwi z kratkg wentylacyjng

5. Montaz przyboréw sanitarnych i armatury

6. Montaz anemostatow, opraw Swietinych, suszarki do rak

7. Szyby okien wykleiC folig matowg przepuszczajaca Swiatto

sufit podwieszany typu OWA modutowy 60x60 cm
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ukfad plytek Sciennych 25x35 cm

Istniejaca sygnalizacja pozaru, czujki dymu pozostajg bez
zmian. Instalacje zabezpieczy¢ na czas rob6t budowlanych.

1. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien posiadac wiedze i doSwiadczenie w realizacji robot budowlanych.

2B

Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie warunki techniczne dotyczace wykonania robdt budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowaé tylko materialy posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy z uwaga zapoznac sie¢ z projektem w czesci opisowe;j i graficznej,
Wymiary sprawdzac na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robot.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzy elekirycznej i sanitarnej.

prostokatny uktad ptytek podtogowych 35x35 cm

Rzut | pietra
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