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Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg.
normy

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i owietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
montaz w ramce podwadjnej

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.

2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane
do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.

3. Stosowacé przewody o izolacji 750V.

4. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. 1P44.

5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach nalezy wykonac¢
z tego samego obowdu.

6. Przewody uktada¢ w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach
karbowanych fi 28mm.

7. Gniazda nalezy montowac¢ na wysoko$ci 140 cm, suszarki do do rgk w
toalecie dla pan - 115cm, suszarki do rgk w toalecie dla panéw 120cm.

8. W remontowanych toaletach znajduja sie czujniki dymu. Instalacje i
urzgdzenia nalezy tymczasowo zdemontowadé, a okablowanie zabezpieczy¢
na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowac¢ ponownie. Podczas prac
nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegodlnosci czujki
przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywotac
fatszywy alarm pozarowy!

9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

10. Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. Projekt
nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.
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Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg.
normy

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

P S = GO I 1 2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
B2 B2 B2 | B2 montaz w ramce podwajnej
Qo Q_10
B2 B2 [ 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne
I i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢é zgodne z
| @ Q . odpowiednimi normami.
I 2. Natezenia oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczen sg dostosowane
B2 N ,_IJ.L Iy | 200 Ix ,| B2 do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.
CO»;\é\;\il;l CO% l 9 N sufit kasetonowy 60 / 60 3. Stosowat przewody o izolacji 750V.
N 4. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
B2 B2 [ 60 nalezy wykonaé o stopniu ochrony min. IP44.
szuszarka da rak 71 5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach nalezy wykonaé
§ ) ( ? z tego samego obowdu.
N p | 6. Przewody uktada¢ w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach
—— - 164 106 o _I karbowanych fi 28mm.
[;200 Ix ;?@ @Jﬁ 7. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokos$ci 140 cm, suszarki do do rgk w
o — e'e B e'e I toalecie dla pan - 115cm, suszarki do rgk w toalecie dla panéw 120cm.
B2 B2 B2 B2 CR/L B2 | B2 8. W remontowanych toaletach znajdujg sie czujniki dymu. Instalacje i
@ QCR1@ @ P_ @ | @ b sufit kasetohowy 60,/ 60 urzgdzenia nalezy tymczaspwo _zdemontowa(:, a okfablowanig zabezpieczy¢
Iy I~ : na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowa¢ ponownie. Podczas prac
. C ana i 60 nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolnosci czujki
odlegtosc do rozdzielnicy ROF bl | J— — przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywota¢
4.21m, k+—proj. YDYp 3x1,5mm2 --l—proj. YDYp 3x1,5mm2 fatszywy alarm pozarowy!
ROp  Wysokosc od rozdzielnicy do sufitu | orol, YDYp 3x25mm2 | 9. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé¢ w koordynagji z

I: , 1,25m y [ proj. YDYp 3x2,5mm2 pozostatymi branzami.

A 10. Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. Projekt
nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.
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200 Ix] PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i owietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

° 2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
montaz w ramce podwajnej
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1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne
i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
| i dzeni iada¢ odpowiednie atesty i by¢ d
| odpowiednimi normami.
} 2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane
I
[

N 200 Ix do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.
co 1:% 200 Ix| 2 B2 S sufit kasetonowy 60 / 60 3. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
/: CO% @ 4. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
B2 | nalezy wykonaé o stopniu ochrony min. 1P44.

5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach nalezy wykona¢
z tego samego obowdu.

6. Przewody uktadaé w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach
karbowanych fi 28mm.

B2
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B2 B2 B2 bi B2 B2 8. W remontowanych toaletach znajduja sie czujniki dymu. Instalacje i
© OCR»’@ CRi S sufit kasetohowy 60/ 60 urzgdzenia nalezy tymczasowo zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢
PR ¢ S: ) na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowa¢ ponownie. Podczas prac
> s nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolnosci czujki
odlegtosc o rozazielnicy ROT 200 Ix 200 Ix| |4—01r przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywotaé
4.21m, L proj. YDYp 3x1,5mm2 ! ool YOV ST GE fatszywy alarm pozarowy!

RO1 wysoko$¢ od rozdzielnicy do sufitu 9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynagji z

L

proj. YDYp 3x2,5mm2

I: , 1,25m N | ~ proj. YDYb 3x2,5mm2 pozostatymi branzami.
Vi [ 10. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt
nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.
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» O
Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg.
normy
PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Lampa B2

° 2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
montaz w ramce podwajnej

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.

2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane
do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.

3. Stosowac przewody o izolacji 750V.

4. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. 1P44.

5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach nalezy wykona¢
z tego samego obowdu.

6. Przewody uktadaé w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach
karbowanych fi 28mm.

7. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm, suszarki do do rgk w
toalecie dla pan - 115cm, suszarki do rgk w toalecie dla panéw 120cm.

8. W remontowanych toaletach znajduja sie czujniki dymu. Instalacje i
urzgdzenia nalezy tymczasowo zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢
na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowac¢ ponownie. Podczas prac
nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolnosci czujki
przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywotaé
fatszywy alarm pozarowy!

9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

10. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt
nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.
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Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

tacznik Swiatta

Lampa B2

° 2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
montaz w ramce podwajnej

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.

2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane
do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.

3. Stosowac przewody o izolacji 750V.

4. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. 1P44.

5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach nalezy wykona¢
z tego samego obowdu.

6. Przewody uktadaé w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach
karbowanych fi 28mm.

7. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm, suszarki do do rgk w
toalecie dla pan - 115cm, suszarki do rgk w toalecie dla panéw 120cm.

8. W remontowanych toaletach znajduja sie czujniki dymu. Instalacje i
urzadzenia nalezy tymczasowo zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢
na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowac¢ ponownie. Podczas prac
nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolnosci czujki
przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywota¢
falszywy alarm pozarowy!

9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

10. Czes$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt
nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.
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Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia wg.
normy

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

° 2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V
montaz w ramce podwajnej

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne
i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.

2. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane
do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.

3. Stosowac przewody o izolacji 750V.

4. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. 1P44.

5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach nalezy wykona¢
z tego samego obowdu.

6. Przewody uktadaé w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach
karbowanych fi 28mm.

7. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm, suszarki do do rgk w
toalecie dla pan - 115cm, suszarki do rgk w toalecie dla panéw 120cm.

8. W remontowanych toaletach znajduja sie czujniki dymu. Instalacje i
urzadzenia nalezy tymczasowo zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢
na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowac¢ ponownie. Podczas prac
nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolnosci czujki
przed zapyleniem. Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywota¢
falszywy alarm pozarowy!

9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z
pozostatymi branzami.

10. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt
nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.
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