Zakres robot:
1. Montaz 4 misek wiszacych

istniejacy pion kanalizacji sanitarnej - A
PVC 160 - wymiana na nowy

3. Montaz 2 umywalek 50 cm

plyty GKBI na stelazu

2. Montaz 4 stelazy podtynkowych

4. Montaz zlewu godpodarczego do mycia wiader
4. Montaz baterii umywalkowych
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Wysokos¢ 10 cm ponad sufitu
podwieszany, dotem wypetnienie petne,
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systemowa z HPL ™

istniejacy pion kanalizacji sanitarnej - B
PVC 160 - wymiana na nowy

ptyty GKBI na stelazu
wys. 130 cm
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Piony wody zimnje, cieptej i cyrkulacji / Istn.

ZW - PP @ 50x8,3,stabi
CW - PP @ 40x6,7 stabi
CYR - PP @ 32x54 stabi

poziomy kanalizacji sanitarnej
montowac w przestrzeni sufitu
podwieszanego na kondygnacji ponizej

w szachcie instalacyjnym, zamontowac
drzwiczki rewizyjne z dostepem do
zawordw odcinajacych

zabudowa GKBI na stelazu od
posadzki do sufitu podwieszonego

LEGENDA:

proj. rurociagi wody zimnej

proj. rurociagi wody cieptej

proj. rurociagi kanalizacji sanitarnej

Héﬁ anemostat

8. Montaz nowych anemostatdw - podigczenie do istniejgcej wentylacji mechanicznej
9. Montaz pionéw i poziomdw instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji - rura PP
10. Montaz pionéw i pozioméw kanalziacji sanitarnej - rury PVC

UWAGA:

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a wykonawca winien posiadac wiedze i do$wiadczenie w realizacji robét budowlanych.

Rzut | pigtra

Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu 0 odpowiednie warunki techniczne dotyczace wykonania rob6t budowlanych oraz odpowiednich instrukcji ITB.
Wolno stosowac tylko materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy z uwagg zapoznac sie z projektem w czesci opisowej i graficznej,

Wymiary sprawdza¢ na budowie, na biezaco i przed kolejnym etapem robét.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi
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