CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
obiektem sg proste. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu projektowanego
posadowienia fundamentéw. Poniewaz zasilanie wéd gruntowych odbywa sie gtéwnie poprzez
wody opadowe jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca si¢ by roboty fundamentowe
wykonywac w okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(je$li to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentéw rozkopy zasypac piaskiem Srednim zageszczanym warstwowo.

Il. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni
- Powierzchnia zabudowy ptyty fundamentowej 38,85 m?

- Powierzchnia catkowita 38,85 m?

- Powierzchnia uzytkowa- nie dotyczy

- Kubatura 78,00 m3
Zestawienie wymiaréw gabarytowych

- Dtugo$¢ max 9,10 m

- Szerokos¢ 3,30 m

- Wysokos¢ max 400m

- llos¢ kondygnacii 1 kondygnacja nadziemna




.  UKLAD PRZESTRZENNY, FOTMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana teznia solankowa posiada 1 kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia. Teznia
0 konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarning. Projektowana teznia montowana na ptycie
fundamentowej w ksztatcie prostokata o wymiarach 3,70x10,50m. Teznia pokryta blachg
stalowg na rabek stojacy o kacie nachylenia 25 stopni.

Projektowana teznia wraz z urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi bedzie przeznaczona
do uzytkowania sezonowo. Przyjeto iz eksploatacja tezni nastgpi od marca do listopada. Teznia
bedzie wytagczana w trakcie opaddw i uruchamiana okoto 30 minut po przestaniu deszczu dzieki
zastosowaniu automatyki i czujnika deszczu.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz solanki za pomocg impregnatow ochronnych. Od spodu w miejscu

widocznego okapu nalezy wykona¢ podbitke z desek sosnowych o grubosci 2,5 cm.

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane

schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen, rozwiazania

konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,

przeqgrod wewnetrznych i zewnetrznych:

4.1.TEZNIA - OPIS ELEMENTOW

Konstrukcja tezni wsparta jest na Zelbetowej ptycie , ktora jednoczesnie stanowi ptyte

fundamentowa. Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24,drewno sosnowe.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami
odpornymi na agresje chemiczng chlorkow — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance.
Do potaczen nalezy uzywac elementéw zabezpieczonych przed agresjg chemiczng chlorkoéw —
stal nierdzewna. Podwaline nalezy zamocowaé do ptyty fundamentowej za pomocg kotew
chemicznych do betonu M16 klasy min. 5,8 z pretem kotwigcym. Rozstaw kotew — 30cm.

Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkow.

Stupy zewnetrzne skosne — 10x10cm;

Stupy wewnetrzne proste — 10x10cm;

Platwie zadaszenia — 10x10cm;

Podwaliny — 10x15¢cm;



— Zastrzaty - 10x10cm;

—  Krokwie — 10x10cm;

— Kleszcze — 2x4x10cm;

— taty nosne — 7x7cm;

— taty dociskowe — 5x5¢m;
— taty pod koryto — 5x5¢cm;
— Stezenia - 10x10cm;

— Spiecia deskami gr. 2,5 cm
4.2 WYPELNIENIE TEZNI

Wypetnienie konstrukcji szkieletowej tezni stanowi¢ bedg wigzki tarniny (Prunus spinosa)

gatunku krzewu z rodziny rézowatych (Rosaceae) z zageszczeniem wigzek tarniny w ilosci 20-
25 szt./ m2.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wigzek o $rednicy wynoszacej min. 25-30 cm o dtugosci
0,8-1,2 m i pniach w koronie o srednicy ok. 10-20 mm. Wigzki tarniny majg by¢ pozyskiwane z
rejondw gorskich, gdzie panuje surowy klimat. Dzieki temu tarnina ro$nie wolniej, jest duzo
bardziej kolczasta, poskrecana i wytrzymalsza. Takie wiazki przy prawidtowej eksploatacii
zapewniajg ponad 20 letnig trwatos¢ wypetnienia tezni. Utozone wigzki tarniny bedg dociete ze
spadkiem umozliwiajgcym, prawidtowe rozprowadzanie aerozolu solanki i powr6t solanki do
obiegu zamknietego. Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni
solankowych (wypetnienie konstrukcji drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do
konca marca. Podstawowym parametrem wyznaczajacym standard i jakoS¢ wykonania elewacji
z tarniny jest przede wszystkim iloS¢ wigzek przypadajacych na 1 m2 powierzchni elewacji. W
powierzchnie 1m2 elewaciji nalezy wbudowac (utozyc¢) srednio 20-25 wigzek tarniny o $rednicy
wynoszacej na pierwszym wigzaniu 25-30 cm. Tarnina bedzie uktadana na dodatkowych
profilach drewnianych zamontowanych w kierunku podtuznym i mocowanych do stupéw ram lub
ram/profili pomocniczych w rozstawie pionowym. Tarnina powinna pokrywa¢ catg $ciane tezni
tak by zakry¢ elementy konstrukcyjne. W dolnej czesci pod Sciankg wypetniona tarning nalezy
wykonaé maskownice drewniana. Sciana tarniny wygladem przypominaé powinna gesta

szczotke z ktorej ciezko wyciggnac gataz.



Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajaca w postaci tarniny musi
wystawac rowno 30 cm od konstrukcji drewnianej. Tarning nalezy docig¢ z zachowaniem kata
pionowego i krzywizny poziomej specjalistyczng maszyng, nadajac jej rowna ptaszczyzne
4.3.DACH

Dach o konstrukcji drewnianej wykonanej z drewna sosnowego klasy C-24, przekroje krokwi
10x10cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyC przed dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz solanki za pomocg impregnatéw ochronnych.

Dach pokry¢ blachg stalowg tytanowo cynkowg na rabek stojacy grubos¢ blachy 0,7mm,

powtoka zabezpieczajaca 50um ( powtoka purmat).

4.4 AUTOMATYKA

Na rurociggu podajacym solanke ze zbiornika do tezni zainstalowaé refraktometr mierzacy
stezenie solanki oraz jej temperature np. refraktometr CM-BASE-A-03S z wyjSciem na
urzadzenia zewnetrzne. Transmisja danych RS232. Refraktometr podpig¢ do modutu GSM
umozliwiajacego wysytke wiadomosci SMS z danymi o stezeniu i temperaturze solanki. Np.
Modem przemystowy 2G (GSM/GPRS/EDGE); RS232; 850/900/1800/1900 MHz.

Dodatkowo na przytaczu wody do zbiornika solanki zainstalowac elektrozawoér dopuszczajacy

wode czystqg dla jej rozrzedzenia w przypadku jej zbyt duzego stezenia.

V. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zapewniono dostep na plac tezni dla

0s0b niepetnosprawnych.

V. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIADUJACE POD WPLYWEM

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:
Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia — nie dotyczy. Odprowadzenie Sciekbwsocjalno-

bytowych — projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejgce;



studzienki kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na wiasny

nieutwardzony teren.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady

bytowe gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie

dziatki. Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy

uzyciu pojemnikow i urzadzen stuzacych do tego celu. Wywdz odbywac bedzie sie na

podstawie umowy inwestora z firmg posiadajacq stosowne zezwolenie, zgodnie

z Regulaminem utrzymania czystosci na terenie wtasciwej Gminy. Rodzaj generowanych

odpadow - butelki, pojemniki oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po

napojach; jednorazowe opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llo§¢

wytwarzanych odpadow - 1 pojemnik na $mieci mieszane o pojemnosci 80 | wywozony raz

w miesigcu oraz po 1 worku na $mieci segregowane (szkfo, papier, plastik). Odpady BIO

w ilosci 10 | na miesigc.

4. Emisji hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie

inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego ponad dopuszczalne

normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
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projekt tezni solankowej w parki im. Powstancow Wielkopolskich nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko lub potencjalnie
Znaczaco.

VI. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE
1. INSTALACJA C.O - nie dotyczy.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - wg projektu technicznego.

INSTALACJA KANALIZACYJNA - wg projektu technicznego.

INSTALACJA WENTYLACYJNA - nie dotyczy.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — wg projektu technicznego.

VIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana teznia petni funkcje obiektu rekreacyjnego. Wysoko$C obiektu w najwyzszym

ISAEEEI S

miejscu wynosi 4,0m. Nie przewiduje sie wchodzenia na teznie, obiekt dostepny jedynie z
poziomu terenu. Poniewaz teznia nie jest budynkiem nie zakwalifikowano jej do zadnej kategorii
zagrozenia ludzi. Nie okreslono klasy odpornosci ogniowej elementow obiektu. Nie wydziela si¢
stref pozarowych. Obiekt nie jest zagrozony wybuchem. Wszystkie elementy wykonac jako
nierozprzestrzeniajace ognia, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia. Nie jest
wymagana droga pozarowa. Nie wymaga sie hydrantdw wewnetrznych. W poblizu obiektu
znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzne DN80 w odlegtosci 5-75m od obiektu budowlanego.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dmd/s; wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez

istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed

przystapieniem do robdt budowlanych.



3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK/06



