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WARUNKI,TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI
PLANOWANEGO DO BUDOWY ODCINKA ROZDZIELCZEJ PRZYLACZENIOWEJ

SIECI WODOClAGOWEJ DLA POTRZEB PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW (PSZOK).

gm. BARLINEK dz. 405/2 obr Rychnow

P-rzéd_siebiorst.wé Wodociggowo Kanalizacyjne ,Plonia” _Sp. Z 0.0. W odpo\'r«_/iedzi na wniosek z dnia
18.06.2024r wydaije nastepujace warunki techniczne przylgczenia do sieci PSZOK gm. Barlinek
dz. 405/2 obr. Rychnow:

ZAOPATRZENIE W WODE

wymagania uzytkowe dia sieci:
- miejsce wigczenia do istniejacej sieci wodociggowe]j wskazano w zalgczniku graficznym do

niniejszych warunkéw. Istniejgca sie¢ wodociggowa (oznaczenie kolorem niebieskim)- z rur
polietylenowych Dn:160mm usytuowana w ul. Brukowej dz. 253

- w celu zaprojektowania i doboru $rednicy przytgczenia projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej
sporzadzié bilans rozbioru wody uwzgledniajac normatywne pobory wody z planowanej do przytgczenia
nieruchomosci z zachowaniem obowiazujgcych ustaw, rozporzadzen, norm i aktow prawnych,

& zaprOJektowac sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych o klasie PE100 typ RC PN10 faczonych

wy*aczenle przez zgrzewanle doczolowe lub elektrooporowe o $rednicy nie wigkszej, a nizeli istniejgca

sie¢ wodociggowa,
- zmiany kierunkéw sieci projektowac z uzyciem litych — wiryskowych ksztattek PE fgczonych przez

zgrzewanie elektrooporowe, _
- przebieg sieci wodociggowej w miare mozliwosci projektowac po terenach prywatnych, dziatkach
stanowigcych wiasno$¢ Gminy Barlinek oraz w pasie drogi powiatowej.

Celem budowy rozdzielczej przytaczeniowej sieci wodociggowej jest zapewnienie potrzeb
socjalno bytowych, gospodarczych, technologicznych i p.poz. dla projektowanego PSZOK na dzialce
405/2 gm. Barlinek do ktérej doprowadzona ma zostac sie¢ wodociggowa. Whnioskowana ilo$¢ wody
dla zapewnienia zabezpieczenia p.poz. dla PSZOK - 10l/s przy zachowaniu ci$nienia dyspozycyjnego
2 bary. Wnioskowana wydajno$¢ moze nie zosta¢ dotrzymana z powodu zbyt duzych strat liniowych
zwiazanych z odlegla lokalizacjg projektowanego obiektu, wysokoscia geometryczng przebiegu sieci
jak réwniez z uwagi na straty miejscowe. Wydatek SUW Moczkowo w punkcie tloczenia wody do sieci



wynosi 40m3h przy zachowaniu ci$nienia dynamicznego 4,5bar-a mierzonego na wyjsciu z zestawu
hydroforowego na terenie SUW. ®
W przypadku nie osiggniecia oczekiwanej wydajnosci zabezpieczenia p.poz. dla PSZOK na terenie dz.
405/2 Whnioskodawca zobowigzany bedzie we wiasnym zakresie do zapewnienia brakujgcej ilosci wody
W sposob zgodny z obowigzujacy literg prawa.

Przedmiotowe warunki techniczne przylaczenia do sieci, wydawane sg do sieci wodociggowej
zlokalizowanej w obszarze jednostki dla ktérej PWK ,Ptonia” Sp. z 0.0 za pomocg istniejacej stacji
uzdatniania wody zapewnia wydajno$¢ wody na cele p.poz z hydrantéw usytuowanych na sieci w ilosci

5 I/s przy zapewnieniu ci$nienia dynamicznego 2bary.

wymagania uzytkowe dla armatury i uzbrojenia:

- na koricu sieci zaprojektowac armature do ptukania,
- zaprojektowaé uzbrojenie sieci w armature jednego producenta dla wszystkich elementéw armatury,
powioka antykorozyjna armatury wykonana technologig fluidyzacyjng lub elektrostatyczna o grubosci
powtoki min. 250um potwierdzong certyfikatem GSK

wymagania uzytkowe dla przylgczy

- dla celéw socjalno bytowych wigczenie do sieci poprzez nawiertke zgrzewang elektrooporowo,

- $rednica nie mniejsza niz Dn:32mm,

- opomiarowanie w studni wodomierzowej zlokalizowanej max. 1,5m od granicy dziatki przylegajgcej do
sieci wodociggowej, opomiarowanie za pomocg wodomierza Dn:20, Q3- 2,6m%h

- dla celéw p.poz. wigczenie przez lréjnik z zasuwg odcinajgcg na odejsciu trojnika,

- $rednica zgodna z obliczeniami projektowymi,

- opomiarowanie odrebnej instalacji p.poz. w studni wodomierzowej nie pofgczonej z instalacjg socjalno
bytowg wodomierzem firmy Kamstrup. Inwestor na swéj koszt zakupi, zamontuje i bedzie ponosit koszty
eksploatacji wodomierza przeznaczonego na cele p.poz.

- przed wtérnym zanieczyszczeniem wody stosowac ,urzgdzenia zabezpieczajgce” instalujgc je

bezposrednio za wodomierzem zgodnie z PN-EN1717

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Zatagczniki:
1.

Otrzymuja:
1
2;

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej do ktérej mozliwe byloby odprowadzenie $ciekow, PWK
,Plonia” Sp. z o0.0. odmawia wydania warunkéw technicznych przylgczenia. Projekcie
zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ gromadzenia $ciekdéw w szczelnym zbiorniku

bezodplywowym zapewniajgc systematyczne jego oproznianie.

PWK ,Pionia” Sp. z 0.0. wskazuje, iz w pierwszym etapie opracowania projektu nalezy uzgodnic
z PWK koncepcje projektowa przebiegu sieci i przytgczy wraz z zestawieniem materiatow i ich
producentéw przyjmowanych w projektowaniu.

Niniejsze warunki wydaje sie na okres 2 lat.
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