FOTEL BIUROWY, OBROTOWY, MOBILNY

FOTEL BIUROWY, OBROTOWY, MOBILNY

FOTEL KONFERENCYJNY, NAKLADANY

UWAGI

Nie domierza¢ wymiaréw z rysunku. Wymiary sprawdza¢ w naturze. Nalezy czyta¢ w
potaczeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branzowymi. Architekt winien by¢
powiadamiany o wszelkich niezgodno$ciach. Prawa autorskie do powyzszego rysunku
zastrzezone sa przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W
PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

6. RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE
PRAWEM ATESTY | SPELNIAC NORMY.
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Krzesto obrotowe, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
Fotel , obrotowy z zagtowkiem, powinien posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w przedziatach: o Szeroko$¢ oparcia: 430-450 mm; Wysoko$¢ oparcia: 520-540 mm; Szeroko$¢ siedziska: 450-470 mm; Gteboko$¢ powierzchni siedziska:
o Wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 410-430 mm, regulowana w zakresie min. +120 mm 420-450 mm; Wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacjg wysoko$ci w zakresie min. 130 mm; Wysokos¢
* Wysoko$¢ catkowita (bez zagtowka) przy potozeniu siedziska w najnizszym miejscu: 1065-1085 mm catkowita, liczona do krarica oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 970-990 mm; Srednica podstawy: 680-700 mm
o \Wysoko$c¢ tarczy oparcia: 680-700 mm; Wysoko$¢ oparcia regulowana w zakresie: min.+70 mm; Krzesto ma posiadac: 53.5 L
o Szerokos¢ oparcia: 425-440 mm; Szerokos¢ siedziska: 460-480 mm; Catkowita glebokos¢ powierzchni siedziska: 480-500 mm; Glebokos¢ e Siedzisko i oparcie tapicerowane 1
powierzchni siedzenia regulowana w zakresie: min. 430-490 mm; Wysoko$¢ zagtowka regulowana w zakresie: min. 70 mm; Srednica Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widocznym, poziomym zebrowaniem.
podstawy: @690-700 mm Szkielet oparcia wykonany z tworzywa. R

Wymagane parametry:

Szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki o grubosci min. 10 mm, obtoZzony pianka wylewang o zmiennej grubosci w
zakresie 52mm do 71 mm i ggstosci min. 50 kg/m3.
Szkielet opargia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki o grubosci min. 12 mm, obtozony piankg wylewang o grubosci ok. 35 mm i gesto$ci
min. 60 kg/m”.
Szkielet zagtéwka ma by¢ wykonany z polistyrenu, pokrytego pianka cieta o grubosci min. 15 mm i gestosci min. 40 kg/m3.
Siedzisko, oparcie i zagtdwek ma by¢ w petni tapicerowane, bez tworzywowej ostony w tylnej czesci oparcia i zagtowka.
Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 70 mm z mozliwoscig blokady w min. 12 pozycjach.
Zagtowek ma posiadac regulacje wysokosci - niezaleznie od regulacji wysoko$ci oparcia - oraz regulacje kata pochylenia.
tacznik oparcia ma by¢ wykonany z ptaskownika stalowego o grubo$ci 8-10 mm.
Podtokietniki majg by¢ wykonane z czarego poliamidu z naktadkami z poliuretanu w kolorze czarnym.
Podtokietniki majg posiadac regulacje 2D - wymagana regulacja na wysoko$¢ (Gora-dét) w zakresie min. 80 mm oraz szeroko$ci w
zakresie min. = 25 mm (mozliwo$¢ regulacji na boki).
Mechanizm synchroniczny ma posiadac funkcje:

% Mozliwos¢ swobodnego kotysania sie

< Oparcie ma odchyla¢ sie synchronicznie z siedziskiem - kat pochylenia oparcia min.23°, a siedziska min. 11°

< Mozliwos¢ blokady oparcia w min. 5 pozycjach

% Szybkie dopasowanie sity oporu oparcia za pomocg pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska.

“ Regulacje gtebokosci siedziska w zakresie min. 60 mm z mozliwo$cig blokady w min. 5 pozycjach.

% Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady

“ Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
Podstawe piecioramienng, aluminiowa, polerowang, wykonang z jednego elementu, niespawang - nie dopuszcza sie podstawy stalowe;.
Kétka samohamowne czarne, o Srednicy min. 65 mm przeznaczone do miekkich powierzchni.
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru Zamawiajgcego min. 10 kolorow

Fotel ma by¢ tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Sktad: 100% poliester; Gramatura: min. 350 g/mz; Scieralnosé: min. 2160 000 cykli Martindalea; Niepalnoé¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

- LACZNA ILOSC: 5 sztuk

Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.
Szkielet siedziska i oparcia obtozony piankg wylewang. Na siedzisku o gestosci min. 40kg/m3i grubo$ci min. 50 mm. Na oparciu o gestosci
min. 60kg/m3i grubo$ci min. 25 mm.
Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:
< Mozliwos¢ swobodnego kotysania sig - oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia
min. 33 stopnie.
+“ Regulacje sity oporu oparcia za pomoca $ruby umieszczonej pod siedziskiem.
“ Mozliwos¢ blokady oparcia w min. 5 pozycjach, wraz z funkcjg zabezpieczajaca przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady.
% Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie min. 50 mm
+“ Regulacja wysokosci siedziska za pomoca pneumatycznego podnosnika.
Oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm,
Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika wykonana z migkkiego poliuretanu w kolorze czarnym.
Podtokietniki z regulacjg wysokosci w zakresie min. 80 mm.
Podstawe pigcioramienng, aluminiowa, polerowana, wykonang z jednego elementu, niespawang - nie dopuszcza sie podstawy stalowej.
Kétka o Srednicy fi 65-70 mm do migkkich lub twardych powierzchni, do wyboru przez Zamawiajacego
Kolorystyka w kolorze przewodnim kondygnacii.

krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: wierzchnia warstwa 100% Vinyl, podktad 100% poliester Hi-Loft

Gramatura: min. 650 g/m?

Scieralno¢ : min. 300 000 cykli Martindala,

Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Zamawiajacy wymaga, aby tapicerka byta fatwo zmywalna, odporna na zabrudzenia oraz wykonana w technologii zapobiegajace;
powstawaniu ucigzliwych plam i przykrego zapachu. Tkanina ma posiada¢ powtoke zapewniajgca réwniez wysoka ochrone
przeciwbakteryjng i przeciwgrzybiczna. Tkanina zmywalna typu Valencia, Silvertex (produkty referencyjne) lub rbwnowazne.

- LACZNA ILOSC: 10 sztuk

RZUT

Budowa krzesta umoZzliwiajaca sktadanie jednego krzesta

na drugie (sztaplowanie)

- Stelaz wykonany z metalowego preta, kolorystyka chrom.

- Kubetek siedziska z pianki poliuretanowej, gestos¢ 85kg/m?,
$cieralno$¢ min. 150 000 cykli Martindala, niepalnos¢ wg.
normy EN 1021-1, EN 1021-2, tapicerka tatwo zmywalna,
tkanina z powtokg antybateryjng i przeciwgrzybiczna.

- Obicie siedziska tapicerkq poliestrowg w gramaturze 300g/m-.
- Kolorystyka obicia - jasny szary
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- LACZNA ILOSC: 50 sztuk

,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O CZESC
BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z
DOKONCZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z KLATKA SCHODOWA ZNAJDUJACA
SIE W STANIE SUROWYM
(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”
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