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SCHEMAT |

Uwaga: ostateczny wymiary wszystkich
zestawianych elementéw nalezy
zweryfikowac na etapie realizacji.

OPIS

KOLORYSTYKA

PARAMETRY
TECHNICZNE:
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System harmonijkowy - system izolowany termicznie (zew.),
szyba jednokomorowa akustyczna. prég wpuszczony w posadzke.
W podstawowym trybie lewe skrzydio rozwiera sie jak drzwi, reszta pozostaje stata.

W razie potrzeby mozna ztozy¢ pozostate dwa skrzydta uzyskujgc catg przestrzen otwartg.
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System harmonijkowy - system izolowany termicznie (zew.),
szyba jednokomorowa akustyczna. prég wpuszczony w posadzke.
W podstawowym trybie lewe skrzydio rozwiera sie jak drzwi, reszta pozostaje stata.

W razie potrzeby mozna ztozy¢ pozostate dwa skrzydta uzyskujgc catg przestrzen otwartg.
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WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM
WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

. RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

o

o oo o

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRAWEM ATESTY | SPELNIAC NORMY.

,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O CZESC
BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z
DOKONCZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z KLATKA SCHODOWA ZNAJDUJACA
SIE W STANIE SUROWYM
(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”

Arkusz nr.: 306401_1.0051.AR_09
Dziafki nr.: 64/1, 64/2, 65/1, 65/2
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Branza: ARCHITEKTURA

System bezszprosowy - na pionach, na potgczeniu szyb bez stupkéw.
Drzwi rozwierane catoszklane z opadajgcg listewkg uszczelniajgcg w progu.

System bezszprosowy - na pionach, na potaczeniu szyb bez stupkéw.
Drzwi rozwierane catoszklane z opadajgcg listewkg uszczelniajgcg w progu.

System harmonijkowy - system izolowany termicznie, szyba jednokomorowa akustyczna, prdg wpuszczony w posadzke.
W podstawowym trybie lewe skrzydto rozwiera sie jak drzwi, reszta pozostaje stata. W razie potrzeby mozna ztozy¢ pozostate
dwa skrzydta uzyskujac catg przestrzen otwarta.

System harmonijkowy - system izolowany termicznie, szyba jednokomorowa akustyczna, prég wpuszczony w posadzke.
W podstawowym trybie lewe skrzydto rozwiera sie jak drzwi, reszta pozostaje stata. W razie potrzeby mozna ztozy¢ pozostate
dwa skrzydta uzyskujac calg przestrzen otwarta.

System bezszprosowy, na potaczeniu szyb bez stupkéw. Konstrukcyjnie - rozwigzanie indywidualne,
szyby klejone silikonem konstrukcyjnym do ramy dolnej i gérnej w celu uniknigcia ich zsuwania.

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ - WEWNETRZNEJ ‘ skala 1:50

Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte.

Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte.

Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte.

Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte.

Kolorystyka RAL dla profili zewnetrznych - RAL 7016. Dla drzwi catoszklanych - zawiasy rolkowe lub catkowicie ukryte.

Projektant:
mgr inz. arch. Btazej Szurkowski
upr. bud.: 19/WPOKK/2016

spec. architektoniczna

Wykonanie przeszklen ze szkta zmieniajacego przezierno$¢ pod wptywem pradu elekirycznego.
Szyby sq zasilane napigciem 65v AC/100v AC w zaleznosci od przyjetego wariantu. Grubos¢ szyb to 55.4.
Wspdlczynnik RW o wartosci 37 dB.

Wykonanie przeszklen ze szkta zmieniajacego przezierno$¢ pod wptywem pradu elekirycznego.
Szyby sq zasilane napigciem 65v AC/100v AC w zaleznosci od przyjetego wariantu. Grubos¢ szyb to 55.4.
Wspdlczynnik RW o wartosci 37 dB.

Sprawdzajacy:
a.  mgrinz. arch. Barttomiej Kiere$
b.  bud.: 23/WPOKK/2012

spec. architektoniczna

Wspoétpraca autorska:
mgr inz. arch. Bartosz Gurawski
stud. arch. Filip Pelczar




	Sheets and Views
	A.04.6.4_297x1050


