
kątownik stalowy malowany proszkowo 30mm

kratka stalowa malowana proszkowo RAL 7016

zbezpieczająca przed ingerencją zwierząt.

maksymalna wielkość oczka 10mm

przepuszczalność  powietrza - min.65%
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obróbka blacharska - czapka stalowa RAL 7016

spód otworu od strony zewnętrznej

zabezpiecczyć przeciw przenikaniu wody -

obróbka blacharska RAL 7016

lub zasklepienie otworów zaprawą ze spadkiem

na zewnątrz i pomalowanie masą uszczelniającą

zachować wewnętrzny podział komina na kanały

zamknięcie komina - blacha stalowa

ocynkowana, mocowana

mechanicznie za pomocą wkrętów

obustronnie wykonać otwór na wysokość 3 pełnych cegieł

obróbka blacharska - czapka stalowa RAL 7016

spód otworu od strony zewnętrznej

zabezpiecczyć przeciw przenikaniu wody -

obróbka blacharska RAL 7016

lub zasklepienie otworów zaprawą ze spadkiem

na zewnątrz i pomalowanie masą uszczelniającą

zachować wewnętrzny podział komina na kanały
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UWAGI

Nie domierzać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzać w naturze. Należy czytać w

połączeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branżowymi. Architekt winien być

powiadamiany o wszelkich niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku

zastrzeżone są przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU

ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,

SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM

GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC.

5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

6. RZĘDNE BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE  ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ UZGODNIĆ Z

PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE

PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ NORMY.

- DETAL WYRZUTNI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

A.04.3.11

- DETAL KONSTRUKCJI KOMINA/WYRZUTNI

  „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWĄ I DŹWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWĘ WIATY, WRAZ Z

DOKOŃCZENIEM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ ZNAJDUJĄCĄ
SIĘ W STANIE SUROWYM

(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”
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