Tabliczka informacyjna wykonana z podwaéjnej plexi 4mm.

W komplecie 2 szt. dystanséw aluminiowych w formie listwy do montazu

(dystans od $ciany 20 mm).

Napisy przygotowane na folii bezbarwnej, wycinane ploterowo.

Czcionka napis6w Neue Hass Grotesque, wysokos¢ 1,2 cm, kolor NCS 4030 Y70R.
W dolnym pasie opis Braillem.
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Nie domierza¢ wymiaréw z rysunku. Wymiary sprawdza¢ w naturze. Nalezy czyta¢ w
potaczeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branzowymi. Architekt winien by¢
powiadamiany o wszelkich niezgodnosciach. Prawa autorskie do powyzszego rysunku
zastrzezone sq przez Projektanta.

. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU

ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
SKONSULTOWAC SIE Z G.P.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM
GENERALNYM.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.
. RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE
PRAWEM ATESTY | SPELNIAC NORMY.
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Tabliczki z oznaczeniami piktogramowymi:
- wykonanie z podwdjnej plexi 4mm

- oznaczenia przygotowane na folii o kolorze NCS 4030 Y70R, z wycietym ploterowo piktogramem.

- plexi z piktogramem podklejona jest taSmg piankowag umozliwiajgca szybki i tatwy montaz.
- nalezy nakleja¢ na czyste powierzchnie, odtuszczone uprzednio za pomocg spirytusu.

,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O CZESC
BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z

DOKONCZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z KLATKA SCHODOWA ZNAJDUJACA
SIE W STANIE SUROWYM
(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”
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