
obudowa z rewizją dolną
tylko w przejściu

włacznik kinkiet (okrągły
natynkowy)+gniazda

Gniazdo zmywarka IP44
Gniazdo lodówka IP44

płyta
indukcyjna
30 cm 2 palniki, kolor
szary lub biały

Gniazdo płyta indukcyjna

zmywarka
60 cm

front cargo
wewn. szuflady
60 cm

front cargo
wewn. szuflady
60 cm

front cargo
odpady
60 cm

front szafka
wewn. połki
60 cm

lodówka
60 cm

Gniazda robocze wyfrezowane w okładzinie
kamiennej, mat. trawertyn okrągłe

Lodówka do zabudowy

szafka 60,0 cm

Zlewozmywak jednokomorowy podwieszany kolor

szary/stalowy ociekacz frezowany w kamieniu, bateria z

wyjmowaną wylewką stal szczotka

Szafki dolne - drewno dębowe, ramka zewnętrzna 2cm

frezowana, wykończenie lakier satyna, uchwyty wykończenie

mosiądz, proste walcw bez żłobień, szczotkowane -

pionowe-15cm / poziome 10cm

Blat + fartuch kuchenny kamień trawertyn finalna grubość blatu

5 cm (2 cm kamień + konglomerat konstrukcyjny) wykończenie

satynowe

Cokół 10,0 cm

drewniany

Ściana kolor farba biała 9003 wyższa klasa ścieralnośći

Kinkiety naścienne 2szt.pionowe nawiązujące

do cienkich żyletekkolor mosiądz/rudość

LED podszafkowy wyfrezowany w dnie półki,

barwa 3000 Kelwinów, czujka ruchu

Gniazdo - podłączenie
okapu

 Półka głębokość 5 cm grubości 40 cm na pełną szerokość zabudowy kamień trawertyn -

montaż kotwiony stelaż metalowy (kamień góra dół 2cm, połączone 45 stopni)

uwzględnić otwór pod okap/pochłaniacz

 Szafki wiszące - drewno dębowe, ramka zewnętrzna 2cm frezowana,

wykończenie lakier satyna, uchwyty wykończenie mosiądz, proste walce bez żłobień,

szczotkowane -długość 5 cm, montaż poziom

 Regał przy ksero

- rys. A.04.4.9

Dw.09Dw.07

Dp.01 - drzwi przesuwne - panel z blachy
 malowany pod kolor ściany,

rys. A 04.6.2

P1702 - belka jezdna
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Sufit podwieszany pełny z płyty G-K

montowanej  na zawiesiach, kolor biały
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  „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWĄ I DŹWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWĘ WIATY, WRAZ Z

DOKOŃCZENIEM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ ZNAJDUJĄCĄ
SIĘ W STANIE SUROWYM

(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”

20 X 2023

KŁAD POM. SOCJALNEGO - PARTER skala 1:20

A.04.1.10

UWAGI

Nie domierzać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzać w naturze. Należy czytać w

połączeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branżowymi. Architekt winien być

powiadamiany o wszelkich niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku

zastrzeżone są przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU

ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,

SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM

GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC.

5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

6. RZĘDNE BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE  ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ UZGODNIĆ Z

PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE

PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ NORMY.
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