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PZ-00.00 | WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Wymiana ogrodzenia
przy Zespole Szkdt im. Armii Krajowej w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Jako cze$é Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z wymieniong Specyfikacja
Techniczng, stanowigcg integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajéw robét.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior
robot zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie, upowazniony do
petnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq i ST.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.4.2. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferentéw
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc
ich waznosci, wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikad

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. OCHRONA WHASNOSCI PRYWATNEJ | PUBLICZNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
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wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienie sporzgdzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,Prawa budowlanego”.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakornczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakoniczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerrt Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1.  ZRODA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2.  POZYSKANIE MATERIAtOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajagc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
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2.3.  INSPEKCJIA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw

mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane

nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedy one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze, co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier (Inspektor), poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier (Inspektor) natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2.  POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé¢ zapewniona
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera (Inspektora) beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera (Inspektora).

6.3. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora).
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi (Inspektorowi) na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6.  CERTYFIKATY | DEKLARCIE

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jesli nie sg objete certyfikacja, ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
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dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jedli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrodj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kornicowym odbiorem odcinkdéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODAJE ODBIORU ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST, z
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uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

No u bk w

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym (ostatecznym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr koricowy robét”.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce. Kazdy z etapow

robot rozliczany bedzie ryczattowo.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe].

Ceny robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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PZ-01.00 | ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

PZ-01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE STRONA
1. | Wstep 16
2. | Materiaty 16
3. Sprzet 17
4. | Transport 17
5. | Wykonanie robot 17 -18
6. | Kontrola jakosci robot 18
7. | Obmiar robot 18
8. | Odbidr robdt 18-19
9. | Podstawa ptatnosci 19
10. | Przepisy zwigzane 19

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidrkowych i
ziemnych (rozbiérka ogrodzenia, wyréwnanie terenu), ktore zostang wykonane w ramach
zadania: Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkot im. Armii Krajowej w Bransku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiérka obiektow budowlanych.

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdélne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg i niniejszg SST, ST "Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO PRAC ZIEMNYCH | ROZBIORKIOWYCH

Do wykonania robot zwigzanych z pracami ziemnymi i rozbiorkowymi moze by¢ wykorzystany
sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— minikoparki,

— glebogryzarka,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

— minikoparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT GRUZU | ZtOMU

Gruz i ztom nalezy przemieszczac z zastosowaniem samochodu wywrotki albo przewozi¢ innym
transportem samochodowym. Wybdér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia gruzu i ztomu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg elementy, ktére zostaty przeznaczone do rozbidérki.
Do tych elementdow naleza:

— panele ogrodzeniowe,

— stupki stalowe,

— podmurdéwka betonowa i kamienna.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.



STR. 18

5.3. ZASADY WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykopy pod stupki ogrodzenia na gtebokosci ok. 120 cm ponizej poziomu terenu.
Powstaty podczas robdt urobek nalezy na biezgco przewozi¢ w miejsce utylizacji. Po wykonaniu
wykopu nalezy wyréwnaé powstate dno do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowe;
lub wedtug polecen Inspektora Nadzoru. Wszelkie zwigzane z fundamentami prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb, tak by nie uszkodzi¢ podziemnej infrastruktury technicznej.

Wyniki pomiarow oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z
Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania robot nalezy z duzg ostroznoscig wykonywad prace w sgsiedztwie drzew,
aby nie uszkodzi¢ korzeni tych drzew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z ROZBIORKA OBIEKTOW

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymogami
niniejsze; SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
i uporzagdkowania terenu.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM WYKOPOW

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymogami
niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ziemi oraz przygotowania
fundamentow pod stupki. Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce
robot, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest (mb) dla ogrodzenia, (m3) dla gruzu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér wykonania fundamentow jest dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robdt poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
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8.3. ODBIOR KONCOWY

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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PZ-02.00 | USUWANIE KRZEWOW

PZ-02.00. USUWANIE KRZEWOW STRONA
1. | Wstep 20
2. | Materiaty 20
3. Sprzet 20-21
4. | Transport 21
5. | Wykonanie robot 21
6. | Kontrola jakosci robot 22
7. | Obmiar robot 22
8. | Odbidr robdt 22
9. | Podstawa ptatnosci 22
10. | Przepisy zwigzane 22
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKAC)I TECHNICZNE!

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usuwaniem krzewdw w ramach realizacji
zadania: Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkot im. Armii Krajowej w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usuwaniem krzewow.

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. SPRZET DO USUWANIA KRZEWOW
Do wykonywania robét zwigzanych z usuwaniem krzewdéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— podnosnik koszowy,

— specjalne maszyny do rozdrabniania gatezi i innych odpaddéw pochodzenia organicznego,
np. rebak.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty do wykonania robdt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan:
— ustali¢ lokalizacje krzewdw podlegajacych cieciu,
— szczegdtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach,
— usungc przeszkody.

5.3. USUWANIE KRZEWOW

Krzewy przeznaczone do usuniecia nalezy wycigc. Prace zwigzane z wycinkg krzewdw w poblizu
ogrodzen oraz drzew nalezy prowadzi¢ w sposob segmentowy.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAtOSCI PO CIECIACH

Sposdéb zniszczenia pozostatosci po cieciach pielegnacyjnych roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrebki za pomocy specjalistycznego sprzetu, to
sposdb wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5. PO ZAKONCZENIU ROBOT

Po zakonczeniu prac na terenie nalezy rowniez wykonac roboty porzadkujgce otoczenie terenu
robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? usunietych krzewow ze zrebakowaniem gatezi.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot zwigzanych z usunieciem krzewéw obejmuje:

— usuniecie krzewdw,
— Wywoz i utylizacja masy zielonej,

— uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z pézn. zm.)
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PZ-03.00 | WYWOZ ODPADOW STALYCH

PZ-03.00. WYWOZ ODPADOW STAtYCH STRONA
1. | Wstep 23
2. | Materiaty 23
3. | Sprzet 23-24
4. | Transport 24
5. | Wykonanie robot 24
6. | Kontrola jakosci robot 24 - 25
7. | Obmiar robot 25
8. | Odbidr robot 25
9. | Podstawa ptatnosci 25
10. | Przepisy zwigzane 25

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem i wywozem odpadow statych
zalegajacych na terenie budowy w ramach realizacji zadania: Wymiana ogrodzenia przy Zespotu
Szkot im. Armii Krajowej w Bransku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wywozem odpadow statych powstatych podczas prac zwigzanych z rozbiérkg ogrodzenia oraz
odpadow pochodzgcych z wykonania wykopdéw pod fundamenty na terenie budowy.

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdélne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. SPRZET DO WYWOZU ODPADOW STALYCH

Do wykonania robot zwigzanych z wywozem odpadow statych zalegajgcych na terenie budowy
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

— minikoparko - tadowarki,
— samochody skrzyniowe,
— drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT ODPADOW STALYCH

Odpady state nalezy przewozic¢ srodkami transportu samochodowego. W celu unikniecia ryzyka
rozsypywania sie odpaddow, nalezy zabezpieczy¢ je na czas transportu odpowiednig siatkg
ochronna.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Nalezy
réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych przepiséw dotyczgcych gospodarki
odpadami.

5.2. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Roboty obejmujg wywoz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam odpaddw statych,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na
sktadowisko wyznaczone przez Zamawiajgcego.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpaddw statych mozna wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.

W ramach robdét zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonac:

— zatadunku mechanicznym lub recznym odpadéw na samochody skrzyniowe
o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas transportu,

— wywozu fadunku na wysypisko wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot zwigzanych
z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usuwaniem odpaddw statych jest m3 wywiezionych
odpaddéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena wykonania robot obejmuje:

— zatadunek na samochody i wywiezienie odpaddw statych,
— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PZ-04.00 | OGRODZENIA
PZ-04.00. OGRODZENIA STRONA
1. | Wstep 26
2. | Materiaty 26 —27
3. Sprzet 27
4. | Transport 28
5. | Wykonanie robot 28
6. | Kontrola jakosci robot 28 —29
7. | Obmiar robot 29
8. | Odbidr robdt 29
9. | Podstawa ptatnosci 29-30
10. | Przepisy zwigzane 30
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKAC)I TECHNICZNE!

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem ogrodzenia w
ramach realizacji zadania: Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkdt im. Armii Krajowej w
Bransku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i montazem ogrodzenia wedtug dokumentacji projektowej.

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. MATERIAtY DO WYKONANIA OGRODZENIA

ogrodzenie zewnetrzne wykonane jako panelowe z modutowych przeset z poziomych
profili stalowych zamknietych 80 x 20 x 2 mm w ramie 40 x 40 x 2 mm (lub zblizone), o wys.
1,10 m (ogrodzenie zewnetrzne) i 1,0 m (ogrodzenie wewnetrzne) i dt. 2,0 — 2,50 m,
montowanych do stupkéw stalowych 80 x 80 x 2 mm o wys. nad poziomem terenu 1,40
(ogrodzenie zewnetrzne) i 1,30 m (ogrodzenie wewnetrzne), zamknietych daszkiem
kwadratowym z PCV w kolorze antracytu.

stupki ogrodzenia zakotwione min. na 50 cm w stopach fundamentowych o wymiarach
25x25 z betonu klasy B20 (C16/20). Gteboko$¢ wykopu pod stopami ponizej strefy
przemarzania gruntu na tym terenie — nie mniej niz 1,20 m ponizej poziomu gruntu.
miedzy stupami podmurdéwka z desek betonowych o wymiarach 25 x 5 x 25 cm (lub
zblizone) o gtadkim wykonczeniu, osadzonych na tgcznikach zamontowanych na stupkach
ogrodzenia.

konstrukcja bram i furtek nawigzujgca do przeset, z profili stalowych zamknietych 40 x 40
x 2mm (lub zblizone) z wypetnieniem z profili stalowych zamknietych poziomych 80 x 20 x
2 mm (lub zblizone). Bramy przesuwne o wys. 1,40 m, wyposazone w zamek. Furtki
rozwierane, wyposazone w klamke, zamek i zawiasy. Montaz bram i furtek do stupdéw
stalowych 100x100x2mm

Przesta stalowe ogrodzenia, stupki stalowe, deski betonowe, furtki oraz bramy wjazdowe nalezy

wykonaé¢ w warunkach warsztatowych zgodnie z projektem. Wszystkie elementy ogrodzenia,

bram i furtek winny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Przebieg procesu zabezpieczenia

antykorozyjnego elementéw ogrodzenia ustala producent w taki sposéb, aby zapewnic

trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres co najmniej 5 lat zaktadajac.

Krawedzie elementéw stalowych moggce stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia powinny by¢

np. tepe, zaokraglone, sfazowane.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT WYKONAWCZO — MONTAZOWYCH

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia moze by¢ wykorzystany sprawny

sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

sprzet $lusarski do robét montazowych,
minikoparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAtOW

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréow tadunkéw i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 5.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed
wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora.

5.2. MONTAZ ELEMENTOW OGRODZENIA
5.2.1. USTAWIENIE SEUPKOW

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki powinny miec¢ przekryty
gorny otwor ksztattownika zaslepkg — daszkiem. Profile

5.2.2. MONTAZ PRZESEt OGRODZENIA

Ze wzgledu na gotowe elementy ogrodzenia dostarczone na plac budowy nie dopuszcza sie
taczenia poszczegdlnych elementdw za pomocg spawow. Przesta mocowac do stupkdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie ustawienia stfupkdw i montazu przeset:

— stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,

— przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

6.2. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentdow zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i

przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA OGRODZENIA

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
— zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
— poprawnosc¢ ustawienia stupkéw.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem ogrodzenia jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdét do odbioru przez Wykonawce.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 9.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)
Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe,

— wykonanie i transport elementéw ogrodzenia,

— montaz elementdw w wyznaczonym miejscu,

— przeprowadzenie pomiardw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuj3.



