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Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze¢s¢ opisowa (str. 5-6)
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Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.

Zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych.

Informacje dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-214/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Agata Jolanta Olzacka

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 25 lutego 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0142/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agata, Jolanta Olzacka

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego, ;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CMX-H88-686 *

Pani Agata Jolanta Olzacka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0315/09

adres zamieszkania Os. Pod Lipami 7/6, 61-633 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polekiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig¢ z biurem wihadciwej Okrggowej lzby Inzynicréw

Budownictwa.
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Poznafi, dnia 15.10.2022 r.

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisana Agata Olzacka posiadajgca uprawnienia budowlane
nr WKP/0142/POOS/09 wydane przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynieréw
Budownictwa w Poznaniu po zapoznaniu si¢ z przepisami — art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020. 1333)

os$wiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu

sieci gazowej §r/c dn110/63 PE

w dziatkach o nr ewid. 2117/7, 2118, 2119, 2171 w miejscowosci

Golina, ulica Gérnicza, Orchowskiego

opracowany dla
AVRIO MEDIA Sp. z o.0.

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

iz budowlane nr WKP/0142/P00S/09
da projektowania b ograr\iczej
w specjalnosci ifstalacyine]

mar inz. Ag:



Cze$é opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia
w miejscowosci Golina, ul. Gérnicza i Orchowskiego w dziatkach ewid. o numerach 2117/7, 2118,
2119, 2171 (kat. obiektu XXVI).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- sie¢ $r/c dn63 PE100 RC SDR11 o diugosci ok. 60,0m od istniejgcego gazociggu dn63PE,
- sieé §r/c dn110 PE100 SDR17,6 o dtugosci ok. 94,0m od istniejgcego gazociggu dnl10PE.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatki ewid. nr 2117/7,2118, 2119, 2171 sg dziatkami drogowymi.

3. Projekt zagospodarowania dziatki:

Na terenie dziatek ewid. nr 2117/7, 2118, 2119, 2171 brak obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wydano decyzje nr 8/2022 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Powolujac si¢ na zapisy dokumentu jw. na dzialkach nr 2117/7, 2118, 2119, 2171 projektuje sie
przebudowe:

- sieci gazowej $/c dn63/110 PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5MPa wigcznie.

4. Informacija o obszarze oddzialywania projektu, warunki geotechniczne:

Wskazanie przepiséw w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddzialywania obiektow:

- definicja obszaru oddzialywania — Art. 3 pkt. 20 - Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.
z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88),

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania Terenu — Art. 34 ust. 3 pkt. 1 e) - Ustawy prawo budowlane
z 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88),

- wyznaczenie strefy kontrolowanej gazociagu — §10 ust. 1 i 6 pkt. 1 — Rozp. Ministra Gospodarki z
dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Informuje si¢, Ze obszar oddzialywania obiektu: budowa sieci gazowej $r/c g63/110PE w m. Golina
w ulicach Goérniczej i Orchowskiego obejmuje tylko i wylgcznie dz. nr 2117/7, 2118, 2119, 2171
(obreb Golina).

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji nr 8/2022 o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich

oraz nie narusza interesu osob trzecich.



Inwestycja obejmuje wytacznie budowe sieci gazowej ér/c i w zaden sposob nie bedzie oddziatywac
na dziatki sgsiednie.

5. Teren dzialek o nr 2117/7, 2118, 2119, 2171, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja, jest poza

terenem objetym ochrong konserwatorska.

6. Przedmiotowe dzialki znajduje sie poza terenem wplywu eksploatacji gbrniczej.

7 Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych — nie wystepuja.

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje si¢ wywozu ziemi poza dziatki 2117/7, 2118,
2119, 2171. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w szczeg6lnosci:
nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze $rodkéw lgcznosei, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnia si¢ ochrong przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby oraz ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,

wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie.

8. Informacie dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych: nie powoduje szczegdlnych zagrozenn pod warunkiem

przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Prace ziemne nie spowodujg

zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

AVRIO MEDIA Sp. z o.0.
INWESTOK 62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesinska 1b
NAZWA ZAMIERZENIA - .
BUDOWLANEGO Przebudowa sieci gazowej $r/c dn110/63PE
ADRES I KATEGORIA ﬁigmﬁgg n(grchowskiego

9

SEEETHBESOMEES GO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa ~!ednostki ewndency‘]nejz Mlasto Goh.na 301001_4
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Golina 0001

Numery dzialek ewidencyjnych: 2117/7, 2118, 2119, 2171

: SPECJALNOSC I DATA
ZESPOL IMIE I NUMER ZAKRES
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA %g%ﬁ%,%@g&lﬁ/ TR
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
7 mgr inz, sieci, instalacji i urzadzefi s ”

Projektant Agita Olzacks  |cleplnych;, wentylacyjnyeh, Branza sanitarna 10.2022

gazowych, wodociggowych

i kanalizaecyjnych
nr WKP/0142/POOS/09

Ustugi i Projekty AGAMA Agata Olzacka
o0s. Pod Lipami 7/6, 61-633 Poznan
kontakt: tel. 600-016-308; e-mail: agata.olzacka@gmail.com
NIP 9721101517



Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

II. Czegs¢ opisowa
1. Roboty ziemne i montaz sieci
Strefy kontrolowane gazociagu
Geotechniczne warunki i klasa lokalizacji gazociaggu.
Wykonanie budowy sieci
Oznakowanie trasy sieci
Czyszczenie gazociagu
Préba szczelnosci i wytrzymatosci
Technologia wlaczenia
Odpowietrzenie i zagazowanie gazociggu
10 Warunki BHP przy budowie i napelnienia gazem sieci gazowej z PE
11. Zestawienie podstawowych materiatoéw
12. Wykaz wlascicieli dziatek
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III. Cz¢sé rysunkowa
1. Schemat sieci gazowej
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Poznafi, dnia 15.10.2022 r.

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisana Agata Olzacka posiadajgca uprawnienia budowlane
nr WKP/0142/POOS/09 wydane przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynierdw
Budownictwa w Poznaniu po zapoznaniu si¢ z przepisami — art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020. 1333)

oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno - budowlany

sieci gazowej $r/c dn110/63 PE

w dziatkach o nr ewid. 2117/7, 2118, 2119, 2171 w miejscowosci

Golina, ulica Gérnicza, Orchowskiego

opracowany dla
AVRIO MEDIA Sp. z o.0.

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnignia butowiane nr Wi /014‘2/PQOS/09
da piojektowania bgz/ograniczen

w specjalnoscel ififtalacyine

mgr inz. Agglip Olzacka



CZESC OPISOWA

1. Roboty ziemne i montaz sieci

Minimalna szerokos$¢ wykopu to:

dn + 0,20 m — dla odcinkéw montowanych nad wykopem,

dn + 0,40 m ~ w przypadku koniecznodci wejscia pracownika do wykopu w celu
wykonania prac montazowych.

Gazociagg nalezy uklada¢ wewnatrz wykopu na wyréwnanym podiozu. Pod rury PE100
RC nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 0,1 m z piasku lub gruntu rodzimego,
nastgpnie po utozeniu rury w wykopie nalezy wykonaé obsypke piaskiem lub gruntem
rodzimym do wysoko$ci gérnej tworzgcej rury.

Po okolo 2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng nalezy zagescié obsypke
przy rurze oraz wykona¢ nadsypke o grubosci 0,3 m z piasku lub przesianego gruntu
rodzimego i zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek
itp. elementow.

Aby zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociagu
polietylenowego, montaz rur i zasypywanie wykopow nalezy przeprowadzié w
temperaturze zblizonej do temperatury eksploatacji gazociagu.

Miedzy projektowang siecig a istniejagcym uzbrojeniem zachowaé odleglosci okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640). W miejscach zblizeni z innym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie.

Przejscie sieci pod kraweznikiem wykonaé w rurze ochronnej dn180PE.

Gazociag nalezy ukladaé na glebokosci 1,0/1,2m (odleglo§é od wierzchu rury do
poziomu terenu) — rys. nr 1 — rzedne posadowienia.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy oznakowaé pas rob6t oraz ustawié
znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robét. W trakcie rob6t, wykopy powinny byé
na biezaco zabezpieczane i oznakowane. Ziemia pochodzgca z wykopu powinna byé
usypywana wzdtuz niego w odleglosci 0,5 m.

W trakcie transportu i montazu chroni¢ $cianki rur PE przed zarysowaniem oraz innymi
uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie nalezy prowadzi¢é montazu sieci gazowej z rur PE podczas opadow
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0°C, w okresie
silnego nastonecznienia i przy temperaturach powyzej 30°C.

Zapewni¢ czysto$¢ wnetrza gazociggéw oraz zgrzewanych powierzchni.

Zgrzewanie rur moze wykonywa¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, majacy
uprawnienia nadane przez upowazniong instytucje, wyposazony w specjalistyczny
sprzet. Nalezy ponadto $ciSle przestrzegaé zalecen producentéw rur, a urzadzen do
zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.



W miejscach zblizen z innym uzbrojeniem terenu - roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie.
Sieé wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz. U. 2013.640).

2. Strefy kontrolowane gazociggu

Dla gazociggéw powinny by¢ wyznaczone strefy kontrolowane, kt6rych linia srodkowa
pokrywa si¢ z osig gazociggu. W strefach tych operator sieci gazowych powinien
kontrolowaé wszelkie dzialania, ktore moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu.

W strefach kontrolowanych nie moga sie znajdowaé ani nie nalezy w nich wznosi¢
budynkéw, urzadzaé statych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego
eksploatacji.

Dla gazocigg6éw $redniego cisnienia szeroko$¢ strefy kontrolowanej to 1,0m.

3. Geotechniczne warunki i klasa lokalizacji gazociaggu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie,
gazociag lezy w II klasie lokalizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012 poz. 463) obiekt - projektowana sie¢ gazowa -
kwalifikuje sie do I kategorii geotechnicznej (warunki proste, wykop o glgbokosci do
1,2m)

4. Wykonanie budowy sieci

PZ1 - polaczenie projektowanego gazociggu dn110 PE z istniejacy siecia gazows dnl10
PE wykona¢ za pomoca kolana elektrooporowego dnllOPE przy wstrzymaniu
przepltywu gazu poprzez by-pass.

PZ3, PZ4, PZ8 - polaczenie projektowanego gazociagu dnl10 PE z istniejacq siecia
gazowa dnl10 PE wykona¢ za pomoca mufy elektrooporowej dnllOPE przy
wstrzymaniu przeplywu gazu poprzez by-pass.

PZ9, PZ12 - polaczenie projektowanego gazociagu dn63 PE z istniejaca siecig gazowa
dn63 PE wykona¢ za pomocg kolana elektrooporowego 45° dn63PE przy wstrzymaniu
przeptywu gazu poprzez by-pass.

Zgrzewanie rur i ksztattek metodg elektrooporows nastepuje pod napieciem 20 —40 V,
w zaleznosci od charakterystyki uzytej zgrzewarki i ksztaltki elektrooporowej. Aby
uzyskaé odpowiednig jako$¢é zlgcza, konieczna jest absolutna czysto$¢ laczonych
powierzchni. Koficowki rur muszg by¢ obcigte prostopadle, a wewnetrzne krawedzie
bez zadzioréw. Kofcdwki rur musza byé unieruchomione, do czego stuzg specjalne
uchwyty. Proces zgrzewania przebiega automatycznie. Zgrzewanie elektrooporowe

mozna wykonywaé w temperaturze od 0 do 30°C.



Wytrzymato$é armatury:

Projektowana armatura na gazociagach musi spelniaé te same wymagania pod
wzgledem wytrzymatosci, co armatura stosowana w stacjach gazowych.

Minimalna wytrzymato$¢ armatury to PN10.

Na etapie realizacji powstawacé bgda odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz
odpady komunalne (kod 20 03 01), ktére beda przekazywane firmom posiadajacym
pozwolenie na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie zbierania, transportu lub

unieszkodliwiania odpadéw. Eksploatacja gazociagu nie bedzie generowata odpadow.

5. Oznakowanie trasy sieci

Trase sieci nalezy oznakowa¢ poprzez utozenie ponad rurg PE, na calej jej dtugosci, na
wysokosci okoto 0,4 m nad goérng tworzaca rury tasmy ostrzegawczej koloru zottego
szerokosci nie mniejszej niz 0,2 m.

Dodatkowo,5cm nad siecig, nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany w izolacji DY
(Cu DY 2,5 mm?). Drut powinien by¢ galwanicznie polaczony z drutem lokalizacyjnym
istniejacej sieci gazowej dnl110/63PE. Drut iaczyé za pomocs lutowania, polaczenia
powinny by¢ izolowane.

6. Czyszczenie gazociggu
Czyszczenie wnetrza podziemnego rurociggu nalezy wykonaé po jego utozeniu
w wykopie i zasypaniu. Czyszczenie nalezy wykona¢ za pomocg miekkich tlokow.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika
i nalezy je wykonaé bezposrednio przed prébg szczelnosci.

7. Préba szezelnosei 1 wytrzymaloscei

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddaé¢ prébie 1gczonej
wytrzymalosci 1 szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz normg
PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania
1 unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzié zgodnie z ponizszymi zapisami:

a) proby dla gazociagéw i przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
calkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw
tworzacych osady,

c) ci$nienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

— 0,75 MPa dla gazociggdéw i przytaczy sredniego cisnienia,
d) przyrzad pomiarowy:



—  przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
2azociggow,
— zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,
— przyrzad powinien mie¢ wazne §wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz
2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
— nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociggu:

— nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

Uwaga:

Dopuszcza sig aby po ustabilizowaniu sig temperatury i ciSnienia w gazociqgu czas
proby lqgcznej wytrzymaloSci i szczelnosci dla  gazociggu z  polietylenu o
maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie
krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzqdzen rejestrujgcych
ciSnienie préby w zalezno$ci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem
pomiaru temperatury czynnika o dokladnosci do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

— nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

h) prébe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajace]
zabudowanej na rurociggach,

i) jezeli préba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowa¢ i usuna¢ nieszczelnose,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawic w
nim czynnik prébny pod ci$nieniem:

—~ 0,5 MPa — dla gazociaggéw éredniego i podwyzszonego sredniego cisnienia,
do czasu napelnienia paliwem gazowym.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru,

w obecnoscei przedstawiciela przyszlego uzytkownika. Wzér protokotu z proby

wytrzymato$ci i szczelnosci okresla zalgeznik nr 6 Zarzadzenia 56/2019 Prezesa

Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 27czerwca 2019 1.

8. Technologia wlgczenia

Przelaczenie gazociaggéw wykonaé zgodnie z rys. nr 2:
Pz1, Pz3: Wrykonaé wlaczenie do czynnej sieci gazowej dnll0 PE w ulicy

Orchowskiego poprzez zastosowanie by passu.
Pz4, Pz8: Wykonaé wiaczenie do czynnej sieci gazowej dn110 PE w ulicy Gorniczej

poprzez zastosowanie by passu.



Pz9, Pzl2: Wykonaé wlaczenie do czynnej sieci gazowej dn63 PE w ulicy

Orchowskiego poprzez zastosowanie by passu.

Prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi AVRIO MEDIA Sp. z o.0. dotyczacych
organizacji i wykonania prac gazoniebezpiecznych. Polaczenie gazociggu wykonaé po
pozytywnej probie szczelnosci 1 wytrzymatosci.

W terminie 7 dni przed rozpoczgciem rob6t w obrebie strefy kontrolnej sieci gazowe;j
wykonawca musi powiadomi¢ AVRIO MEDIA Sp. z 0.0.

Termin rozpoczgcia prac wlaczeniowych nalezy uzgodni¢ z AVRIO MEDIA Sp. z o.0.

9. Odpowietrzenie i zagazowanie gazocigeu

Czynno$ci zwigzane z wlaczeniem, odpowietrzeniem i napelnieniem gazem
wybudowanej sieci gazowej naleza do prac gazoniebezpiecznych i nalezy je
wykona¢ zgodnie z obowiazujaca w AVRIO procedurs i instrukcjami.

a) prace przygotowawcze:

— ogrodzi¢ zaporami i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi miejsce rob6t oraz ustali¢
strefe ochronng dla odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo — powietrznej,

— przygotowaé uziemiony uktad wydmuchowy do wyprowadzenia gazu na zewnatrz —
na koncéwce projektowanej sieci,

— przygotowal na gazociggu i zamontowa¢ od strony napelniania punkt pomiaru
ci$nienia a punkt kontroli odpowietrzania zamontowaé na przeciwleglym koncu od
strony napelniania,

— sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia rozlaczne zabudowane na gazociggu
(z wyjatkiem punktéw od$lepienia i odpowietrzania oraz kontroli cisnienia) sg

zabezpieczone trwale,

b) napekianie i odpowietrzanie odcinka gazociggu:

~ rozpoczecie napetniania i odpowietrzania gazociagu poprzedza otwarcie urzadzenia
zaciskowego na istniejagcym gazociggu,

— kolumna wydmuchowg dokona¢ odpowietrzania gazociagu,

— napelnianie paliwem uznaje si¢ za zakonczone, jezeli wyniki trzech kolejnych
pomiaréw mierzonych na wylocie przewodu odpowietrzajacego wykazg zawartosé
tlenu w paliwie gazowym nie przekraczajacg 2% obj.

— calkowicie otworzy¢ przeptyw gazu poprzez catkowite zdemontowanie urzgdzenia

zaciskowego.



10. Warunki BHP przy budowie i napelnianiu gazem sieci gazowej z PE

W trakcie budowy i przy napelnianiu gazem sieci gazowej z polietylenu mogg wystapi¢
nastepujace zagrozenia: mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

mozliwo$¢ zaptonu przy zagazowywaniu sieci. W zwigzku z tym nalezy szczegolng

uwage zwraca¢ na:

Przy pracach ze zgrzewarkami nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi urzadzen dostarczanych przez producentéw

Agregat pradotwérczy musi by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna
instrukcjg obstugi

Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego
napiecia. Minimalna odleglo$¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw powinna
wynosi¢ w rzucie poziomym 50 m.

Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko elektrycznosci
statycznej. Napiecie powstalego pradu elektrycznego moze byé dostatecznie
wysokie by zapalié mieszanke gaz— powietrze, doprowadzajac do groznego w
skutkach wybuchu Na warto$é generowanego pradu wplywa takze zawartos¢ pylow
w strumieniu upuszczanego przez kolumne wydmuchows gazu. W zwigzku z tym,
przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy napelnianiu gazociggéw gazem,
lub na czynnych gazociggach nalezy odprowadzi¢ tadunki elektryczne do ziemi
poprzez uziemienie kofcéwki gazociagu, np. wilgotna, czysta szmatg. Polgczenie
takie musi trwaé przez caty okres wykonywania prac.

Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu czynnego
nalezy stosowa¢ kolumny wydmuchowe z rur stalowych, odpowiednio
uziemionych.

Napelianie sieci paliwem gazowym jest pracg gazoniebezpieczng i wymaga
odpowiednich zasad jej prowadzenia

Po zagazowaniu gazociagu paliwem gazowym wszelkie dalsze na nim prace nalezy
traktowa¢ jako roboty gazoniebezpieczne i nalezy przestrzega¢ wymogéw, jakie do
takie prac obowigzuja.

Nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy pracach w pasach drogowych i w poblizu
innych uzbrojen terenu, w szczego6Inosci w poblizu kabli energetycznych.

Nalezy przestrzegaé zasady bhp przy robotach ziemnych

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest
odpowiednio przeszkoli¢ robotnikOw

UWAGI:
Montaz sieci z PE moze by¢ wykonywany jedynie przez wykonawcg zarejestrowanego
w PSG.



Po wykonaniu sie¢ nalezy zglosi¢é do odbioru. Odbioru dokonuje

przedstawiciel PSG.

Po zakoficzeniu rob6t nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji geodezyijnej.

11. Zestawienie podstawowych materialéw

Materialy — gazociag:

uprawniony

Lp. Nazwa materialu Jednostka Ilo&¢
1 | Rura przewodowa dn110 PE100 RC SDR17,6 mb 94,0
2 | Rura przewodowa dn63 PE100 RC SDR11 mb 60,0
3 | Rura ochronna 180PE mb 60,0
4 | Mufa naprawcza d110PE szt. 8
5 | Mufa naprawcza d63PE szt. 4
6 | Mufa elektrooporowa d110PE szt. 3
7 | Kolano elektrooporowe 90° 110PE szt. g
8 | Kolano elektrooporowe 30° 110PE szt. 3
9 | Kolano elektrooporowe 45° 63PE szt. 4
10 | Tasma ostrzegawcza z6la o szerokosci 20 cm mb 154,0
11 | Drut identyfikacyjny DY 2,5 mm? mb 154,0

Materialy — odpowietrzenie gazociagu:

Lp. Nazwa materialu Jednostka Tlosé
1 | Odgalezienie siodtowe z nawiertkg dn110/25 PE100 szt. 2
2 | Odgatezienie siodtowe z nawiertka dn63/25 PE100 szt. 1
3 | Mufa elektrooporowa dn25 PE100 szt. 3
4 | Rura dn25 PE mb 1,5
5 | Kolano 90° dn25 PE szt. 3
6 | Przejscie PE/stal dn25/20 szt. 3
7 | Rura stalowa DN20 mb 9,0
8 | Kurek kulowy DN20 szt. 3
9 | Zaslepka dn25 PEPE100 szt. 3




Materialy — by-pass:

Lp. Nazwa materialu Jednostka Ilosé
1 | Odgatezienie siodlowe z nawiertka dn110/63 PE100 szt. 8
2 | Odgalezienie siodtowe z nawiertka dn63/63 PE100 Szt. 4
3 | Mufa dn63PE szt. 26
4 | Polgczenie PEStal kotierzowe 63/50 szt. 24
5 | Zasuwa kolnierzowa DN50 szt. 12
6 | Mufa elektrooporowa dnl110PE szt. 7
7 | Zaslepka dn110PE szt. 4
8 | Kolano 90° 110PE szt. 1
9 | ZaSlepka dn63PE szt. 2
10 | Xolano 45° 63PE szt. 2

Materialy — odpowietrzenie by-passu:

Lp. Nazwa materialu Jednostka Mos¢
1 | Odgalezienie siodtowe z nawiertka dn63/25 PE100 szt. 6
2 | Mufa elektrooporowa dn25 PE100 Szt. 6
3 | Rura dn25 PE mb 3,0
4 | Kolano 90° dn25 PE szt. 6
5 | Przejscie PE/stal dn25/20 szt. 6
6 | Rura stalowa DN20 mb 18,0
7 | Kurek kulowy DN20 szt. 6
8 | Za$lepka dn25 PEPE100 szt. 6




12. Wykaz wlascicieli dziatek

Adres budowy: Golina, ul. Gérnicza, Orchowskiego dz. ewid. 2117/7, 2118, 2119, 2171

Lp. | Nr dziatki Wiasciciel/Zarzadca Udzial Rodzaj zgody

1 211777, Gmina Golina 171 Decyzja nr ZIiP.7230.3.2022

2118, 2119 mi i ecyzja nr A 3
2 2171 Powiat Koniiski/ ZDP w 11 Decyzja nr 125/2022
Koninie
’ gt s : nr 5 Srednica | diugos§é

Lp. gmina miejscowosé ulica dzialki | Material [mm] [mb]

1 Golina Golina Gornicza 211717 PE 110 6,5

2 Golina Golina Orchowskiego 2118 PE 110 84,0

3 Golina Golina Orchowskiego 2119 PE 63 60,0

4 Golina Golina Kolejowa 2171 PE 110 3,5
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot:
. przebudowa sieci gazowej Sr/c dn110/63 PE w m. Golina, Gérnicza i Orchowskiego dz.
2117/7, 2118, 2119, 2171

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:
- nie dotyczy

Wskazanie elementéw dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi:
- nie dotyczy

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji:
- prace montazowe przy niewlasciwie zabezpieczonych wykopach,

- prowadzenie robot w poblizu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

- poraienie prqdem przy wykonywaniu zgrzewania.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:
- miejsce prowadzenia robdt oznakowane tablicami ostrzegawczymi, tasmg ostrzegawczg,
znakami pionowymi i poziomymi

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- postgpowaé zgodnie 7 ogolnymi instrukcjami - w razie koniecznosci przerwad
prace, podjgé kroki zabezpieczajgce teren budowy
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej:
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP dla poszczegdlnych stanowisk pracy
¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi:
~ bezposredni nadzor kierownika budowy lub kierownika robot

Okreslenie sposobu przechowywania materialéw i substancji niebezpiecznych:
- urzgdzenia, materialy i narzedzia przechowywane na bazie wynajmowanej na czas
trwania robot, zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowolanych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowanych w strefach niebezpiecznych na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wyposazenie w gasnice

- postgpowanie zgodnie z ogdlnymi instrukcjami postgpowania w razie ewakuacji

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen:
- dokumenty przechowywane sq w biurze budowy



