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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
1.PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja Jjest projektem architektoniczno - Dbudowlanym na
usuniecie kolizji teletechnicznych w ramach opracowania ,Przebudowa drdg
gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. MlodziezZzowa, ul. Ogrodowa, ul.
Gbérnicza”.

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e Umowa z inwestorem,

e Mapa sytuacyjno - wysoko$Sciowa do celdw projektowych w skali
1:500,

e Warunki techniczne Orange Polska S.A.,

e Ustalenia branzowe,

e Obowiazujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,
e Wizja w terenie.

Zakres opracowania:
e Budowe kanalizacji teletechnicznej 2xRHDPE@110/6, 3,
e Budowe kanalizacji teletechnicznej 2xHDPE@110,
e Budowe kabla XzTKMXpw 5x4x0,5,
e Budowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e Budowe studni kablowych typu SKR-1,
e Ulozenie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy 160mm,
e Demontaz kanalizacji teletechnicznej 2xHDPE@110,
e Demontaz studni kablowych SK-2 wtasnosci Orange Polska,
e Demontaz kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e Demontaz kabla XzTKMXpw 5x4x0,5,

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI-sieci (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przemysiowe) .

3.UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJACYCH I
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze ciagu komunikacyjnego ul. Orchowskiego, ul. Milodziezowa, ul.

Ogrodowa, ul. Gbérnicza w Golinie istnieje infrastruktura operatora
telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.
Operator w obszarze ciagu komunikacyijnego posiada kanalizacije

teletechniczng sktadajaca sie ze studni kablowych typu SK-2 oraz ciagdw
kanalizacji, 2 otworowych, zbudowanych =z rur HDPEZ110 w ktdérej znajduja
sie telekomunikacyjne kable miedziane.

Operator Orange Polska w obszarze inwestycji posiada doziemne kable
rozdzielcze i abonenckie miedziane typu XzTKMXpw.
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4 .ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja kablowa wraz =z przebudowywanymi kablami
transmisyjnymi stuzy do zapewniania dostepu do sieci i ustug
teletechnicznych.

5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przebieg trasowy wraz z ukladem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 - rys.l. Schemat przebudowy
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowe kabli teletechnicznych
pokazano na rys.2.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje sie:

e budowe kanalizacji teletechnicznej HDPE@110,

e budowe kanalizacji teletechnicznej RHDPE@110/6,3 pod Jjezdnia

asfaltowa,

e zabezpieczenie pod wjazdami istniejace] kanalizacji
teletechnicznej Orange rurg ostonowa dwudzielna o $Srednicy
160mm,

e budowe studni kablowych SKR-1,

e demontaz istniejace’ linii telekomunikacyjnych utozonych w
kanalizacji ORANGE Polska S.A. 1 wutozenie nowoprojektowanych
odcinkéw kabli XzTKMXpw W nowoprojektowane]j kanalizacji
sktadajacych sie z 2-otworowych rur HDPE@110,

e demontaz kanalizacji teletechnicznej 2xHDPE@110/6, 3,

e na projektowanych odcinkach kabli wykonanie ziaczy réwnolegiych w

celu zabezpieczenia ciagtosci transmisji.

Do budowy ziaczy rdéwnolegiych na kablach wzdiuzenie szczelnych nalezy
zastosowaé ostony ztaczone Raychem typu XAGA o pojemnos$ci odpowiedniej do
zabudowywanego zlacza roéwnolegtego. Projektuje sie ositony ztaczowe typu
XAGA 500-43/8-150.

Projektowana kanalizacja kablowa musi nawiazywa¢ do istniejace]
kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

Parametry techniczne kabla XzTKMXpw:

e Rodzaj kabla: kabel telekomunikacyjny,

e Material zyily: zyly miedziane,

e Konstrukcja osrodka: kabel parowany, trdéjki, czwdrki,
e Min. Promien giecia potaczenia na state: 10xd,

e Rodzaj ulozenia: uktadanie Dbezposdrednio w ziemi, zewnetrzny,
odporny UV

e Zabezpieczenie przed wilgocia,
e Zakres temperatur: od - 40°C do 70°C.

Parametry techniczne rury ostonowej RHDPE@Z110/6,3:

e Typ: RHDPE,

e Srednica zewnetrzna: 110mm,

e Srednica wewnetrzna 97, 4mm,

e Grubo$é¢ Scianki: 6,3

e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,



Parametry techniczne rury osionowej PE@110:

e Typ rury: HDPE,

e Srednica zewnetrzna: 110mm,

e Srednica wewnetrzna: 96mm,

e Odpornos$¢ na Sciskanie: 450N,

e Material: HDPE,

e Zakres temperatur: od - 25°C do 90°C.

Parametry techniczne studni kablowej SKR-1:

e Typ: SKR-1

e Wymiary: 116 cm (di) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys),
e Klasa betonu: C30/37,

e Rama stalowa obetonowana,

e Pokrywa typu ciezkiego,

e Ciezar: ok. 500kg

Dopuszcza sie odstepstwo w =zakresie nieprzekraczajacym 2% od
powyzszych charakterystycznych parametrdé4w technicznych.

6.0PINIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy
7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGOCHRAKTERYZUJACE WPLZLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowana infrastruktura teletechniczna nie Jjest =zaliczana do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepisd4w o ochronie $rodowiska.
Projektowana infrastruktura teletechniczna nie wpilywa negatywnie na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz nie wpiywa negatywnie na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

8 .CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Nie dotyczy

9 .DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

10.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy
11.ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ

Nie dotyczy
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12.SPOSOBR ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEEZNOSTRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH

Nie dotyczy

13.DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI UZYTUOWANIA OBIEKTU Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

14 .0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOWW BUDOWLANYCH.

Projektowana kanalizacja kablowa musi nawiazywa¢ do istniejace]
kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

Miedzy studniami kablowymi ulozy¢ rury ositonowe PE@L10. 20cm nad
rurami ultozy¢ pomaranczowa folie ostrzegawcza o szerokosci 30cm. W poiowie
ulozenia rurociagu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza 2z napisem
,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

Pod jezdniami nalezy wykonac przepusty z rury RHDPEZ110,
grubosciennej o grubosci Scianki 6,3mm. Pod jezdniami rury ultozy¢é metoda
przecisku lub wykopu otwartego w ramach wspdlnych prac przy korytowaniu
drogi.

Pod wjazdami nalezy utozy¢ rure ositonowa dwudzielng o 3Srednicy 160mm
w celu zabezpieczenia istniejacej kanalizacji Orange Polska S.A.

Do poltaczenia odcinkédw kanalizacji musza zostad¢ uzyte =ziaczki
zapewniajgace wodoszczelnosé.

Giebokos$¢ ukiadania rur od nawierzchni do gbérnej powierzchni rury - w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni - musi wynosic

e pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

e pod jezdniami nie mniej niz 1,0m od nawierzchni,

e pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu,

Przy wykonywaniu powyzszych robdét maja zastosowanie obowiazujace
normy branzy teletechnicznej.

Jezeli gltebokos$ci zostaly przedstawione w warunkach technicznych,
nalezy uwzgledni¢ informacje w nich zamieszczone lub odnie$¢ sie do norm
okres$lajacych giebokosci posadowienia kanalizacji teletechnicznej.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczegbdlna uwage na istniejaca
infrastrukture w celu unikniecia Jjej uszkodzenia. W strefie 5m od
istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonal recznie.

Po wybudowaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy dokonad
testdw kalibracji i prdby cisdnieniowe] zgodnie z obowiagzujacymi normami.

Na trasie kanalizacji kablowej =zaprojektowano studnie kablowe =z
elementdéw prefabrykowanych typu SKR-1. Wielko$¢ studni powinna bydé
dostosowana do wprowadzanej kanalizacji kablowej oraz do wyposazenia
studni kablowych. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy
nabudowa¢ projektowane studnie na istniejacy rurociag kablowy oraz
zaprojektowa¢ nowe studnie kablowe typu SKR-1 w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym.

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykonac
w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie gazdédw z ziemi do ich wnetrza. W
tym celu nalezy uszczelni¢ polaczenia rur 1 wejscia rur do studni.
Podziemne zewnetrzne powierzchnie studni, wywietrzniki w pokrywach i ramy
zabezpieczyé lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzyé w 2-torowe uchwyty
dla umocowania kabli. Wszystkie studnie kablowe powinny posiada¢ pokrywy
zabezpieczajace przed dostepem osbébb niepowotanych oraz systemowe kiddki z



master kluczem wg kodu Operatora. Wietrzniki pokryw studni kablowych winny
posiada¢ logo Operatora, Orange Polska. Wysoko$¢ montazu witazu powinna byc
dobrana tak, aby przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia
studni i rur kanalizacji gdbrna powierzchnia ramy wltazu byla na poziomie
istniejacego gruntu zgodnie zZ projektem aranzacji nawierzchni
przebudowywanej drogi.

Dopuszcza sie odstepstwo w zakresie nieprzekraczajacym 2% od powyzszych
charakterystycznych parametrdéw technicznych.

Projektant inz. Michait Klups
teletechniczny: nr. upr. proj. WKP/0362/Z00T/16
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