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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEG O

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkow
uzytkowania z drogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu. Projektowana jezdnia
przebiega po istniejgcym $ladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego.
W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnie o nawierzchni asfaltowej z mieszanki
mineralno asfaltowej. Wzdluz jezdni zaprojektowano obustronne chodniki dla
pieszych wykonanych z kostki betonowej, miejscowo chodniki zostaly odsuniete od
jezdni tworzgc miejsce dla zatoki parkingowej o szerokosci 2,50m. Wzdtuz chodnika
i zatok parkingowych zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw do poses;i.
Zarébwno nawierzchnia zatok parkingowych, zjazdow i chodnikéw przewidziano
z kostki betonowej brukowej. Nawierzchnie 2z kostki nalezy zréznicowac
kolorystycznie wg przekroju konstrukcyjnego. Nawierzchnie jezdni, zatok
parkingowych obramowano kraweznikiem betonowym wystajgcym lub wtopionym,
nawierzchnie zjazdéw od strony posesji oraz zieleni opornikiem, natomiast
obramowanie chodnika bedzie stanowito obrzeze betonowe. Wszystkie elementy
obramowania (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy uktada¢ na tawie betonowe]
z oporem. Wzdluz projektowanej jezdni zaprojektowano obustronnie Scieki
przykraweznikowe z dwoch rzedéw betonowej kostki gr. 8cm na fawie z betonu
C12/15.

2.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm

. Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm - gr. 8cm

. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm - gr. 12cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C1,5/2,0 - gr. 15 cm



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU:
. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy
odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm. Minimalna wartos¢ wskaznika
zageszczenia podioza (ls) dla warstwy odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego

wynosi 1,0.

Charakterystyczne wielkosci robot:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Dane ruchowe — KR-2

- Klasa techniczna - D

- Predkosc projektowa - 30km/h

- Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m

- Szeroko$¢ chodnika 2,0m

- Szerokosc¢ zatoki parkingowych 2,5m

- Szerokos¢ zjazdéw 3,0+4,5m

- Pochylenie poprzeczne jezdni, zatok parkingowych oraz chodnikow - 2,0%

- dhugosc¢ drogi objeta przebudowg: 120,00m



3.0. Przekroje normalne

Zaprojektowano nastepujgce przekroje:

Jezdnia:

jezdnia: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

szerokosc¢ - 6,00m,

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,

pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15,

Chodnik:

szerokosc¢ chodnika - 2,00 m,

nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej,

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 i 15x22x100 na tawie
Z betonu C12/15 oraz obrzeze betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm

na tawie z betonu C12/15,

Zjazdy:

szerokos¢ pojedynczego zjazdu - 3,0 - 4,5m,

nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym istniejgcej jezdni,

na potgczeniu krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni zastosowac skos 1.5:1.5,
obramowanie — kraweznik betonowy drogowy wtopiony 15x30x100 na tawie
Z betonu C12/15 oraz opornik betonowy o wymiarach 12x30x100 cm na fawie
z betonu C12/15,

Zatoka parkingowa:

szerokosc¢ zatoki - 2,50 m,

nawierzchnia zatoki z betonowej kostki brukowej,

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 i 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15,



4.0. Usytuowanie drogi w planie
Usytuowanie projektowanych elementéw ulic oraz chodnikbw w planie

przedstawiono na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

5.0. Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete nalezy nawigzac¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
ukladu komunikacyjnego przylegtych terendw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych
I poprzecznych. Wykaz pochyleh wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne
oraz na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Wykaz elementow
trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz w stopce tabeli

rysunku profile podtuzne.

6.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ bedg przekréj poprzeczny zgodny
z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami

normalnymi.

7.0. Odwodnienie

Na obszarze objetym przebudowg znajduje sie kolektor deszczowy wraz
z wpustami wodosciekowymi. Istniejgce wpusty wymagajg przestawienia oraz
regulacji wysokosciowej (regulacja w pionie i poziomie). Podczas wykonania robot
zwigzanych z kanalizacjg deszczowg nalezy zastosowac zabezpieczenie robdt —
umocnienie skarp wykopdéw. Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji
projektowanych urzgdzen podziemnych z istniejgcym, bgdz tez w ich sgsiedztwie,
urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow
probnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. Wszystkie stosowane materiaty winny mieé
deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec duzej ré6znorodnosci materiatow
izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce robot innych materiatbw rownorzednych
posiadajgcych atest i aprobaty techniczne. Szczegdly nie ujete w niniejszym
projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami

technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow.



8.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgadzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

9.0. Rozbiorki
W wyniku planowanych prac zachodzi konieczno$¢ rozbidérki nawierzchni z
betonowej kostki brukowej. Rozbiérce podlegajg réwniez krawezniki drogowe,

obrzeza chodnikowe, elementy odwodnienia.

10.0. Opinia geotechniczna
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie projektowany obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej pierwszej.

11.0. Zielen

Istniejgce pasy zieleni nalezy wyrownaé¢ i oczysci¢ z resztek gruzu
budowlanego. Na calym terenie przeznaczonym pod trawniki nalezy roziozy¢
uprzednio przygotowany i oczyszczony humus, na giebokosé 5 cm. Po rozscieleniu
humusu teren nalezy wyrowna¢ i uformowac¢ poprzez watowanie. Wierzchnig
warstwe gleby nalezy wzruszy¢ na gtebokos¢ ok. 5 cm celem dokonania obsiewu

trawg. Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczg¢ wysiew trawy.




12.0. Wptyw obiektu/rob6t na  srodowisko
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wybudowaniu chodnika poprawi sie

bezpieczenstwo pieszych.

13.0. Kategoria obiektu
XX - drogi.

OPRACOWAL.:



