PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych w m. Golina ul. Orchowskigo, ul. Miodziezowa,

ul. Ogrodowa, ul. Gérnicza

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe na catym odcinku (odcinek dhigio
270m+119m+134m+92m=615m).

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o grube do 10cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

2 381,00

D.01.02.04

Rozbiodrka elementow drog

- reczna rozbiorka nawierzchni zjazdow i chodnikow Z
betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych, tpty
azurowych na podsypce cem. piaskowej wraz z
podbudowy. Sktadowanie materiatéw z rozbidrki na
paletach. Przekazanie materiatlu miegzken poses;ji.
Odwiezienie materiatow z rozbiorki nienagigych s¢ do
ponownego wbudowania na skliadowisko Wykonawcy
utvlizacii

do

60,00

-mechaniczna rozbidrka nwierzchni z betonu asfaitpm
wraz z podbudowttuczniowy. Odwiezienie materiatéw
rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

150,00

- rozbiorka murkow betonowych i ptyt betonowych.
Odwiezienie materialéw z rozbiérki na skltadowisko
Wykonawecy do utylizacj

1,00

-mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z dkfstru
asfaltowego. Zatadunek i transport materiatu z ik
w miejsce wskazane przez Zamawizgo.

2 439,00

-nacinanie nawierzchni z betonu asfaltowegg pit
mechanicza.

50,00

- rozbidérka krawznikéw betonowych wraz z tayv
betonowy oraz zagszczenie dotéw po wykopach.
Odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

30,00

10

- rozbidrkasciekow przykrawznikowych wraz z fawy
betonowy oraz zagszczenie dotéw po wykopach.
Odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

15,00

11

- rozbiorka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonowy oraz z zasypaniem i zgggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

20,00

12

- regulacja wysokaiowa nawierzchni z betonowej kos|
brukowe (rozbiérka oraz ponowne wémie)

ki,

60,00

13

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vogow
liniowych lub jamistych o szerokoi dna do 1,80m
koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad na odlegtalo 10km na

sktadowisko Wykonawcy

152,00
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14

- rozbidrka istnigjcych przykanalikow. Zatadunek i
transport materiatdw z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

m

12,00

15

- rozbidrka istnigjcych studzienek wodoiekowych oraz
Z zasypaniem i zggzczeniem dotow po wykopach,
odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

szt.

4,00

16

- wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U. Rurggi
osrednicy zewntrznej 200mm,gczone na wcisk SN8 lit]

65,00

17

- wykonanie przej przezsciany komor tulejami do rur
PVC-U osrednicy zewntrznej 200mm przy gruldci
ciany do 15 cm.

Szt.

7,00

18

- wykonanie zasypki z piasku kanatow z rur PVC-U.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zageszczarkami wibracvinymi

23,00

19

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod wpusty wodoiekowe i studnie rewizyjne.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zag:szczarkami wibracyjnymi.

14,00

20

- monta& studzienkisciekowej ulicznej betonowej
prefabrykowanej z betonu C35/45rednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu. Krataliwna klasy D400.

szt.

8,00

21

- monta korytek odwodnienia liniowego z rusztem
zeliwnym D400 w miejscach zjazdéw do gara
podziemnych.

9,00

22

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zagszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi (w miejscac
wpustow, studni rewizyjnych i kanatéw z rur PVC-U).

=)

124,00

23

- mechaniczne czyszczenie kanatéw kanalizacji
deszczowe

430,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

24

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na na odktad sktadowisko Wykonawcy, montaru
ostonowych dwudzielnych &. do 120mm, pozyskanie
gruntu z dokopu, zasypanie i zagczenie wykopow.

pu

110,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen
podziemnych:

25

- regulacja wysokaiowa zasuw wodoggowych oraz
gazowych.

szt.

16,00

26

- regulacja wysok&iowa kotnierzy i wtazéw kanalizacj
sanitarnej oraz deszczowej.

Szt.

36,00

27

- regulacja wysok&iowa wtazéw i kotnierzy studni
telekomunikacyjnych.

szt.

8,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
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D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

28

- roboty ziemne w gruncie kat. I-11l, wykonanie vogow
z transportem urobku na odkiad na sktadowisko
Wykonawcy.

394,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

29

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy

197,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

30

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni chodnika o ¢. do 43 cm.

1 465,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

31

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchni chodnik

1 465,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

32

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 20 cm pod konstrukcj
nawierzchni chodnika.

1 465,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

33

-wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej koloru szarego z fa8x10x20 cm na podsypd
cem-piask 1:4 grubgi 5 cm. UWAGA: przy przégiach
dla pieszych zastosowatytki chodnikowe betonowe z¢
znakami dotykowymi dla niewidomych (ostrzegawcze
kolor 70ity.

1 465,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

34

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni ziazdu o ¢b. do 43 cm.

415,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

35

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukej nawierzchni zjazd

415,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

36

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 20 cm pod konstrukcj
nawierzchni zjazdu.

415,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

37

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej koloru np. czerwonego z $&x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gruoco5 cm

415,00

NAWIERZCHNIA ZATOK PARKINGOWYCH

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podtoza:
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38

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 47 cm.

CY, m2

198,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

39

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

198,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

40

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 24 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

198,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

41

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru np. grafitowego z faz8x10x20 cm na podsypce
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

198,00

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO
SKRZY ZOWANIA

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

42

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 62 cm.

CY, m2

175,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

43

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

175,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

44

-wykonanie podbudowy z betonu C1.5/2.0 wytworzon
w wytwoérni, warstwa gr. 15 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

175,00

45

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 24 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

175,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

46

-wykonanie nawierzchni wyniesionego skiawania oraz
wyniesionego przégia dla pieszych z betonowej kostk
brukowej koloru np. czerwonego z §&x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grufiod5 cm.

175,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

47

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 62 cm.

CY, m2

318,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

48

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

318,00

D.04.06.01!

Podbudowa z betonu cementoweg
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49

-wykonanie podbudowy z betonu C1.5/2.0 wytworzon
w wytwoérni, warstwa gr. 15 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 318,00

50

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 24 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 318,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

51

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego z faz8x10x20 cm na podsypce cem-pi
1:4 grubdci 5 cm. UWAGA: w osi jezdni naly
wykona® sciek z czterech kdldw betonowej kostki
brukowej

m? 318,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU
ASFALTOWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

52

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni jezdni o gb. do 53 cm.

CY,

m? 1 256,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

53

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

m? 1 256,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

54

-wykonanie podbudowy z betonu C1.5/2.0 wytworzon
w wytworni, warstwa gr. 15 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 1 256,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

55

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/63 (wyklucza siosowanie
kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicanig
warstwy 12 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowedo.

g

m? 1 256,00

56

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznig
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni iezdni z betonu asfaltowedo.

 J

m? 1 256,00

D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

57

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

m? 1 256,00

58

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych epuls
asfaltova.

m? 1 256,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca
i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:

59

-wykonanie warstwy wjizagcej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR-2 waes
gr. 4cm.

tw

m? 1 256,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa

scieralna wg WT-1 i WT-2:
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60

-wykonanie warstwycieralnej nawierzchni jezdni z

betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR-2 waastw

gr. 4cm wraz z uszczelnieniem poten asfaltovy mag
zalewows.

1 256,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

61

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowegq

98,00

62

-odtworzenie istnigicego oznakowania poziomego
cienkowarstwowegq

12,00

63

-wykonanie oznakowania poziomego koloru czerwonggo

grubowarstwowego chemoutwarzanego (miejsce firzej

dla rowerzystéw

24,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

64

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy

fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiaragh Sszt.

30x30x70cn

34,00

65

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowych

z grupy wielkgci "mate" (dotyczy drég gminnych), folig
generacii |l

38,00

66

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowyich

z grupy wielkdci "srednie" (dotyczy skrzsowania z
drog powiatowa), folia generacji Il

6,00

67

- wykonanie i przymocowanie tabliczek T-1.

L.

(8,0

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340

68

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypge

cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betes).

665,00

69

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach
15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betond
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie fawv betonowei.

m

442,00

70

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikow betonowych przégiowych o wymiarach

15x22/30x100 cm na tawie betonowej z oporem z hefon

C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonow

62,00

71

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasvpanie tawy betono

-

193,00

D.08.03.0:

Betonowe obrzeéa chodnikowe
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Nr T . . . Jednostk
Lp. Specyfikaci Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazws 0%
1 2 3 4 5
- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
72 obrzeza betonowego chodnikowego 8x30x100cm na m 575,00
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypge
cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm, zasypanie tawy beta@jov
D.08.05.06a |Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie
73 $cieku z dwoch rgdow kostki betonowej 8x10x20cm na  m 1 046,00
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie Dhat
C12/15.
D.09.00.00 | ZIELEN DROGOWA X X
D.09.01.01 |Zielen drogowa:
74 - plantowanie powierzchni gruntu. m? 326,00
75 - humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw m? 326,00
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