Ogodlna charakterystyka obiektu

"Przebudowa drég gminnych w m. Golina ul. Orchowski ego, ul. Mlodzie zowa,

ul. Ogrodowa, ul. Gornicza"

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég gminnych w m. Golina
ul. Orchowskiego, ul. Mtodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Goérnicza. Projektuje sie ulice klasy technicznej
dojazdowej, oznaczonej symbolem ,D”. Zakres prac obejmuje wykonanie petnej konstrukciji
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz zatok parkingowych. Na ulicy Orchowskiej, Ogrodowej,
Gorniczej oraz czesci ul. Miodziezowej zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego natomiast na pozostatej czesci ul. Miodziezowej zaprojektowano
wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ jezdni na
projektowanych ulicach wynosi¢ bedzie 5,0-6,0m. Wzduz ulic zaprojektowano obustronne chodniki
z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,20m - 2,0m. Na ulicy Gérniczej, Orchowskiego oraz ulicy
Mtodziezowej zaprojektowano zatoki parkingowe. Wzdtuz planowanej inwestycji zaprojektowano
przebudowe istniejgcych zjazdéw gruntowych oraz utwardzonych na zjazdy o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi zaprojektowano
wykonanie wyniesionego skrzyzowania ulic Mtodziezowej i Orchowskiego. Zakres prac obejmuje takze
przebudowe skrzyzowan na wigczeniu do ul. Kolejowej (droga powiatowa nr 3230P). W ramach
inwestycji zostanie wykonane docelowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Wody opadowe oraz
roztopowe zostang przejete przez istniejace wpusty wodosciekowe ktére nalezy wyregulowac oraz
wpusty nowoprojektowane. Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych poszczegoinych rodzajéw robdét.

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm

. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm

. Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 12cm
. Podbudowa pomocnicza z betonu C1,5/2,0 - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Podbudowa pomocnicza z beton C1,5/2,0 - gr. 15 cm



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Podbudowa pomocnicza z beton C1,5/2,0 - gr. 15 cm

Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
$rednioziarnistego gr. 10cm. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.



