CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej
kostki brukowej. Na ulicy Orchowskiego na odcinki od ulicy Partyzantow do
ul. Gérniczej zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,5m, na pozostatym odcinku ulicy
Orchowskiego  zaprojektowano jezdnie szerokosci 6,0m. Wzdiuz ulicy
zaprojektowano obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokosci
1,7-2,0m. Na ulicy Goérniczej, ul. Ogrodowej, zaprojektowano jezdnie szerokosci
5,0m natomiast na ul. Mlodziezowe] zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0m-5,5m.
Wzdtuz ulic zaprojektowano obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 1,2-2,0m. Na ulicy Gorniczej, Orchowskiego oraz ulicy Mtodziezowej
zaprojektowano zatoki parkingowe. W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikdw
drogi zaprojektowano wykonanie wyniesionego skrzyzowania ulic Mtodziezowej
i Orchowskiego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zakres robét drogowych
przedstawia czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano
budowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkow uzytkowania z drogi przez
wszystkich uczestnikbw ruchu. Projektowana jezdnia przebiega po istniejgcym
Sladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowang jezdnie nalezy obramowaé kraweznikami drogowym betonowym
15x30x100 oraz opornikiem betonowym 12x25x100 na ftawie z betonu C12/15
z oporem. Wzdiuz jezdni zaprojektowano obustronne Scieki przykraweznikowe
z dwoéch rzedéw betonowej kostki brukowej na tawie z betonu C12/15. Chodniki
nalezy obramowac¢ obrzezem chodnikowym 8x30x100 na fawie z betonu C 8/10
Z oporem. Zakres prac obejmuje przebudowe istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych
wzdtuz przebudowywanych ulic. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji
zjazdow z betonowej kostki brukowej. Na potgczeniu krawedzi zjazdow z krawedzig
jezdni zastosowa¢ skos 1.5:1.5. Zjazdy nalezy wysokosciowo nawigza¢ do
istniejgcego poziomu terenu. Lokalizacje zjazddéw oraz ich szerokos¢ przedstawiono

na planie zagospodarowania terenu.

2.0. Przekroj podiu zny

Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:

rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,



- szczegoty konstrukcyjne,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).
Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz
elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

3.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO:
. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm
. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm

. Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm - gr. 8cm

. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm - gr. 12cm

. Podbudowa pomocnicza z betonu C1,5/2,0 - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Podbudowa pomocnicza z beton C1,5/2,0 - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU:
. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm



KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Podbudowa pomocnicza z beton C1,5/2,0 - gr. 15 cm

Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy
odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm. Minimalna wartos¢ wskaznika
zageszczenia podioza (ls) dla warstwy odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego

wynosi 1,0.

4.0. Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete nalezy nawigzac¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
ukladu komunikacyjnego przylegtych terendw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych
I poprzecznych. Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.
Wykaz elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu
oraz w stopce tabeli rysunku profile podtuzne

5.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ bedg przekréj poprzeczny zgodny
z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami

konstrukcyjnymi.

6.0. Odwodnienie

Na obszarze objetym przebudowg znajduje sie kolektor deszczowy wraz
z wpustami wodosciekowymi. Istniejgce wpusty wymagajg przestawienia oraz
regulacji wysokosciowe] (regulacja w pionie i poziomie). W zwigzku z budowg
wyniesionego skrzyzowania zaprojektowano wykonanie dodatkowych wpustow
wodosciekowych na ul. Orchowskiego oraz dodatkowo na ul. Ogrodowej



zaprojektowano wpusty wodosciekowe ponadto na czesci ul. Miodziezowej ze
wzgledu na spadek jednostronny do osi drogi zaprojektowano wpusty w osi drogi.
Zaprojektowano wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych
prefabrykowanych z betonu C35/45 o @ 500 z osadnikiem bez syfonu wraz z kratg
jezdniowg D400. Wszystkie wpusty, ich rzedne i lokalizacje nalezy dopasowac do
projektowanego zagospodarowania terenu. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr.
15 cm uformowanej na kat 90°. W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z PVC-U
obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury.
Podczas wykonania robét zwigzanych z kanalizacjg deszczowg nalezy zastosowacé
zabezpieczenie rob6t — umocnienie skarp wykopow. Przyjete rozwigzania techniczne
w tym technologia odprowadzania sciekow opadowych i roztopowych pozwalajg na
ograniczenie do minimum wprowadzanie do s$rodowiska zanieczyszczen. Przed
przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z
istniejacym, bgdz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w
terenie za pomocg recznych przekopdéw probnych i odpowiednio je zabezpieczyé.
Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej r6znorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i
armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét
innych materialtdbw rownorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne.
Szczegobty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,

obowigzujgcymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentow materiatow.

7.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie. Wykopy nalezy realizowac¢ sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzgdzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych
urzgdzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow
(koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym
projektowanych elementéw, a podioze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego

wskaznika zageszczenia:



Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosé | dla:

Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

OPRACOWAL.:




