Ogodlna charakterystyka obiektu

"Przebudowa drogi w m. Golina ul. Monte Casino"

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Monte Casino. Projekt
zaktada  wykonanie petnej  konstrukcji  nawierzchni  jezdni z  betonu asfaltowego
o szerokosci 6,0m, budowe obustronnych chodnikbw z betonowej kostki brukowej
0 szerokosci 2,0m oraz budowe zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej (szerokos¢ zatoki
2,5m). Wody opadowe i roztopowe zostang przejete przez istniejace wpusty wodosciekowe ktore to
nalezy wyregulowa¢ w pionie i poziomie. Roboty powinny byé¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej
z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych poszczegélnych

rodzajoéw robét. Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 4cm

. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm

. Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 12cm
. Podbudowa pomocnicza z betonu C1,5/2,0 - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
Srednioziarnistego gr. 10cm. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podioza (ls) dla warstwy

odcinajacej z piasku $rednioziarnistego wynosi 1,0.



