Nk~ WDNE

Przebudowa dr6g gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Mtodziezowa,
ul. Ogrodowa, ul. Gornicza

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Dane ogdline

Zakres i cel opracowania, uzgodnienia
Podstawa opracowania

Podstawowe elementy do wykonania
Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. SDR
Projektowana organizacja ruchu

Plan orientacyjny 1:25 000 —rys. 01

Projekt stalej organizacji ruchu 1:500 —rys. 02



Przebudowa dr6g gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Mtodziezowa,
ul. Ogrodowa, ul. Gornicza

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1.0. Dane ogdlne
1.1. Nazwa inwestycji

Przebudowa drog gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Miodziezowa,
ul. Ogrodowa, ul. Gérnicza.

1.2. Inwestor
Gmina Golina
ul. Nowa 1

62-590 Golina

2.0. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia

e Zakres projektu: stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drég gminnych
w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Miodziezowa, ul. Ogrodowa,
ul. Gornicza.

e Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego

oznakowania.
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3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Plan orientacyjny szkic nr 1,

- Wizja w terenie,

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw oraz sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych

(tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 2068);

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

4.1. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego, stupkéw, tablic do znakow,
wykonanie oznakowania poziomego.

5.0. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. SDR

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég gminnych w m. Golina
ul. Orchowskiego, ul. Miodziezowa, ul. Ogrodowa, ul. Gérnicza. Zaprojektowano wykonanie
petnej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokosci jezdni 5,0-6,0m. Wzdtuz ulic zaprojektowano
obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,20m - 2,0m. Wzdtuz planowanej
inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow gruntowych oraz utwardzonych na
Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi zaprojektowano wykonanie wyniesionego skrzyzowania ulic Mtodziezowej
i Orchowskiego. Zakres prac obejmuje takze przebudowe skrzyzowan na wigczeniu do
ul. Kolejowej (droga powiatowa nr 3230P). Drogi gminne objete sg obszarem zabudowanym.

Po drodze odbywa sie ruch lokalny pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem
mieszkancow do swoich posesji oraz pojazdéw zwigzanych z utrzymaniem czystosci. Petne
oznakowanie zostato pokazane na rysunku nr 02. Pomiar ruchu wykazuje natezenie 45 poj./h.

6.0. Projektowana organizacja ruchu

W ramach przebudowy ulic pozostawia sie istniejgcy uktad komunikacyjny bez zmian.
W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow dla rowerzystow
zaprojektowano znaki pionowe D-6, D-6b oraz oznakowanie poziome. W celu uspokojenia ruchu
kolowego zaprojektowano skrzyzowanie oraz przejscie dla pieszych, ktére projektuje sie jako
wyniesione. Przed rampg nalezy umiesci¢ komplet oznakowania ograniczajgcego predkosc¢ B-33
(20km/h) ostrzegawczego A-1la wraz z tabliczkg pod znakiem z informacjg o odlegtosci do

progu.
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Projektowana stata organizacja ruchu wptynie na poprawe bezpieczehnstwa uzytkownikow
drogi i zmniejszy  prawdopodobienstwo  wypadkéw  drogowych i zminimalizuje
prawdopodobienstwo powstawania zdarzen drogowych.

Zastosowano:

. znaki drogowe pionowe,

. stupki do znakéw drogowych,

. oznakowanie poziome cienkowarstwowe, grubowarstwowe.

Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami.
Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujg miejsce ustawienia, symbol znaku.

Wielkos¢ znakow drogowych:
. mate (drogi gminne)
. srednie (drogi powiatowe)

Sposo6b umieszczania znakéw —wg rys. nr 02

Wszystkie  znaki oraz  konstrukcje  wsporcze muszg by¢ wykonane  zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami, natomiast znaki pionowe muszg byé wykonane z elementow
odblaskowych.

Ksztalty i kolorystyka znakow zgodnie z przepisami

Tlo znakéw odblaskowe, foliowane 2 generacji zgodnie z przepisami

Umieszczenie znakdw - stupki stalowe g 70mm.

Wykonana analiza zagrozen kolizji i wypadkéw w pasie drogowym dla uczestnikbw ruchu,
wykazala ze jako zabezpieczenie tego terenu nalezy zastosowaé powyzsze rozwigzanie.
Wprowadzajgc zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich
uzytkownikbw ruchu drogowego. Wprowadzenie powyzszego rozwigzania  zostalo
przeanalizowane pod wzgledem zagrozeh i bezpieczenstwa ruchu. Lokalizacje znakéw
zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Cate projektowane oraz istniejgce oznakowanie
zostato pokazane na projekcie statej organizacji ruchu na czesci rysunkowej. Wszystkie znaki
wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie wykonania projektu podczas
konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkéw ich umieszczania na drodze. Przewidywany
termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 31-12-2023.

UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw dro  gowych pionowych oraz urz gdzen zabezpieczaj gcych
nalezy zwréci ¢ uwage na istniej gce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nale zy wykonywa € przy zachowaniu
szczegolnej ostro znosci.

2. Jednostka realizuj gca organizacj e ruchu zawiadamia organ zarz adzajacy ruchem, wia $ciwy zarz ad drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzeni a, co najmniej na 7 dni przed dniem
rozpocz ecia prac.



