Przekréj konstrukcyjny ~ ul. Orchowskiego
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warstwa $cieraina z miszanki mineralno asfaltowej AC 11°S gr. 4cm

warstwa wigzqca z mieszanki mineraino asfaltowej AC 11 W gr. 4em

proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

Przekrdj konstrukcyjny ~ ul. Gdmicza, ul. Ogrodows, ul. Mfodziezowa

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famanego 0/31.5 gr. 8cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famanego 0/63 gr. 12cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa pomocnicza z betonu C1.5/2.0 gr. 15¢cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. czerwonej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

kraweznik betonowy najazdowy (3em) o wym.:15x22cn

podsypka cem~piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

opornik betonowy o wym.: 12x25cm

Sciek z dwch rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. Sem

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

fawa bet. z oporem z bet. C12/15

kraweznik betonowy wystajgcy o wym.:15x30cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. dem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwach rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15

Przekrdj konstrukcyjny ~ zatoka parkingowa
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warstwa $cieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 11°S gr. 4cm

warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej A

C11 Wqr. 4em

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famanego 0/31.5 gr. 8cm

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famanego 0/63

gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z betonu C1.5/2.0 gr. 15cm

proj. nawierzehnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. czerwonej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

kraweznik betonowy najazdowy (3em) o wym.:15x22cn]

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem
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proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

kraweznik betonowy wystajgcy o wym.:15x30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. dcm

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Przekrdj konstrukeyjny - ul. Mlodziezowa
(nawierzchnia jezdni z betonowe] kostki brukowe))
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proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej koloru szarego o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

mrzez'e betonowe o wym.: 8x30cm
podsypka cem~piask 1:4 gr. 3em

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podbudowa pomocnicza z betonu €1.5/2.0 gr. 15cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podbudowa z betony C12/15 gr. 20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

opornik betonowy o wym.:12x25cm
podsypka cem-piask 1:4 gr. dem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

opornik betonowy o wym.: 12x25cm

Sciek z dwbch rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. dem

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

fawa bet. z oporem 7 bet. C12/15

warstwa Scieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 11°S gr. 4em

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. grafitowej o wymiarach 8x10x20cm

warstwa wigzqca z mieszanki minerano asfaltowej AC 11 W gr. 4cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31.5 gr. 8em

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24em

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63 gr. 12cm

kraweznik betonowy wystajgcy o wym.:15x30cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm
podsypka cem~piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

‘ podbudowa pomocnicza z betonu €1.5/2.0 gr. 15cm

krawgznik betonowy najazdowy (3em) o wym.:15x22cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. S5em

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15
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proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

kraweznik betonowy wystajgcy o wym.: 15x30cm

podsypka cem-piask 1:4

gr. Jem

podsypka cem—piask 1:4 gr. dem

fawa bet. z aporem z bet. C8/10

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. grafitowej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci

dem

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24cm

krawgznik betonowy najazdowy (3cm) o wym.: 15x22cm|

podsypka cem-piask 1:4 gr. dem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwch rzedow kostki betonowej gr. 8em

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci Sem

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

kraweznik betonowy wystajgcy o wym.: 15x30cm

proj. nawierzehnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. czerwonej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci Scm

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24cm

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

podbudowa pomocnicza z betonu €1.5/2.0 gr. 15cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm
podbudowa z betonu C12/15 qr. 20cm

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15
Sciek z dwach rzgdow kostki betonowej gr. 8cm - - " ) -
podeypka cem—piask T4 g7, 5o opornik betonowy o wym.: 12x25cm Sciek z czterech rzeddw kostki betonowej gr. 8cm
T podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem podsypka cem~piask 1:4 gr. bem
fawa bet. z oporem z bet. C12/15
’ / fawa betonowa z oporem z bet. C12/15 fawa bet. z bet. C12/15

proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

Przekrdj konstrukcyjny — wyniesione skrzyzowanie
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proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15
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