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proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm
podsypka cem-piask 1:4 gr. 3em

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm

warstwa Scieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 11°S gr. 4cm

warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4em

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31.5 gr. 8em

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63 gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z betonu C1.5/2.0 gr. 15¢m

krawgznik betonowy najazdowy (3em) o wym.: 15x22cm|

podsypka cem-piask 1:4 gr. dem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwch rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15

kraweznik betonowy wystajgcy o wym.: 15x30cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm
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podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej np. grafitowej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5em

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24em

krawgznik betonowy najozdowy (3em) o wym.: 15x22cm

podsypka cem~piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm

N

warstwa $cieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 11°S gr. 4em

warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4cm

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famanego 0/31.5 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63 gr. 12cm

podbudowa pomocnicza z betonu €1.5/2.0 gr. 15em

proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm
podsypka cem-piask 1:4 gr. Jem

fawa bet. z oporem z bet. C8/10

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm

podsypka cementowo

piaskowa (1:4) grubosci Sem

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej np. czerownej o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr.

20cm

kraweznik betonowy najazdowy (3em) o wym.:15x22cn

podsypka cem-piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

opornik betonowy o wym.:12x25cm

Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

podsypka cem—piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

fawa bet. z oporem z bet. C12/15

podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm

krawgznik betonowy wystajgcy o wym.:15x30cm
podsypka cem~piask 1:4 gr. Sem

fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

Sciek z dwch rzedow kostki betonowej gr. 8em
podsypka cem~piask 1:4 gr. Sem

fawa bet. z oporem z bet. C12/15
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