RODZAJ NAWIERZCHNI fryzolina na podbudowie | poboczs drogi
SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU petne wypraskami lub $ciankami rozporowymi
WYMIARY WYKOPU wykop pionowy o szerokosci b=1,1m
SPOSOB WYKONANIA WYKOPU mechanicznie-90% recznie-10%, na odktad 100% urobku
ODWODNIENIE WYKOPU odwodnienie igtofiltrami w rozstawie co 1,2m
PODBUDOWA podsypka piaskowa h =10cm
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SPADKI, DtUGOSCI
185.0m
SREDNICA, MATERIAL PVC Dz200 kl. S SDR 34 SN8 L=185.0m
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Generator rysunkowy 7.33b (www.epi—graf.com.pl ﬁ 0 .&\_

PROFIL PODLUZNY
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' k PROJEKTOWANIE | USLUGI W IZYNIERII SRODOWISKA
mgr inz. JOZEF WESOLOWSKI, mgr inz. MARIUSZ WESOLOWSKI
46-073 Mechnice, ul. Al. R62z 18 tel.—fax 77 44-04-884 projwes@o2.pl
ZADANIE BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nr rys.
UZBROJENIA DZIALEK BUDOWLANYCH
W KRASKOWIE - ETAP I w
PRZEDMIOT RYS. KOLEKTOR - PROFIL PODLUZNY
LOKALIZACJA KRASKOW SKALA:
INWESTOR GMINA KLUCZBORK " 100
46-200 KLUCZBORK, UL. KATOWICKA 1 ' g
STADIUM DOK. PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz Jozef Wesolowski podpis:
PROJEKTOWAL nr up. : 337/94/0OP, 48/95/0P
mgr inz Mariusz Wesotowski podpis:
SPRAWDZIL nr up. : OPL/0032/PO0OS/03
DATA OPRACOWANIA | maj 2021r




