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Mechnice, 28 maj 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej uzbrojenia dziatek budowlanych w Kraskiew— Etap II” zastat
wykonany zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant data podpis
mgr inz. J6zef Wesotowski 28 maj 2021r
Sprawdzajacy data podpis
mgr inz. Mariusz Wesotowski 28 maj 2021r
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CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Kluczbork, a Spotkg Cywilng ,Projwes”™ S.C. Projektowane i Ustugi w Inzynierii
Srodowiska, Mechnice, Al. R6z 18, 46-073 Chroscina..

MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Podczas opracowania projektu korzystano z nastepujgcych materiatow:

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

* uzgodnienia branzowe

* normy, normatywy i instrukcje

* wizje terenowe

» dokumentacja projektowa pn ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami uzbrojenia dziatek budowlanych w Kraskowie” opracowana przez
.Projwes” S.C. w listopadzie 2020r.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie zaprojektowanych robo6t zwigzanych z
projektowang kanalizacjg sanitarng uzbrojenia dziatek budowlanych w Kraskowie.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

» Kolektory z rur PYC Dz 200typ S -185mb
» Przykanaliki z rur PVC Dz 160 typ S - 34 mb

Lacznie -219mb
» Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe 1000 - 3 szt.

e Studzienki kontrolne na kolektorach z tworzywa TS @425 - 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja stanowig wydzielone dziatki budowlane
oraz pas drogowy w Kraskowie. Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym
planem zagospodarowania przestrzennego Kraskowa — uchwata Rady Miejskiej w
Kluczborku nr X/123/2007 opublikowana w dzienniku ustaw wojewddztwa opolskiego
Dz.U. nr 70 poz. 2115 z dnia 25 wrze$nia 2007r.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg korzystne warunki dla posadowienia
rurociggébw. W oparciu o archiwalne badania geotechniczne w rejonie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntow w postaci:

0,0 +0,4m nasyp niekontrolowany ( narzut kamienny, zwir)

0,4+1,6 m glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem srednim

1,6+2,0m piasek sredni
Wystepowanie wiw gruntow potwierdzono wykonaniem lokalnych wiercen.
Na gtebokosci ukiadania kanalizacji sanitarnej wystepujg korzystne warunki do
bezposredniego posadowienia rurociggdéw. Warunki te zalicza sie do prostych tj. do
pierwszej kategorii geotechniczne.
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7.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CHARAKTERYSTYKA
PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowe istniejacej sieci w
Kraskowie. Projektowana sie¢ zlokalizowana bedzie na dziatkach:

e 1020/299 — pas drogowy wtasnos¢ Gmina Kluczbork, 46-200 Kluczbork,

ul. Katowicka 1

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowiC¢ bedzie uzbrojenie wydzielonych
dziatek budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na
dziatkach, ktoére nie sg wpisane do rejestru zabytkédw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren na ktorym
realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza granicami terendw gorniczych.
Projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie
stanowi¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i ich
otoczenia.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki
ewidencyjnej o nr 1020/299 km 1 obreb Kraskéw oraz nie bedzie powodowac
ograniczen w zagospodarowaniu terendéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich.
Obszar oddzialywania zostat ustalony w oparciu o plan zagospodarowania
przestrzennego Kraskowa.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

7.1. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢é prowadzone zgodnie z
przepisami wynikajacymi z normy BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 —
Grunty budowlane.

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabezpieczenie scian wykopow za
pomoca wyprasek stalowych lub innych s$cian rozporowych. Szeroko$¢ wykopow
b=1,1m dla kolektora i b=1,0m dla przykanalikow.

Grunty wystepujace na trasie projektowanych sieci zaliczy¢ nalezy do kat. Ill.

Rurocigg uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. h=10cm.

Po utozenie przewodu w wykopie nalezy starannie zagesci¢ obsypke z piasku
sredniego z obu stron rury warstwami co 5 — 10 cm ubijakami recznymi, taka
zageszczong obsypke wykona¢ 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypke dalszego wykopu ponad warstwe ochronng /obsypke/ mozna wykona¢ z
gruntu miejscowego. Zasypke zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proctora Is =1,0. Wykopy zlokalizowane w nawierzchni jezdni w
catosci zasypac piaskiem z zageszczeniem do Is=1,0.

Zaktada sie, ze wykop dla projektowanej kanalizacji sanitarnej bedg wykonane w 90%
mechanicznie i 10% recznie.

Szczegblowe dyspozycje wykonania wykopow sg przedstawione na profilach
podiuznych stanowigcym zatgcznik do projektu.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ recznie. Prace w rejonie
istniejgcego uzbrojenia wykona¢ w obecnosci odpowiednich stuzb technicznych oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

7.3. Roboty drogowe i odtworzeniowe

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy rozebraé istniejgca nawierzchnie:
- fryzoline na szerokosci b=1,5m
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7.4.

7.5.

- podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci h=15cm

Po wykonaniu robot ziemnych nawierzchnie odbudowaé przez wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego o grubosci h=20cm i wierzchniej warstwy wigzacej z fryzoliny o
grubosci h=15cm. Wszystkie warstwy zagesci¢ do Is=1,0. Wykopy w pasie drogowym
zasypaC¢ gruntem piaszczystym dopuszczonym do stosowania w budownictwie
drogowym.

Wykopy w poboczu pasa drogowego zasypac gruntem piaszczystym z zageszczeniem
do Is=1,0.

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z dziatek budowlanych objetych opracowaniem
zaprojektowano kolektor z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w
Kraskowie (dz. nr 724/291). Lokalizacje wilaczenia projektowanego kolektora
przedstawiono na planie syt-wys. w skali 1:500.

Uwzgledniajac uksztattowanie terenu, warunki gruntowe, poziom wod gruntowych,
glebokosci utozenia istniejgcego kolektora oraz aspekty technologiczne i ekonomiczne
kolektor projektuje sie wykonac¢ z rur PVC klasy S o srednicy zewnetrznej Dz200,
grubosci scianki g=5,9mm, sztywnosci obwodowej SN8 SDR34, gtadkich, litych,
taczonych ze sobg za pomoca kielicha z uszczelka.

Projektowany spadek kolektora i=4%. zapewni samooczyszczenie sie rurociggu, jedynie
na koncowych odcinkach moze zachodzi¢ potrzeba okresowego przeptukiwania.
Zaprojektowane studzienki betonowe zapewniajg uzycie sprzetu do ewentualnego
przeptukiwania kolektorow.

Lokalizacje oraz spadki podiuzne kolektora przedstawiono w czesci graficznej
opracowania

Studzienki na kolektorach

Dla prowadzenia prawidlowej eksploatacji na kolektorach zaprojektowano studnie
rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1000 mm z betonu C35/45 wodoszczelnosci
W-8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 z monolitycznymi czesciami dennymi.
Poszczegdlne czesci kregdéw goérnych faczone sa z zastosowaniem uszczelki
elastycznej. ZastosowacC kregi studzienne z zabudowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi z materiatow odpornych na agresywne dziatanie sciekdéw. Studzienki w czesci
dennej powinny posiada¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne dla
poszczegblnych doptywow i odptywéw. Dla wszystkich studni betonowych
zabudowanych na kolektorach przewiduje sie zastosowanie wilazéw zeliwnych z
wypetnieniem betonowym klasy D400, okragtych, o srednicy ¢ 600 wykonanych zgodnie
z normg PN- EN 124:2000. Poziom posadowienia wtazow wykona¢ do istniejacego
terenu. Regulacja poziomu osadzenia wlazow kanalizacyjnych wykonaé za pomocg
pierscieni dystansowych o wysokosci h=60, h=80 lub h=100mm wykonanych z betonu
C35/45.
Dla prowadzenia inspekcji i podigczenia odgalezien z poszczegolnych budynkow
zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego ( np. Wawin, Kaczmarek, Pipelife itp.)
o0 srednicy rury wznoszacej @ 425 mm.
Podstawowe elementy studzienek potaczeniowych i inspekcyjnych :

» kineta ( typ w zaleznosci od kierunku doptywu )

» ruratrzonowa karbowana @425 mm

» rurateleskopowa @425 mm

» uszczelka

» wlaz zeliwny D400 dla rury teleskopowej ¢ 425

Lokalizacje studni rewizyjnych oraz szczegoty techniczne wykonania przedstawiono w
czesci graficzne).
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7.6.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Przykanaliki

Przykanaliki od projektowanego kolektora do granicy poszczegdlnych dzialek wykonac
z rur PVC klasy S o srednicy zewnetrznej Dz160, grubosci scianki g=4,7mm,
sztywnosci obwodowej SN8 SDR34. Przykanaliki zakonczy¢ zaslepkami.

Minimalny spadek na przykanalikach i= 15 %o.

Trase i lokalizacje poszczegllnych odgalezien przedstawiono na planie
zagospodarowania w skali 1 : 500

DANE CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania techniczne przewidziane do wykonania sg obiektami
wybitnie proekologicznymi. Projektowane studnie i rurociggi zapewniajg szczelnosc
potaczen na wilocie i wylocie kolektora. Projektowana inwestycja tak na etapie
wykonawstwa jak i eksploatacji nie bedzie wywieraé negatywnego wplywu na
Srodowisko naturalne. Rozwigzania projektowe zapewniajg w maksymalnym stopniu
ochrone srodowiska naturalnego gtownie w zakresie:

e ochrony wod podziemnych i powierzchniowych

e ochrony gleby

e ochrony powietrza atmosferycznego

Zapotrzebowanie na wod e i sposob odprowadzania $ciekdw

W trakcie wykonywania zaprojektowanych rob6t wystgpi zapotrzebowanie na wode
do celow przeprowadzenia ptukania i préb cisnieniowych rurociggéw. Przewidywana
ilos¢ wody wyniesie 1,2 m®.

Emisja zanieczyszcze n gazowych

W czasie realizacji z inwestycji do atmosfery bedg emitowane spaliny z pracujacych
maszyn, sprzetu oraz srodkow transportowych. Odprowadzane spaliny bedg miaty
zasieg lokalny a ich ilos¢ oraz sktad nie bedzie przekraczac¢ dopuszczalnych norm.

Rodzaj i ilo $¢€ wytwarzanych odpadéw

Nadmiar z gruntu z wykopow przewiduje sie odwiezé na gminne skladowisko
odpadéw gdzie bedzie zagospodarowany do wykonania warstwy ostonowe;.

Odpady ktére moga powsta¢ podczas przycinania rur z tworzyw sztucznych w ilosci
ca 5kg beda gromadzone w kontenerach i przekazane na sktadowisko odpaddw.

Wiasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga A, promieniowana, pola
magnetycznego

Roboty winny by¢ prowadzone tylko w porze dziennej tj. w godzinach 6.00+20.00.
Poziom hatasu nie powinien przekracza¢ 50dB. Podczas wykonywania robot oraz
eksploatacji  projektowanych obiektbw nie przewiduje sie emisji drgan,
promieniowania i pola magnetycznego.

Wplyw inwestycji na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne

Technologia wykonania rurociggow i studzienek gwarantuje szczelnosé¢ uktadow, a
tym samym zapewni ochrone wdd podziemnych i powierzchniowych. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan.

Informacje i dane o charakterze i cechach istn  iejacych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow i ich otoczenia

Biorac pod uwage zakres robo6t oraz charakter wykonywanych robdt mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnych
zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.
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9. UWAGI | ZALECENIA

llekro¢ w opisie niniejszego projektu, w tym takze opisach na rysunkach
wchodzacych w skiad w/w projektéw, wystepujg na okreslenie materiatow, wyrobow
i urzadzen nazwy wihasne ich producentéw lub znaki towarowe — projektant
dopuszcza zastosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen innych producentéw lub
oznaczonych innymi znakami towarowymi, pod warunkiem, ze te materiaty, wyroby
I urzadzenia spetniajg wymogi i parametry okreslone w opisie projektowym.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych nalezy zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie podziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy

10. DECYZJE | UZGODNIENIA

1)
2)
3)

Protokot z narady koordynacyjnej Starosty Kluczborskiego

Decyzja Burmistrza Miasta Kluczborka nr GM.6853.63.2021.TB z dnia 12.05.2021r
Zapewnienie odbioru Sciekbw oraz warunki techniczne podigczenia
nr TTT.4221.2.24.2020 z dnia 18.03.2020r
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1l Mapa orientacyjna w skali 1: 10 000
Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 1000
Rys. nr 3 Profil podtuzny w skali 1: 100/500
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