SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI
NA CZAS ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO
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WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé¢ recznie. Na istniejgce kable

na czas robot nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng o $rednicy Dz160mm

Dtugos¢ rury ochronnej winna wynosié- szeroko$é wykopu * 0,5m po kazdej ze stron

do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé
przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej na gteboko$é rury 0,3m.

Rure ostonowa z kablem umocowaé w wykopie, a po zakoriczeniu robét kabel utozy¢ na 10cm
podsypce piasku. Takg sama warstwg piasku musi byé obsypany kabel po bokach.

Gorna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubo$é 20cm. Kazdy kabel zabezpieczy¢
oddzielng rurg, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwbch lub wigcej kabli jedng

rurg ochronng. W miejscach zatoZenia rur ochronnych nalezy uzupetié uszkodzone oznaczenia
foliowe. Kabel nalezy przykry¢ tasmg foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.
Wystepujgce skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegdinymi urzadzeniami a budowlami

nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1:1998.
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UWAGA:
1. LOKALIZACJA SKRZYZOWAN Z KABLAMI- WG PLANU SYTUACYJNEGO
BIURO PROJEKTOWE INWESTOR:
SPK PROJEKT GMINA KLUCZBORK
Krzysztof Polaczek UL. KATOWICKA 1
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NIP 5751744318, REGON 389898318
NAZWA
OPRACOWANIA: PROJEKT SIECI KANALIZACII SANITARNEJ W KRASKOWIE
TEMAT
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